Greutatea unei coloane de mercur de 760 mm 
înălțime și 1 cm? secţiune, având densitatea de 
13,5951 kg/dm?, la 0°, într'un loc în care accele- 
rația gravitaţiei este de 9,80665 m/s?. Simbolul 
literal al atmosferei standard e atm. Atmosfera 
standard e egală cu 1,033 kg/cm. Sin. Atmosferă 
fizică, Atmosferă normală. 

1. Atmosferă tehnică [atmosphère technique; 
technische Atmosphäre; technical atmosphere unit; 
műszaki légkörnyomás; TexHHYeckaa aTMOC- 
epa]: Unitate de presiune, egală cu 1 kg/cm?, 
Simbolul ei literal e at. Când se exprimă presiunea 
absolută în atmosfere tehnice, se notează cu ata, 
iar când se exprimă presiunea relativă — supra- 
presiunea față de presiunea atmosferică — se no- 
tează cu ats (ati e împrumutat dintro limbă 
străină). 

2. Atmosferă, echilibrul în ~ [l'équilibre dans 
l'atmosphère; das Gleichgewicht in der Atmosphäre; 
the equilibrium in the atmosphere; légköri egyen- 
súly; COCTOAHHE pPaBHOBECHA B arMocbepe]. 
Meteor.: Echilibrul static și convectiv al maselor 
de aer din atmosferă. 


Echilibru static [équilibre statique; statisches | 


Gleichgewicht; static equilibrium; sztățikus egyen- 
súly; crarąyeckoe  paBHoBecue]: Stare de 
repaus a maselor de aer în care forțele de gra- 
vitație exercitate asupra lor sunt în echilibru cu 
forțele datorite diferențelor de presiune în sens 
vertical. In atmosfera în echilibru static, suprafe- 
tele isosubstanţiale sunt și isobare, adică repar- 
tifia maselor e barotropă și nu baroclină. Miş- 
cările (lente ale) maselor de aer, în cari fiecare 
stare e caracterizată prin presiunea (dar nu prin 
temperatura) maselor isobare din cazul echili- 
brului static, se numesc cuasistatice. Ex.: Mişcă- 


rile verticale ale aerului, cari rezultă din dife-! 


rențele de temperatură. 


Echilibru convectiv [équilibre convectif; kon- 
vektives Gleichgewicht; convective equilibrium; 
konvektiv egyensúly; KOHBERIHOHHOE paBHO- 
BecHe]: Starea de stabilitate, de indiferenţă 
sau de labilitate a maselor de aer în mișcare 
cuasistatică. Fiindcă mişcările verticale ale ma- 
selor de aer se efectuează practic adiabatic, 
felul acestui echilibru se poate caracteriza prin 


relația dintre componenta verticală a gradientului | 


(v.) de temperatură care există în atmosferă — și 
dintre valoarea componentei verticale pe care ar 
avea-o gradientul de temperatură dacă mișcarea 
verticală a maselor de aer ar fi adiabatică — 
masele de aer putând fi uscate sau umede ne- 
saturate, ceea ce dă gradientul de temperatură 
adiabatic uscat, sau umede saturate, ceea ce dă 
gradientul de temperatură adiabatic umed. Echi- 
librul convectiv e stabil, indiferent, respectiv 


labil (nestabil), după cum componenta verticală | 


a gradientului de temperatură care există în at- 
mosferă e mai mic, egal, sau mai mare decât 
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componenta verticală a gradientului de tempe- 
ratură care există în atmosferă e mai mică sau 
mai mare decât a gradientului ei adiabatic uscat, 
respectiv umed, adică după cum curba aerolo- 
gică a stratului orizontal considerat e inclinată 
spre dreapta sau spre stânga față de adiabata 
uscată, respectiv umedă, din zona curbei. Stabi- 
litatea, respectiv labilitatea umedă, raportate la 
pseudoadiabata din zona curbei aerologice, se 
numesc pseudostabilitate, respectiv pseudolabili- 
tate. Gradientul termic maxim care se poate sta- 
bili în atmosfera în echilibru rezultă din condi- 
țiunea ca scăderea de presiune să nu micșoreze 
densitatea aerului mai mult decât o scade des- 
creșterea în înălțime a temperaturii, pentru ca 
densitatea aerului să nu crească în înălțime. Va- 
loarea lui e de 3,42” pe 100m. Labilitatea la- 
tentă e starea în care componenta verticală a 
gradientului de temperatură a aerului în repaus 
este cuprinsă între componenta verticală a gra- 
dientului adiabatic uscat și a celui umed. Masele 
de aer umed nesaturat sunt în echilibru stabil, 
iar cele saturate, în echilibru labil. Cât timp o 
masă de aer nesaturată, în deplasările ei date 
de un impuls exterior, nu a atins punctul (nivelul) 
de condensare adiabatică, stratul în care se găsește 
masa este pentru ea stabil. Prin atingerea acelui 
nivel, vaporii se saturează, stratul devine labil, 
şi masa urcă mai departe, dela sine. Fenomenul 
joacă un rol important în formarea norilor cu- 
mulus și cumulonimbus. 


Energie de labilitate [energie de labilite; 
Labilitătsenergie; energy of lability; labilităsi 
energia; BHePrHA HeyCTOHUHBOCTH, NAGHIIb- 
HOCTH]: 1. Energia pe care unitatea de masă de 
aer trebue să o mai primească din afară, pentru 
a trece din starea de labilitate latentă în starea de 


| labilitate umedă. Pe diagramele aerologice con- 


forme  condiţiunii lui Refsdal, această energie 
este măsurată de aria negativă, cuprinsă între 
curba aerologică, porțiunea adiabatei uscate care 
trece prin punctul reprezentativ P, (cuprinsă între 


P, și punctul Pe de condensare adiabatică) — și 


porțiunea adiabatei umede care trece prin punc- 


tul P, (cuprinsă între P, şi punctul P în care taie 


curba aerologică). — 2. Energia cedată de uni- 
tatea de masă de aer care a trecut în starea de 
labilitate umedă în punctul P', până la nivelul 
H, unde adiabata umedă respectivă trece din 
nou, în punctul Pyr sub curba aerologică. Ea se 
măsoară prin aria pozitivă cuprinsă între adia- 
bata umedă și curba aerologică. — 3. Suma alge- 
brică a celor două energii de mai sus. 

3. Atmosterei, centru de acțiune al ~ [centre 
d'action de l'atmosphère; Wirkunszentrum der 
Aimosphăre, Aktionszentrum der Atmosphäre; 
centre of action of the atmosphere; légköri 
hatások központjai; nenTpbl arMocpepHoro 


componenta verticală a gradientului de tempera-| MeiicrBua, BIHAHHA): Ansamblu de mari for- 
tură adiabatic uscat. Stabilitatea sau labilitatea se maţii anticiclonice și depresionare (v. Forme 
numește uscată, respectiv umedă, după cum isobarice) stabilite, de sezon, sau permanente, 


15% 
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cari comandă circulația generală a aerului într'o 
foarte mare arie geografică și impune curenților 
de perturbații (v. sub Perturbații atmosferice) 
anumite traiectorii. Dispoziţia relativă a centrilor 
de acţiune determină tipul de timp (v. sub Timp). 
Prin intensitatea şi extensiunea lor variabilă, cen- 
trele de acţiune impun tipurilor de timp o durată 
limitată dela câteva zile la câteva săptămâni. 
Centrii de acțiune prezintă oscilații de sezon în 
jurul pozițiilor medii, urmând deplasarea Soarelui 
în declinaţie. — Centrii de acţiune cari comandă 
circulația generală a aerului în Europa sunt: 
Anticiclonul ruso-siberian, permanent în timpul 
iernii, cu centrul în regiunea Turfan (Mongolia). 
El se extinde mult spre Vest, trimițând în Europa 
o prelungire sub forma unei dorsale anticiclonice, 
care desparte regiunile cu climat oceanic de 
cele cu climat continental. In timpul verii, anti- 
ciclonul ruso-siberian dispare, acțiunea lui fiind 
înlocuită de acțiunea depresiunii Golfului Persic; 
Anticiclonul azoric, permanent în tot timpul 
anului; are centrul în regiunea Insulelor Azore. 
In timpul iernii coboară spre Sud. Vara urcă spre 
Nord, extinzându-se până în Insulele Britanice și 
în Marea Nordului. Totodată, el pătrunde adânc în 
continentul european, permițând revărsarea aeru- 
lui oceanic, umed şi rece, asupra continentului; 
Depresiunea Golfului Persic, permanentă în 
timpul verii; are o influență directă asupra evo- 
luției timpului în Europa răsăriteană. In timpul 
iernii, acţiunea depresiunii Golfului Persic este 
înlocuită prin acțiunea anticiclonului ruso-siberian; 
Depresiunea islandică, permanentă în tot timpul 
anului; e situată între Groenlanda și Islanda. Se 
deplasează vara spre Nord și iarna spre Sud, 
trimițând prelungiri până în regiunile centrale 
ale continentului european. 

1. Afmosferei, constanta barometrică a ~ 
[constante baromstrique de l'atmosphère; at- 
mosphărische  Barometerkonstante; barometric 
constant; baromstrikus állandó, légnyomás állandó; 
GapomerpuueckaA koHcranra arMocbpepel]: 
Constantă egală cu produsul înălțimii atmosferei 
omogene prin logaritmul natural al numărului 10: 

P=H Ín 10=18 398 m. 

2. Atmosferei, încălzirea ~ [échauffement de 
l'atmosphère; Erhitzung der Atmosphäre; heating 
of the atmosphere; a légkör felmelegedése; aT- 
Mocepnoe Harpesanne, oGorpeganue)]: Gazele 
din atmosferă exercită o absorpție practic neglija- 
bilă asupra radiațiilor solare și asupra radiațiilor 
terestre situate în infraroșu. In schimb, vaporii de 
apă, bioxidul de carbon, ozonul şi impuritățile din 
atmosferă exercită o absorpție selectivă aprecia- 
bilă, datorită căreia aerul se încălzește. In acest 
proces, factorul cel mai important îl constitue va- 
porii de apă. Din totalul de căldură reținut de 
atmosferă, 12%, provin din absorpția radiațiilor 
solare, 68% din absorpţia radiaţiilor terestre şi 
20°/o prin încălzirea aerului în contact cu solul, 
prin transportul căldurii în atmosferă (datorită cu- 
renților de convecție și turbulenței aerului), 
prin topirea gheței și evaporarea apelor. Soarele 


| nu încălzește deci aerul direct, ci indirect, prin 


intermediul pământului (din totalul de energie 


„primit dela Soare, atmosfera reţine 17%, pă- 


mântul primește 430%0, restul de 40%/0 fiind radiat 
din nou în spaţiu prin reflexiune pe suprafaţa 
norilor și prin difuziunea din atmosferă). V. Bi- 
lanțul termic al Pământului. 

3. Atmosferică, cameră ~ [chambre atmos- 
phsrique; atmosphărischer Raum, atmosphărische 
Halle; atmospheric chamber; atmoszférikus kamra; 
armocþepHas KamMmepa]. Ind. petr.: Hala în care 


| sunt așezate rectificatoarele — la instalația de 


distilare primară tip Allan — și în care tirajul 
aerului este reglat cu ajutorul unor ferestre și 
al unor obloane. 

4 ~, macrosituație ~  [macrosituation at- 
mosphérique; grobe Wetterlage; great state of 
the weather; időjárás;  MakpococroaHue, 
Gonumoe CcocToAHHe armochepbi]. Meteor.: 
Succesiune de stări cari, în totalitatea lor, pre- 
zintă o unitate bine definită; ea se raportă la 
o arie geografică mai mare și la un interval de 
timp mai lung. In Europa Centrală, durata me- 
die a macrotimpului e de 5,5 zile. Sin. Micro- 
timp, Macrovreme. 

5. ~, situație ~, stare ~ [situation atmos- 
phérique; Wetterlage; state of the weather; at- 
mospheric condition; légköri állapot; armocbep- 
HOE COCTOAHHE, COCTOAHHE NOroHbI]. Meteor.: 
Stare de ansamblu, rezultând din valorile ele- 
mentelor meteorologice măsurate la sol și în 
înălțime, într'un punct sau într'o regiune dată. 
Sin. Timp, Vreme. 

s. Atmosferice, pulberi ~ Meteor. V. sub 
Planctonul atmosferic. 

7. Atmosferici [atmosphsriques; atmosphărische 
Störungen; atmospherics; légköri zavarok; aT- 
mochþepHsie pa3pambl (neprypõannn)]: Per- 
turbații electromagnetice produse în aparatele de 
radiorecepție, datorite variațiilor stării electrice a 
atmosferei. 

s. Atmosterizare [atmospherisation; Atmosphă- 
risation; atmospherisation; légköri behatás; art- 
mocþepazanna]. Petr.: Fenomen natural de di- 
solvare și descompunere a rocelor sub influența 
agenților atmosferici. 

9. Atochinol. Chim.: Eterul alilic al atofanului 
(N. D.). Se întrebuințează pentru combaterea gutei. 

10. Atodid [athodyde; Athodyd; athodyde; ato- 
did; aTonuA]. Av.: Propulsor pentru vehicule 
cu vitesă supersonică. Nu are nicio piesă cu 
mobilitate relativă. Pentru realizarea compre- 
siunii necesare unei combustii cu randament fa- 
vorabil, folosește undele de șoc dela intrare, 
produse de vitesele supersonice. Constă dintr'un 
tub de secțiune variabilă, în care se găsește: o 
cameră de compresiune (a), o cameră de com- 
bustie (b), un ajutaj de reacțiune (c). Când 
aerul comprimat ajunge în camera de combus- 
tie, se injectează prin injector (d) combusti- 
bilul, care se aprinde, produce detenta şi mă- 
rește vitesa de ieșire a gazelor prin ajutaj, pro- 
ducând efectul de reacțiune și deci propulsia. 


Nu are posibilitate de demarare prin propriile lui 
mijloace, ci necesită un dispozitiv special de 
demarare (de obiceiu rachetă). Pentru încercări 
se așază în aval de un turboreactor, folosind 
vitesa mare cu care gazele acestuia, amestecate 
cu mult aer, părăsesc ajutajul de reacțiune. 
Aceste gaze servesc în atodid drept aer de 
combustie (fig. 294 şi 295). Sin. Statoreactor. | 
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Fig. 295. Atodid cu unde 
de compresiune oblice. 


d 
Fig. 294. Atodid. 
a) difuzor; b) camera de 
combustie; c) ajutaj; d) in- 


jector; vọ) vitesa aerului a) difuzor; b) camera de 
ambiant; v, şi va) vitesele combustie; c) ajulaj super- 
succesive ale aerului în sonic; d) injector; e) unde 
interior; va şi v}) vitesele de compresiune oblice; t) 


perete metal. 

1. Atofan. Farm.: Pulbere gălbuie cu gust 
amar, insolubilă în apă, în alcool și în eter. Se 
disolvă în acid clorhidric și în acid sulfuric (N. D ). 
Atofanul este un medicament specific în trata- 
mentul reumatismului articular, sciatic, etc. Sin. 
Acid «-fenil-chinolin-y -carbonic, Fenochin (phs- 
noquin), Artanin. 

2. Atol [atoll; Atoll; atoll, koral sziget; aron]. 
Geog., Topog.: Insulă constituită din resturi și 
schelete de corali, având înfățișarea unei coroane 
întrerupte, în interiorul căreia se formează o 
lagună de apă liniștită, marginile calcinate ale 
insulei având un sol superficial pe care se des- 
voltă vegetaţie. Aceste insule se găsesc în mă- 
rile tropicale, dar mai ales în Oceanul Pacific 
și în Oceanul Indian. 

3. Atom [atome; Atom; atom; atom; aTom]. 
Fiz.: Cea mai mică parte dintr'un element chimic 
care mai păstrează proprietățile chimice ale ele- 
mentului. Atomii unui element chimic nu sunt 
totdeauna identici între ei, ci pot diferi din 
punctul de vedere al masei lor. Totalitatea ato- 
milor unui element cari au aceeași masă constitue 
un isotop al elementului considerat (v. Isotop). 
Deoarece proprietățile chimice ale unui element 
nu depind în mod apreciabil de masa atomilor, 
clasificația chimică a elementelor aşază în ace- 
laşi loc al sistemului periodic toți isotopii unui 
element, numai elementele diferite ocupând lo- 
curi_ diferite. Atomul este un sistem complex, 
alcătuit dintr'un nucleu central, având dimensiuni 
lineare de ordinul 10-13:::10-1::cm, în care e 
concentrată practic întreaga lui masă și care are 
o sarcină electrică pozitivă, egală cu de Zori! 
sarcina elementară (cuanta electrică elementară), 
Z fiind „numărul atomic” al elementului respec- 
tiv, adică numărul de ordine al elementului în 
sistemul periodic. In jurul acestui nucleu, într'o 
regiune având dimensiuni lineare de ordinul a 
1078 cm, se găseşte un număr de electroni legați 
de atom, cari nu pot fi îndepărtați ý% 
consum de energie. Numărul acestor electronii | 


succesive ale gazelor arse, 
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Distribuția electronilor pe stratele și substratele atomilor 
periodic (cu excepțiunea 
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pectiv mai mare decât Z. Legătura electronilor 
în atom este datorită forțelor de atracţiune 
dintre nucleu și electroni, atracțiunea electrosta- 
tică reprezentând partea ei covârșitoare. Date 
fiind dimensiunile mici ale nucleului, el acţio- 
nează practic ca un pol electric, potențialul fiind 
proporțional cu sarcina și invers proporțional cu 
distanţa. O eventuală asimetrie în repartiția sarcinii 
electrice din nucleu se poate manifesta sub formă 
de potenţial al unui cuadripol electric extrem 
de slab, suprapus polului simplu. In anumite ca- 
zuri, nucleul are și un slab moment magnetic, 
al cărui câmp magnetic poate exercita forțe asu- 
pra electronilor exteriori. Intre nucleu şi elec- 
troni se exercită și slabe forțe neelectromagnetice, 
a căror natură încă nu e suficient cunoscută. De- 
oarece forțele cele mai importante depind nu- 
mai de excesul de sarcină de un gen față de 
sarcina de gen contrar a nucleului, structura 
învelișului electronic, de care depind proprie- 
tățile chimice și un număr important de proprie- 
tăți fizice ale elementului, e practic aceeași 
pentru atomii, isotopi. Pentru structura nucleului 
v. sub Nucleu. Electronii exteriori se clasifică 
prin numerele cuantice (v. Număr cuantic) ale 
mişcării unui singur electron întrun câmp cen- 
tral de atracțiune. Această clasificare e aplica- 
bilă, oricât de. puternică ar fi interacțiunea din- 
tre electroni, deoarece această interacţiune 
poate fi concepută ca introdusă adiabatic, ple- 
când dela o stare inițială, în care ea lipsește 
complet, iar față de o astfel de modificare adia- 
batică numerele cuantice rămân invariabile. Se 
constată că interacțiunea poate fi bine aproxi- 
mată prin acțiunea unui câmp central, așa încât 


chiar în atomul real, cu mai mulți electroni, nu- | 


merele cuantice ale electronului păstrează semni- 
ficaţia fizică pe care o au în cazul mișcării unui 
electron izolat. Aceste numere cuantice sunt: nu- 
mărul cuantic principal n, care ia valorile 1, 2, ..., 
numărul cuantic azimutal / (=0, 1,...,1—1) 
numărul cuantic magnetic m (= —/—/ +1, ..., +) 


al electronului. Energia electronului nu depinde 
de m, dacă nu intervine nicio perturbaţie exteri- 
oară care să strice simetria centrală. Totalitatea 
electronilor cari au orbite cu același număr cuan- 
tic principal formează un strat. Folosind no- 
menclatura din spectroscopia razelor X, stratele 
cu n =1, 2, 3... se numesc respectiv stratul K,L, 
M, .. „ Atât energia, cât și cea mai mare dimen- 
siune geometrică a orbitelor crește cu n, astfel 
încât electronii din stratul K sunt cei mai strâns 
legați şi situați în regiunea cea mai apropiată de 
nucleu. Orbitele dintr'un strat dat se grupează în 
substrate, după valorile numărului cuantic azi- 
mutal Z, energia crescând cu l. In limbajul spec- 
troscopiei optice, orbitele cu /=0, 1, 2, ... se 
numesc, respectiv, orbite s, p, d, f, şi apoi, conti- 
nuând alfabetic, g,Pb, ..., iar electronii de pe a- 
ceste orbite sunt numiţi electroni s, p, d, f, = 
Creșterea energiei cu /, în interiorul unui strat, e 
mai puțin pronunțată decât cea dela strat la strat, 


dar există totuși cazuri în cari electronii s dintr'un 
strat sunt mai strâns legați decât, de ex., electronii 
d din stratul imediat precedent. Intr'un atom sau 
într'un ion dat, care se găsește în starea sa nor- 
mală, electronii sunt repartizați astfel pe diferi- 
tele orbite, încât energia totală să fie minimă. 
Repartiția trebue să satisfacă însă principiul de 
excluziune al lui Pauli o), care, în cazul de faţă 
se formulează astfel: pe fiecare orbită se găsesc 
cel mult doi electroni, iar dacă acest număr 
maxim e atins, spinii celor doi electroni trebue 
să fie antiparaleli. Numărul maxim de electroni 
dintr'un substrat caracterizat printr'o anumită va- 
loare a lui- / este deci 2(2 1+1), căci există 2/+1 
orbite diferind prin numărul cuantic magnetic), 
iar într'un strat cu număr cuantic principal n se 


n-1 
găsesc cel mult 2 (2/+1)=2n2 electroni. Ocu- 
20 


parea succesivă a stratelor, când se parcurge 
şirul elementelor din sistemul periodic, conduce 
la apariția periodică a unor configurații asemă- 
nătoare a electronilor periferici, cărora le sunt 
datorite proprietățile chimice ale elementelor. Lun- 
gimea perioadelor este tocmai de forma 2n2=2, 
8, 18, 32, pentru n=1, 2, 3, 4. Anomaliile în 
succesiunea acestor perioade se datoresc inver- 
siunilor din scara energiei, amintite mai sus. 

1. Atom cheie [atome clef; Schliisselatom; key 
atom; kulcs-atom; KIMou-aroM]. Chim.: Atom 
atrăgător de electroni, care dă naștere unei le- 
gături paralizante în moleculele organice. Astfel, 
în acidul cloracetic, din cauză că atomul de clor 
este atrăgător de electroni, el provoacă o depla- 
sare electronică formulată astfel: 


H O 
| | 
| 


H 
Din această cauză, hidrogenul carboxilului este 
mai slab legat și deci, la disolvare, se ionizează 


uma magnetic” „m TE) | ușor. Prezenţa atomilor cheie explică de ce 
și orientarea spinului, adică a momentului cinetic | 


acizii halogenaţi organici au constanta de ioni- 
zare mai mare decât cei nehalogenaţi. 

2. ~ gram [atome-gramme;  Grammatom; 
gramm-atom; gramatom; rpaMM-aroM]. Chim.: 
Cantitatea dintr'un element, egală cu greutatea 
sa atomică exprimată în grame. 

3. Atomic, număr ~ [nombre atomique; Ord- 
nungszahl; atomic number; atomikus sorszám; 
aTOMHOe UHCIl0). Fiz.: Numărul de ordine al 
unui element chimic în tabloul periodic al ele- 
mentelor. Coincide cu numărul de sarcini ele- 
mentare pozitive ale nucleului şi, dacă atomul 
este neutru, cu numărul electronilor (extranu- 
cleari). In concepția de nucleu atomic format 
din protoni şi neutroni, numărul atomic este 
egal cu numărul protonilor nucleari, Se notează 
de obiceiu cu Z. 

4 ~, volum ~ [volume atomique; Atom- 
volumen; atomic volume; atomtérfogat; aATOMHbIÑ 
oőÞëMm]. Fiz.: Raportul dintre masa atomică a 
unui element și densitatea lui în starea solidă. 


1. Atomică, greutate ~ [poids atomique; 
Atomgewicht; atomic weight; atomsuly; aromubră 
Bec). Chim.: Greutatea unui atom, exprimată cu 
ajutorul fracțiunii 1/16 din masa isotopului celui 
mai abundent al oxigenului (scara fizică a greu- 
tăților atomice) luată ca unitate, sau cu 1/16 din 
valoarea mijlocie a masei isotopilor oxigenului, 
media fiind calculată cu ajutorul abundenţelor 
relative din amestecul natural de isotopi (scara 
chimică). Unitatea chimică este de 1,000275 + 
0,000007 ori mai mare decât cea fizică. 

2. Atomice, raze ~ [rayons atomiques; Atom- 


strahlen; atomic rays; atomsugarak; aTOMHble 


nyun]. Fiz. V. sub Moleculare, raze ~. 

3. Atomizare. V. Pulverizare, 

4. Atopit [atopite; Atopit; atopite; atopit; aTO- 
nur]. Mineral.: (Ca, Na):Sb2Oe(F, OH, O)Mn. Mi- 


neral din grupul piroclorului. Numele vechiu, | 


părăsit, pentru romeit. 

5. Atoxil. Farm.: H2N—CoHi—AsOsHNa. Pul- 
bere cristalină, albă, fără miros, solubilă în apă, 
insolubilă în alcool. Se întrebuințează în tratarea si- 
filisului, a dermatitelor, clorozei, pelagrei (N. D.). 
Sin. Anilarsinat de sodiu, p-aminofenilarsinat de 


“Qodiu, Arsamina (N. D.), Tripoxil (N. D.). 


6. Atracţiune [attraction; Anziehung; attraction; 
vonzás; IpHTranenne): 1. Faptul că se exercită 
asupra unui punct material (atras) o forță îndrep- 
tată spre un al doilea punct material (atrăgător), 
pe dreapta care le unește și funcțiune numai 
de proprietățile celor două puncte materiale și 
de distanța dintre ele. După natura forței, atrac- 
țiunea se numeşte gravitațională, electrică, mag- 
netică, etc. — 2. Rezultanta forţelor de atracțiune 
exercitate de punctele materiale ale unui corp 
asupra punctelor materiale ale altui corp. 

7. ~ solară [attraction solaire; 
ziehungskraft; solar attraction; a nap vonzó ereje; 
conHeunoe npurawenne)]: Rezultanta forțelor 
de atracțiune universală exercitate de punctele 
materiale ale Soarelui asupra punctelor materiale 
ale Pământului (sau ale altei planete). 

s. ~ universală [attraction universelle; uni- 
verselle Anziehungskraft; universal attraction; ál- 
talános vonzás; YHHBepCaJIbHOe NpuTantenne). 
V. Gravitaţie universală, 

9, ~ universală, constanta de ~ [constante 
de l'attraction universelle; Gravitationskonstante; 
constant of Newton's law; gravitációs állandó; 
KOHCTAHTA  YHHBEPCaJbHOro  NpuTanteHHA). 
Fiz.: Valoarea absolută a forței cu care se atrag 
două mase de câte o unitate de masă — situate 
la distanța de o unitate de lungime una de 
alta. Este o constantă absolută. Valoarea ei în 
sistemul C. G. S. este 6,670 X 10-7° dine cm?/g? 
(Heyl, 1930). 

1. Atramentare. V. Fosfatare. 

îi. Atrifiune [attrition; Zerreibung; attrition; 
széłťörlődés; ucrupanne, aGpa3ua). 1. Tehn. 
V. Abraziune. — 2. Drum.: Fenomenul de uzură 
a pietrelor unei șosele prin frecarea dintre ele. 
Materialul rezultat (rămășițele) din această uzură 
se numește „detritus”. 


Sonnenan- | 
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12. Atriu  [atrium; Atrium; atrium; átrium; 
aTpHYM). Arh.: 1. Curte interioară, înconjurată de 
portice, frecventă în construcţia locuinţelor greco- 
romane (fig. 296). — 2. Curtea mărginită de par- 
tea care precede intrarea într'o biserică creștină. 


13. Atropină [atropine; Atropin; atropine; atro- 

pin; arponnu). Chim.: 

AN ate Faig 
N=—CHs n-o 
| | 
CH:— CH CHe O CH:OH 
Alcaloid cu un nucleu pirolidinic și altul piperidinic. 
Este esterul acidului tropic racemic cu alcoolul nu- 
mit tropină. Se găsește în unele specii de solanacee 
(mătrăguna, măselarița și laurul porcesc), alături de 
isomerul ei optic activ, hiosciamina. Se între- 
buințează în oftalmologie pentru acțiunea ei 
midriatică (dilatarea pupilei), paralizând mușchii 
de acomodaţie ai ochiului; de asemenea, pentru 
proprietatea pe care o are de a micșora func- 
țiunea unor glande de secrețiune (salivare, etc.). 
In doze mai mari este foarte toxică. 

14. Atrypa [Atrypa; Atrypa; Atrypa; Atripa; 
Arpana]. Paleont.: Brachiopod articulat, cu orna- 
mentaţia valvelor formată din coaste și striuri 
concentrice -cari se încrucișează sub forma unei 
rețele. Genul Atrypa a trăit din Silurian până în 
Devonian. 

15. Attapulgit [attapulgite; Attapulgite; atta- 
pulgite; attapulgit; arranyiibruTr). Mineral.: 
Mgat/, H[(H20)s | SiaO11] + H2O. Mineral din gru- 
pul serpentinelor; cristalizează în sistemul mo- 
noclinic. 

16. Atterberg, limitele de plasticitate ale lui ~ 
[limites de plasticit& d'A.; A.-sche Knetbarkeits- 
grenzen; A.'s plasticity limits; A.-fele gyurhate- 
sági határértékek;  MpeneJlbl  MIJIaCTHIHOCTH 
ArrepGepra). Geot.: Procentul maxim de apă 
(limita superioară) și minim (limita inferioară) între 
cari o probă de pământ este plastică. — Limita 
superioară a lui Atterberg sau limita inferioară de 
curgere [limite inférieure d'écoulement; untere 
Fliekgrenze; lower flow limit; alsó folyási hałár; 
HHHWHHI NpegeJıi TEKyYecTH, CTEKAHHA): Li- 
mită care arată procentul de apă conținut de 
pământ în momentul când nu mai este fluid și 
devine plastic. Se determină cu aparatul lui Casa- 
grande, care constă dintr'o capsulă în care se 
pune pasta de pământ. Cu un cuțit special se 
face o crestătură în pastă și apoi, printr'un dispo- 
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zitiv mecanic, capsula este scuturată de 25 de ori. 
Dacă după această operațiune crestătura dispare, 
materialul a ajuns la limita inferioară de curgere. 
— Limita inferioară a lui Atterberg sau limita 
inferioară de plasticitate [limite inférieure de 
plasticite; untere plastische Grenze; lower plas- 
ticity limit; alsó gyúrhatósági hatâr; HMKHHÄ 
TIpenenl mIacTHYHOCTH]: Limită care arată pro- 
centul de apă conținut de pământ când începe 
să nu mai fie plastic (crapă) și corespunde mo- 
mentului când nu se mai pot modela, cu mâna, 
cilindrii cu diametrul de 3 mm, făcuţi din acest 
pământ. — Cele două limite incadrează câm- 
pul (intervalul) de plasticitate. Diferenţa pro- 
centuală dintre cantitățile de apă corespunzătoare 
celor două limite constitue indicele de plasticitate 
al pământului respectiv. Cu cât acest indice este 
mai mare, cu atât pământul e mai plastic. Cu 
cât limita de curgere e mai ridicată, cu atât pă- 
mântul e mai periculos pentru lucrări de con- 
strucții. Nisipul are indice de plasticitate nul; ar- 
gila obișnuită 10:::25; argila grasă 25:::75; ar- 
gila coloidală peste 100. — Limita de curgere 


a unui pământ mai poate da indicații și asupra! 


naturii acelui pământ. 

1. Atwood, mașina lui ~ [machine d'A.; A- 
sche Fallmaschine; A.'s machine; A.-fele ejtőõgép; 
manna ATByAa). Fiz.: Aparat cu care se studiază 
legile căderii corpurilor şi care are 
ca scop micșorarea întrun raport 
constant a accelerației unui sis- 
tem de cădere, permițând astfel 
observarea mai ușoară a fenome- 
nului. Este compus dintr'un suport 
ce susține un scripete care se poate 
roti într'un plan vertical și pe care 
alunecă un fir care poartă la fiecare 
capăt câte un corp de masă AI 
(fig. 297). Prin adăugirea, pe unul 
din aceste corpuri, a unei mase 
suplementare m, sistemul se pune 
în mişcare în așa fel, încât cade 
corpul de masă M+m. Dacă se ne- 
glijează frecarea scripetelui și greu- 
tatea firului, mişcarea de cădere se 

_mg 

M+m 
(g fiind accelerația gravitaţiei), care 
poate fi deci făcută oricât de mică. 


face cu o accelerație a = 


Fig. 297. 


. Au Chim.: Simbol literal pen- maşina ati | 


tru pia 

3. Aubretia deltoides. Hort.: Plantă vivace din 
familia cruciferelor; înflorește din Martie-Aprilie 
până în lunie; se cultivă pentru florile ei, așezate 
în ciorchine, de coloare albastră, liliachie sau pur- 
purie, și pentru creșterea gazonată, Se foloseşte 
la borduri, mozaicuri alpine, stâncării, ruine, te- 
renuri inclinate sau taluze. Se înmulțește prin 
despărțire și butași sau prin seminţe, primăvara, 
în răsadniţe reci; se repică, apoi în August-Sep- 
temvrie se plantează direct pe brazde. 

4. Audia, strate de [couches d'A.; 
A.-Schichten; A.strata; A.-rstegek; þopmannn, 


~ 


Glühstrumpf; A. 


id | 


Hacnoenna A.]. Geol.: Facies particular al Bar- 
remianului din Carpaţii Orientali, reprezentat prin 
şisturi argilo-nisipoase cu aspect de ardezie, 
gresii silicioase cu concrețiuni sferoidale de mar- 
casit și siderit, șisturi argilo-calcaroase, bitumi- 
noase, cu aspect disodilic și silexuri negre. Se 
întâlnește în Flișul Carpaţilor Orientali, din valea 
Buzăului până în Nordul Bucovinei. 

5. Audibilitate [audibilite; Hârbarkeit; audi- 
bility; hallhatâsâg; CIlbiniuMocTe). Fiz.: Proprie- 
tatea unor vibrații materiale de a produce sen- 
sația de sunet. Pentru aceasta trebue ca vibra- 
tiile să aibă frecvența cuprinsă între aproximativ 
16 și 20000 per./s, intensitatea cuprinsă între 
anumite limite, cari depind de frecvenţă, și să 
dureze cel puţin timp de câteva perioade. Aceste 
limite variază după individ. Reprezentând limitele 
de intensitate între cari un sunet mai poate fi 
perceput în funcțiune de frecvență (trecută în 
abscise) și de presiune sau intensitate (trecută în 
ordonate) se obține o curbă închisă, care con- 
turează suprafața de audibilitate, limitată spre in- 
tensități scăzute de pragul de audibilitate, și spre 
intensităţi mari, de pragul de durere (fig. 298). 
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Fig. 298. Curbe de egală audibilitate. 


6. ~, suprafață de ~ [aire de sensation au.-- 
ditive; Hârflăche; auditory sensation area; hall- 
hatósági felület; sona CIyXOBbIX OMYIMEHHÄ, 


| monano CJIbIIHMOCTH]. Fiz. V. sub Audibilitate. 


7. Audiometru [audiomètre; Audiometer; au- 
diometer; hangmagasságmérő ayşımerp]: Aparat 
cu ajutorul căruia se determină înălțimea sunete- 
lor şi se analizează frecvențele cari le compun, 
| printr'un sistem special de filtre. 

s. Audion. Telf. V. Autodină. 

s. Auer, sita lui ~ [manchon A.; A.-Strumpf, 
incandescent mantle; Auer ha- 
risnya, izzó harisnya; Traąa30KaJIHJIbHąaf CeETK& 
Ayəpa]. Tehn.: Sită confecționată din fibre tex- 
tile ușor combustibile, impregnată cu un a- 
mestec de azotat de toriu și de azotat de ceriu. 
Inainte de întrebuințare, sita se calcinează, pen- 
tru distrugerea fibrelor textile și transformarea 
azotaţilor în oxizi. Se întrebuințează la iluminat 
în lămpile cu gaz aerian, amestecul de oxizi de- 
venind incandescent când este introdus în flacără 
și dând o lumină puternică cu o repartiție spec- 
trală convenabilă pentru ochi. 


1. Auerbachit [auerbachite; Auerbachit; auer- 
bachite; auerbâhit; ayepGaxurT). Mineral.: Va- 
rietate de zircon, alterată prin radioactivitate. 

2. Auerlit [auerlite; Auerlith; auerlite; auerlit; 
aBpenHT). Mineral.: Fosfosilicat de toriu; duri- 
tatea 2,5:::3; gr. sp. 4,2:::4,8; coloarea, galbenă. 

s. Augelit [augelite; Augelith; augelite; au- 
gelit; aBrennr). Mineral.: Alz[(OH) | PO,] cris- 
talizat în sistemul monoclinic. Duritatea 5,5::'6; 
gr. sp. 5,03. 

4. Augit [augite; Augit; augite; augit; aBruT). 
Mineral.: Cas:5 Naos Fe: Mos(Al,Fe'", Ti): 
[Al2Sisa Oas]; cristalizează în sistemul monoclinic; 
duritatea 5:::6; gr. sp. 3,3:::3,5; coloarea, neagră. 
Macle după (100); clivaj după (110). Mineral ca- 
racteristic pentru roce eruptive ca: andezitul, ba- 
zaltul, diabaze, piroxenite, etc. Mineral important 
din grupul piroxenilor. 

5. Augitit. Petr.: Rocă eruptivă compusă din 
augit și olivină. 

s. Aulă [aula; Aula; aula; aula; ayia]. Arh.: 
1. In antichitate, piața sau localul din fața casei 
(la Greci); mai târziu, antecameră sau atriu, loc 
de judecată, de recepții, etc. — 2. In basilicele 
creștine, la început, partea pronaosului din faţa 
intrării centrale; mai târziu, partea din nartex în 
care se adunau credincioșii. — 3. In prezent, în 
şcoale și universități, sala mare, rezervată festivi- 
tăților, examenelor, etc. . 

7. Aur [or; Gold; gold; arany; 301070]. 
Chim.: Au; nr. at. 79; gr. at. 197,2; p. t. 1064%; 
d. 19,3; mono- și trivalent. Metal preţios, foarte 
rar, de coloare galbenă cu strălucire vie, carac- 
teristică. Se găsește în natură în stare nativă 
(v. Aur nativ). Amestecat aproape întotdeauna cu 


sulfuri și arseniuri de Pb, Fe, Cu şi uneori cu. 


argint, tot în stare nativă. Minereuri de aur: cala- 
veritul (telurură de aur) și silvanitul (telurură de 
Au și Ag). Aurul se mai găsește în unele mine- 
reuri de Cu, Pb, Zn și se extrage ca subprodus 
în metalurgia acestora. Conţinutul mediu al mi- 
nereurilor exploatabile este de 7:::8g/1 și nu scade 
sub 3 g/t. Cristalizează în sistemul cubic. Rezis- 
tența la întindere 1100 kg/cm?. Foarte tenace, 
foarte ductil și cel mai maleabil dintre toate me- 
talele, aurul se poate lamina în foi până la 
0,001 mm grosime și se poate trage în fire ex- 
trem de fine (0,00033 g/m). Conductivitatea și 
conductibilitatea lui termică sunt aproape egale 
cu ale argintului şi cuprului. Inoxidabil la orice 
temperatură, aurul este atacat de clor şi de 
brom, disolvat de apa regală și de cianu- 
rile alcaline în contact cu aerul, dar rezistă 
acizilor, Se combină ușor cu mercurul, dând un 
amalgam. Aurul se întrebuințează pur numai în 
galvanoplastie, pentru auriri. In aliaj cu cuprul, 
care îi dă duritate, se întrebuințează pentru ba- 
terea monetelor şi la fabricarea bijuteriilor cari 
se marchează obligatoriu de Stat. Sub forma de 
săruri, aurul se întrebuințează în fotografie şi în 
medicină. Aurul se combină direct numai cu clorul 
și cu cianul; celelalte combinații ale lui se obţin din 
cianura și clorura de aur. Extragerea aurului din mi- 
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nereuri se face prin două metode mai impor- 
tante: amalgamarea și cianurarea. In prima me- 
todă, atât nisipurile aurifere, cât și minereurile 
țiloniene concasate, măcinate fin și concentrate 
prin clasoare Dorr sau prin flotație, şi în cari 
aurul se găsește în stare nativă, sunt trecute cu 
ajutorul unui curent de apă peste mese de amal- 
gamare, al căror mercur reține aurul şi argintul 
sub forma unui amalgam dublu de aur și argint. 
Acesta este încălzit în retorte, mercurul distilă și 
se obține un aliaj de aur și de argint care, ul- 
terior, se afinează și se separă în cei doi com- 
ponenți. Prin acest procedeu nu se extrage însă 
decât 60%/0 din aurul ce se găsea iniţial în minereu, 
Metoda cianurării, mai modernă, extrage 95:::98%/0 
din aur și constă în disolvarea aurului din mi- 
nereu într'o soluție de cianură de sodiu și în pre- 
cipitarea lui, cu ajutorul zincului, într'un mâl impur 
care:— tratat cu acid sulfuric — pune în liber- 
tate un amestec de aur și argint. Printr'o afinare 
pe cale uscată sau umedă, sau pe cale electro- 
litică, se obține aurul fin cu o puritate de 99,99%/0. 

Varietăţi de aur: 

s. Aur argental [or argental; Goldargental; 
argental gold; aranyargentăl; cepeGpucroe 30- 
JOTO, NpPHpOAHEIIĂ CHAB 300TA C cepe6poM]. 
Mineral.: Aliaj natural de aur și argint, descoperit 
în Siberia. 

9. ~ coloidal [or colloïdal; kolloidales Gold; 
colloidal gold; kolloid-arany; Konjongnoe 
3011070). Chim.: Aur cu granulele de dimensiu- 
nile particulelor coloidale. Se poate obţine pro- 
ducând sub apă un arc voltaic între două sârme 
de aur. 

i0. ~ fin [or fin; Feingold; fine gold; finom 
arany; OUHINEHHOE, BbICOROIIpOGHOe 301070). 
Meti.: Aur obținut după afinare, al cărui conținut 
se apropie, cu toleranţele legale, de 1000% aur. 

1. ~ nativ [or natif; gediegenes Gold; native 


i gold; termés arany; camopomuoe 301070). Mi- 


neral.: Minereu de aur, cu un conținut până la 
99,7%/0 Au, 0,05:::0,4%/ Ag şi, mai rar: cupru, 
fier şi metale din grupul platinului. Se prezintă 
sub forma de granule, foițe, concrescenţe arbori- 
forme, fire, praf (în nisipuri aurifere) și pepite. 
Cristalizează în sistemul cubic holoedric; co- 
loarea, galbenă caracteristică sau roșcată (ară- 
mie); urma, galbenă sau roșcată; duritatea 2,5:::3; 
gr. sp. 15,6:::19,3 (față de 19,28 aur pur). Este 
cel mai important minereu de aur. Se găsește în 
nisipuri aurifere aluvionare (împreună cu: cuarţ, 
corindon, spinell, granat, magnetit și, mai rar, 
platină și diamant), în zăcăminte filoniene, stră- 
bătând șisturi cristaline și paleozoice și roce 
eruptive, în impregnații stratiforme din gresii și 
conglomerate și în intercalaţii cuarţifere și lentile 
din șisturi cristaline și paleozoice. Servește ca 
materie primă pentru extragerea aurului pur. 

Compuşii aurului: 

Acid auriclorhidric [acide aurichlorhidrique; 
Goldchlorwasserstoffsăure; aurihydrochloric acid; 
aranykl6rhidrogensav;  30NOTOXINOPHCTAA KHC- 
nora). Chim.: HAuCh; produs inițial pentru cele- 
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lalte preparate de aur, pentru aurul coloidal și 
purpura de aur (purpura lui Cassius), Se între- 
buinţează la aurirea metalelor, a sticlei şi a pro- 
duselor ceramice, la colorarea sticlei, la glazuri şi 
emailuri. Sărurile lui alcaline se întrebuințează 
în băile de viraj fotografic. 

Clorură aurică [chlorure aurique; Aurichlorid, 
Goldchlorid; auric chloride; aranyklârid; x"10- 
pucroe 301070): AuCls; se obține prin ac- 
țiunea directă a clorului la 180° sau prin disol- 
varea aurului în apă regală. Prin încălzire la roșu 
închis se descompune în elemente. Prin disol- 
varea ei în acid clorhidric se obține acidul auri- 
clorhidric. 

Săruri alcaline ale acidului auricianhidric 
[sels alcalins de l'acide auricyanhydrique; Alkali- 
salze der Goldcyanwasserstoffsăure; alcaline salts 
of the auricyanhydric acid; ciánhidrikus aranysók; 
IĻËJIONHDIE COJIH BOJIOTOIIHAHHCTOBONOPOANHOIĂ 
KHCIIOTEI]: MelAu(CN); se formează în proce- 
deul cianurării întrebuințat la prepararea aurului. 
Se pot obține și prin acţiunea directă a cianurilor 
alcaline asupra aurului. 

Săruri organice de aur [sels organiques 
d'or; organische Goldsalze; organic gold salts; 
szerves  aranys6k; OpraHnHyeckHe COM 30- 
Jora): Săruri de aur ale unor acizi organici cu 
moleculă mare, întrebuințate în tratamentul tu- 
berculozei și al lupusului. 

1. Auramină [auramine; Auramin; auramine; 
auramin; aypamun (aBpaMun)). Chim.: Materie 
colorantă din clasa difenil-metanului. Auramina O 
se prepară din cetona Michler şi din clorură de 
amoniu şi de zinc. Clorhidratul său este una 
dintre cele mai importante materii colorante gal- 
bene, în special pentru hârtie. Auramina G se 
prepară din monometil-o-toluidină și aldehidă 
formică. Vopseste bumbacul în galben, după 
tratare cu mordanți. 


2. Aureolă də contact [auréole de contact;! 


Kontakthof; contact aureole, contact halo; érint- 
kezési zóna; KOHTaRTHaA 30Ha). Petr.: Zonă 
de lărgime variabilă care mărginește uneori un 
masiv de roce eruptive şi în care s'au produs 
transformări metamorfice. 

3. ~ pleocroică [auréole pl&ochroique; pleo- 
<hroischer Hof; pleochroic halo; pleokroikus 
zóna; IIJIEOKPOHUHOE KOJIbIĻO, Opeoil]. Petr.: 
Zonă de colorałie mai intensă, în unele minerale 
pleocroice, provocată de acțiunea radioactivă, 
datorită incluziunii de minerale cu conţinut de 
elemente radioactive (zircon, ortit). 

4. Aureolă solară sau lunară. Meteor. V. Me- 
teori optici. 

5. Aureolin [aurcoline; Aureolin; aureoline; 
aureolin; aypeonnu]. Chim.: Ks[Co(NO2)6] +H20. 
Cobaltiazotit de potasiu. Colorant de cobalt 
obținut prin amestecarea unei soluții de azotat 
de cobalt cu o soluție de azotit de potasiu. 
Pulbere galbenă, cristalină, puțin solubilă în apă, 
cu colorație roșie. Servește ca pigment în pic- 
tură și în ceramică. 


s. Aurică [camara commune; gemeine Wan- 
delbliite; red sage; vasti; rpacuerii manei]. 
Silv.: Lantana camara. Arbust mic din familia ver- 
binaceelor, originar din America de Sud și din 
India, cultivat pentru ornament. 

7. Auricalcit [aurichalcite; Aurichalcit; auri- 
chalcite;  aurikâlcit;  aBpuxaJkuT). Mineral.: 
(Zn, Cu)s[(OH)a | COs]2. Mineral din grupul car- 
bonaților anhidri; cristalizat în sistemul mono- 
clizic sau triclinic. 

s. Auriga [Le Cocher; Fuhrmann; Auriga; sze- 
kerész (csillagraj); Bosnnuunii, Aypura (co3Be3- 
[He)]. Astr.: Roiu de stele, de o densitate mare, 
conținând stele puțin luminoase. 

9 Aurină [aurine; Aurin; aurin; aurin; aypHH). 
Chim.: Dioxi- 


H H 
fucsonă. Ma-  HOCsH, C=C 
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loare aurie. Se întrebuințează la vopsitul hârtiei. 

10. Auripigment [orpiment; Auripigment; auri- 
pigment, orpiment; auripigment; ABpHIIHTMEHT, 
onepMeHT). Mineral.: As»Ss. Sulfură de arsen; 
cristalizează rar monoclinic; e moale; luciu 
adamantin; coloare galbenă vie. Se găseşte 
asociat cu realgarul. 

1. Aurire [dorure; Vergoldung; golding; ara- 
nyozăs; B0JOYeHHEe, NO30JNoTa). Metl.: Opera- 
țiune industrială constând din acoperirea unor 
metale, în special a cuprului și a aliajelor sale 
(bronzul, alama) și chiar a argintului, cu un 
strat subțire de aur, pentru a.le da astfel co- 
loarea, strălucirea și inalterabilitatea acestuia. 
Aurirea se practică și pe lemn, pe porțelan, sticlă, 
etc. Procedeele industiiale de aurire cel mai 
des întrebuințate sunt: prin aplicare de foițe 
de aur, prin imersiune, pe cale galvanică și, 
mai rar, prin lăcuire și prin foc, cu amalgam 
de aur. 

12. ~ cu mercur [dorure au mercure; Queck- 
silbervergoldung; mercurial gilding, gilding by 
amalgamation; aranyozás higgany-foncsorral; 
pPTyTHOe 30JIOYEHHe, aMmaJIbraMmanHoHHoe 
30JIOYeHHe]: Procedeu de aurire, întrebuințat în 
general pentru obiecte de cupru, de bronz sau 
alamă și care consistă din aplicarea unui amal- 
gam de aur (o parte aur și două părti mercur) 
peste obiectul respectiv, în prealabil decapat cu 
acid sulfuric sau azotic concentrat și frecat cu 
azotat de mercur. Prin încălzire la roșu, mercurul 
se volatilizează, rămânând la suprafața obiectului 
un strat de aur brun, care se spală cu apă caldă 
și se lustruește prin frecare puternică. Operaţiu- 
nea se aplică rar și la piesele de fier, acoperite 
în prealabil cu un strat de cupru. Aurirea cu 
mercur este o operațiune foarte costisitoare și 
periculoasă, și deci se practică rar. 

13. ~ galvanică [dorure galvanique; galva- 
nische Vergoldung; galvanic gilding; galvânikus 


aranyozás; TaJIbBAHHWUeCKOe 30J10veHuHe). Metl.: 
Aurire obținută prin depunerea pe cale electroli- 
țică a aurului pe obiectul metalic de aurit. 
Obiectul de aurit, în prealabil decapat, se intro- 
duce la polul negativ al băii, polul pozitiv al băii 
e format dintr'o lamă de aur fin. Se execută 
atât la rece, cât și la temperatura de 60:::70%. 
Compoziţia băii întrebuințate cel mai des în in- 
dustrie: clorură de aur 5,5g, cianură de potasiu 
6g, apă distilată 1 litru. Prin adăugirea, la 
această baie, a unor soluții slabe de săruri de 
argint sau de cupru, se obține o aurire colorată 
în verde — în cazul sărurilor de argint — și în 
roz, în cazul unui amestec de săruri de argint și 
de cupru. 

1. Aurire prin aplicare de foițe [dorure à la 
feuille; Folienvergoldung; gold blocking; levél- 
aranyozás; 30JOYeHHe JIHCTAMH]: Operaţiune 
de aurire în care se aplică cu presiune, peste 
obiectul respectiv, în prealabil bine curăţit şi 
lăcuit cu un lac special, foițe foarte subțiri de 
aur fin. 

2, ~ prin imersiune [dorure par immersion; 
Eintauchvergoldung; gilding by immersion; ara- 
nyozás bemeritessel; 30104eHHe MOrpyKeHHem], 
Metl.: Procedeu de aurire, întrebuințat în special 
pentru obiectele de valoare mai mică fabricate 
în serie: insigne, nasturi, etc. Obiectele sunt mai 
întâi bine decapate și apoi introduse într'o baie 
care fierbe și conţine, la un litru de apă: fosfat 
de sodiu 5g, hidrat de potasiu 3 g, clorură de 
aur 1g, cianură de potasiu 16g; sau clorură de 
aur 8g, bicarbonat de potasiu 50 g. Imersiunea 
durează 1:::2 minute. 

3. Auroră [aurore; Morgenrot; dawn; hajnal- 
pirkadâs; yrpeHHaa sapa, aBpopa). Meteor.: 
Lumina care precede răsăritul soarelui. V. Cre- 
puscul, sub Meteori optici, 

4. Auroră polară [aurore polaire; Polarlicht; 
aurora polaris, polar light; északi sarkfeny; 
NOJApnoe CHAHHe). Meteor.: Lumini difuze de 
coloare verde sau roșie, cari ocupă mari por- 
țiuni din bolta cerească în timpul nopții și cari 
pot lua aspectul de raze, benzi, draperii, coroane, 
etc., în necontenită pâlpâire. Aurorele sunt foarte 
frecvente în regiunile polare, cu deosebire în ve- 
cinătatea a două cercuri de 2500 km rază, cen- 
irate în polii magnetici ai Pământului, în apro- 
pierea solstițiului de iarnă. In timpul perioadelor 
de activitate solară maximă, zona de apariție a 
aurorelor se extinde către latitudinile mijlocii. 
Aurorele polare apar între 80 și 1000 km înăl- 
țime. Ele constitue fenomene de luminescență 
asemănătoare luminescenței tuburilor cu neon și 
sunt produse de electroni expulsați de Soare, 
cari pătrund în atmosfera înaltă, pe traiectorii și 
cu vitese determinate de câmpul magnetic te- 
restru. După Polul în apropierea căruia se pro- 
duc, deosebim: 

5. ~ australă [aurore australe; Siidlicht; austral 
aurora, southern light; déli sarkfeny; rownoe 
CHAHHE): Auroră polară care apare în zona Polu- 
lui Sud, și 
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6. ~ boreală [aurore boréale;  Nordlicht; 
boreal aurora; északi fény; ceBepnoe cuanue], 
care apare în zona Polului Nord. 

7. ~ polară muzicală [aurore polaire chan- 
tante; tânendes Polarlicht; singing aurora; zöngös 
sarki fény;  MNOIApHoe  3ByKOBOe CHAHHe 
(My3bIKaJIbHOe)]: Auroră polară însoțită de o 
vibrație sonoră a aerului, care se aude în zona 
în care este vizibilă aurora. 

s. Aurorali, nori ~ [nuages auroraux; Polar- 
licht-Wolken; auroral clouds; sarki fényfellegek; 
oGnarka NOJIApPHOrTO CHAHHA). Meteor.: Auroră 
cu aspect de nori luminoși. Fenomenul apare re- 
lativ rar, în zona inferioară a ionosferei. Aspect 
de nor luminos izolat sau de asociație de nori 
luminoși fără regularități de structură. 

9. Austenită [austenile; Austenit; austenite; 
ausztenit; aycrenuT). Metl.: Soluţie solidă, crista- 
lină, a carbonului în fier, constând din cristale 
mixte. Există în echilibru stabil, în regiunea măr- 
ginită de curbele NI, IE, ES, SG şi verticala de 
concentraţie 0%/o C, adică deasupra temperaturii de 
721°, numită câmp austenitic (v. Diagrama fier- 
carbon). In anumite condițiuni poate fi stabilă și 
la temperatura ordinară. Prin diferite adause 
(mangan, nichel), regiunea poate fi mărită; prin 
altele (crom, wolfram), poate fi restrânsă. 

10. Austenitic, ofte! ~ [acier austenitique; auste- 
nitischer Stahl; austenitic steel; ausztenitikus acel; 
aycTeHHTHAA CTaJlb). Metl.: Oțel aliat în care 
prezenţa unui element special (11%/0 mangan, sau 
25%/0 nichel, singure, sau în alte proporții mai 
mici, combinate cu carbon sau nichel și crom) 
stabilizează, la rece, starea alotropică y a fierului, 
odată cu caracterul ei nemagnetic și cu starea 
de soluție solidă omogenă a carbonului. Expre- 
siunea sinonimă — oţel poliedric — provine dela 
structura poliedrică observabilă la microscop în 
materialul prelucrat la cald sau recopt. Exemple: 
oţelul Hadfield (1,25% C, 11:::14% Mn), fo- 
losit la fălci de concasor, macazuri de cale fe- 
rată, șenile de tanc, blindaje subțiri, etc.; 
oţelul refractar (13:::25%/0 crom, 3:::15%/0 nichel), 
folosit la cutii de cementaţie, la grătare de 
emailare. Rezistă la oxidare până la 1300°. 

1. Austral [austral; austral; austral; déli; 
IOHKHbIÄ]. Geog.: Aparținând emisferei sudice a 
Pământului sau referitor la ea. Ex.: Ţări australe. 

12. Australă, declinaţie ~ [déclinaison australe; 
südliche Deklination; austral declination; déli el- 
hajlás; 10oxnoe oTKIOHenne]. Astr. V. Declinaţie. 

13. Austru. Meteor. V. Vânt, tipuri de ~. 

14. Autarhie [autarchie; Autarkie; autarchia; 
autarhia, önellátás; aBTapKkHA]|: 1. Stare în care 
nevoile economice ale unei țări sunt satisfăcute 
prin propriile ei puteri, fără import sau ajutor 
străin, — 2, Politică economică autarhică. 

15. Autigen [authigăne; authigen; authigenic; 
autigen; aBTureHHbli). Petr.: Calitatea elemen- 
telor constitutive ale unei roce de a se fi format 
simultan sau mai târziu decât roca din care fac 
parte integrantă. 
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1. Autoaprindere [auto-allumage; Selbstziin- 
dung;  self-ignition, spontaneous ignition; ön- 
gyújtás; CAMOBOCIMJIAMEHeHHe, CaAMOBO3TOPA- 
HHE]. Tehn.: Aprindere produsă fără intervenția unei 
surse exterioare de căldură — din cauza tempe- 
raturii sau a presiunii ridicate. Ciclul Diesel se 
bazează pe autoaprinderea combustibilului in- 
jectat în aerul comprimat la presiune ridicată. 
La motoarele cu explozie, e dăunătoare fiindcă 
produce ciocănirile în cilindrii motori. Autoaprin- 
derea se întâlneşte frecvent la zăcămintele sau 
stivele de cărbuni cu o anumită structură sau 
compoziție chimică și se datorește oxidării și 
descompunerii componenților piritoși, cari se 
efectuează cu desvoltare de căldură. Dacă pier- 
derile prin radiaţie sau conductibilitate sunt re. 
duse, iar condiţiunile favorabile (presiuni mari, 
aeraj slab, lemne putrede, etc.), temperatura locală 
poate creşte suficient pentru a aprinde cărbunii. 

2 ~, punct de ~ [point d'auto-allumage; 
Selbstziindungspunkt; self-ignition point; gyúj- 
t-pont; TOuKA CaMOBOCIIJIAMEHEHHA, CAMO- 
BO3ropaHHA). Ind. petr.: Temperatura la care o 
cantitate minimă dintr'un lichid inflamabil se 
aprinde fără intervenția unei flacări străine. 
Punctul de autoaprindere se determină introducând 
proba întrun balon scufundat întro baie de 
plumb, plumb-cositor sau plumb-cositor-cadmiu, 

3. Autoblocaj [autoblocage; selbsttătiges Blok- 
ken; automatical blocking; önműködő blokjelză; 


mare de persoane (fig.299:::301). Autobusele 
pot fi cu două, trei și patru osii, înscrierea în 
curbe fiind reali- 
zată în ultimul caz 
prin două cadre 
articulate. 

s. Autocamion 
[camion automo- 
bile; Lastkraftwagen; motor truck, motor feight 
car; tehergépkocsi; aBTOrpy30BHK]. Auto.: Auto- 
mobil carosat cu platformă, cu sau fără obloane 
laterale, cu sau fără prelată de acoperire, între- 
buințat pentru transportul de mărfuri, dela două 
tone în sus (fig. 302). Sin. Camion. 


Fig. 301. Autobus aerodinamic. 
pentru vitese mari (120 km/oră). 


Fig. 302. Autocamion. 


7. Autocamionetă |camionette; Schnellastauto; 
motor delivery car, light motor truck; gyors- 
tehergépkocsi; JETKHii aBTOTpy30BHK]. Auto.: 
Autocamion mic, pentru greutăți până la două 
tone. Sin. Camionetă. 

s. Autocar autocar; Gesellschaftsauto; motor 


aBTOŐJIOKHpOBKA, aBTOPeryHpoBka (ABuate- | char-ă-banc; társas gépkocsi; MHOTOMECTHbIÄ 


HHA N0e3/0B). C. f.: Sistem automat de comandă 
a blocului de linie. V. sub Bloc automat. 

4. Autobrec [autobreak;  Autobreak; auto- 
break; szemely-tehergepkocsi; aBToGpen]. Auto.: 
Automobil pentru transportat 6:::10 persoane și 
bagaje, de obiceiu închis, cu caroserie de lemn. 

5. Autobus [autobus; Autobus; motor-bus; au- 
tobusz; aBTOGYyc]. Auto.: Automobil carosat spe- 


Fig. 299. Autobus. 


cial cu bănci și întrebuințat în mod obișnuit 


Fig .300. Autobus cu etaj. 


aBTOMOGHJIb). Auto.: Autobus mare, descoperit, 
care poate transporta un număr mare de per- 
soane. 

9. Autocartograf [autocartographe; Autokarto- 
graph; autocartograph; autokartogrăț; aBTokap- 
rorpa).  Fotgrm.: Aparat de restituie foto- 
grammetrică pentru construirea automată a hăr- 
ților, după fotograme aeriene și terestre. Este 
primul aparat universal de restituție automată, pe 
care s'a bazat desvoltarea fotogrammetriei mo- 
derne. 

:0. Autocataliză  [autocatalyse;  Autokatalyse; 
autocatalysis; autokatalizis; aBrokaranH3). Chim.: 
Modificarea vitesei reacției chimice principale 
prin înseși produsele de reacție. Ex.: Hidroliza 
esterilor, catalizată de ioni H, cari iau naștere 
în timpul reacției, când se formează acid, aceștia 
producându-și singuri catalizatorul. Din acest motiv 
esterii, pentru a putea fi mult timp conservați, 
trebue să fie fără urme de acid; contrar, se pro- 
duce reacția de autocataliză menţionată. 

11. Autocirculaţia apei în căldări [autocircu- 
lation de l'eau des chaudières; natürlicher Wasser- 
umlauf; free water circulation; természetes viz- 
keringés; aBTONHPEKYIIANHA BOAbL B KOTIIE, 
CBOGOMHaA HJIH HaTYpabHaA UHPKyNanHA 
BOHbI B KOTIIE]: Sistem de circulație a apei în 
căldările cu ţevi de apă inclinate, în cari circu- 
lația apei nu este dirijată forţat din exteriorul căl- 
dării, ci prin diferența dintre greutatea specifică 
a apei care coboară în ţevile din partea rece a 


pentru transportul în comun al unui număr mai|căldării și a amestecului de apă și abur din 


ţevile de urcare. Reprezintă un progres față de 
circulația naturală, desordonată, a apei în căl- 
dările cu mare volum de apă. 

1. Autocisternă [auto-citerne; Behălterwagen; 
motor cistern; tartânygepkocsi; aBTOWHCTepHa]. 
Auto.: Automobil carosat special, pentru trans- 
porturi de lichide sau combustibili lichizi (ben- 
zină, motorină, petrol, apă, etc.). 

2. Autoclavă [autoclave; Autoklav; autoclave; 
autokláv, fertâtlenitâkeszilek; aBrornaB). Ind. 
chim. sp.: Vas cu pe- 
reții groși, care servește 
pentru sterilizare sau 
pentru efectuarea reacții- 
lor sub presiune (fig. 303). 
Incălzirea se face cu foc 
direct (focar), electric, prin 
manta sau prin serpen- 
țină cu abur. Autocla- 
vele pot fi cu sau fără a- 
gitator și sunt echipate DÀN 
cu termometru, cu ma- 
nometru și supapă de si- 
guranță. Autoclavele se 
numesc după operațiunile 
pentru cari sunt întrebu- 
ințate. In industria vopsi- 
toriei se numesc auto- 
clave şi  căldările de 
spălat țesăturile cu benzină. 

3. Autoclavă [autoclave; Deckel; cover; fedő; 
KpbIIIKA, KOJMak). Mș.: Capac care închide un 
recipient, aplicându-se din interior spre exterior 
pe scaunul orificiului pe care-l astupă, astfel încât 
să se menţină închis prin presiunea interioară. 
Ex.: Capacul oval de oțel, care servește la închi- 
derea orificiilor de spălare ale căldărilor cu abur, 
Etanşeitatea se realizează, în acest caz, interpu- 
nând o garnitură de plumb, iar închiderea se asi- 
gură printr'un șurub cu piuliță care străbate ca- 
pacul, și printr'o puntiță rezemată pe peretele 
exterior al cazanului (fig. 304). La autoclavele de 
tip mai nou etanşeitatea se asigură mai bine prin 
faptul că scaunul garniturii reprezintă suprafața 
prelucrată a unei înșurubări conice de bronz 
(fig. 305). 


Fig. 303. Autoclavă cu 
agitator. 


ex. 


ZA 


Fig. 304. Autoclavă 
simplă de căldare. 
in.) partea interi- Fig. 305. 
oară; ex.) partea 
exterioară; c) ciu- 


Autoclavă cu inșurubare 

conică. 
a) tija autoclavei; b) puntiță; c) 
ciuperca autoclavei; d) inel de e- 
tanșare; e) înșurubarea autoclavei. 


perca auloclavei; 
p) puntiţă. 
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prin intermediul unui dispozitiv) a erorii de 
colimaţie a unei lunete de vizare. 

5. Autocomplexitate [autocomplexite; Auto- 
komplexităt;  autocomplexity;  autokomplexităs; 
ABTOKOMIIJIEKCHOCTb). Chim.: Fenomen pe care 
èl prezintă unele combinații simple ca Fe2(C20a)s, 
halogenurile metalelor grele HgClz, CdJ2 și HsTeOv, 
de a forma singure ioni complecși în soluție. 


De ex: DE Catcdiu) 

Fe2(C201)s = Fe[Fe(C20.)] 
Este deci o asociere de ioni, care are drept 
urmare scăderea conductibilităţii electrice și a 
presiunii osmotice. 

s. Autoconcentrarea razelor [autoconcentra- 
tion des rayons; Selbstkonzentration der Strahlen; 
self-focussing; sugarak &nkoncentrăciâja; aBTO- 
KOHQEHTpaQHA, camococpenorouenue Jyueii). 
Fiz.: Concentrarea razelor catodice într'un fas- 
cicul subțire, provocată de sarcinile spațiale din 
jurul acestui fascicul, când în tubul de descăr- 
care e un vid imperfect. 

7. Autodină [autodyne; Schwingaudion; auto- 
dyne; autodin, rádió lámpa; aBronu]. Radio: Mon- 
taj de radiorecepțiune 
în care aceeași lampă 
servește ca detector şi 
ca oscilator, produ- 
când aproape aceeași 
frecvență ca şi aceea 
primită în antenă, fapt 
care permite să se 
recepționeze, prin bă- 
tăile provocate, unde 
electromagnetice (fig. 
306). 

s. Autodistrugere  [autodestruction; Selbst- 
sprengung; self-destruction; &nrobbanăs; CaMo- 
B3pbIBaHHE, CAMOPa3pyuIeHHe, aBTONeCTpPyE- 
HA). Tehn. mil.: Proprietatea pe care o au 
unele proiectile de artilerie antiaeriană, sau dela 
ordul avioanelor, de a se distruge automat, după 
o anumită durată de traiect, pentru a nu fi pe- 
riculoase dacă nu au atins ținta. 

ə Autodraglină. V. sub Draglină. 

10. Autodrum [autoroute; Autostrabe; motor 
road; automobilut; aBTOMOGHIbLHAA, CMeuIaH- 
Haa Aopora). Drum.: Șosea construită pentru 
tracțiune mixtă (mecanică și animală). 

". Autodubă [automobile de livraison; Liefer- 
auto; delivery car; különleges szâllitogepkocsi; 
NOCTaBOUHbIII aBTOMOŐHJIb]. Auto.: Automobil 
amenajat special, pentru transporturi de materiale 
fragile, produse alimentare, corespondenţă, etc. 

12, Autoepuraţia râurilor [auto-epuration des 
rivières; Selbstreinigung der Flüsse; auto-epu- 
ration of the rivers; folyók ântisztulăsa; caMoo“u.- 
meHne pek]: Procesul biologic şi chimic de 
transformare a materiilor organice din apa unui 
râu în substanțe mineralizate, inofensive față 


Fig. 306. Autodină. 
A) anod; Cat.) catod; G) grilă; 
C) condensator; R) rezistență. 


4. Autocolimaţie [autocollimation; Autokolli.| de desvoltarea organismelor vii. Transformarea 


mation;  autocollimation;  &nkollimăciă; 


aBTO-| se face de microbii aerobi și de planctonul din 


KOJIJIHMALHA). Topog.: Corectarea mecanică (sau | apă, cu ajutorul oxigenului absorbit din atmosferă. 
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1. Autoetanșare [auto-stanchsite; Selbstdich- 
tung; self-packing;  &nszigeteles; CaMOYIIIOT- 
Henne], Hidr.: Fenomenul prin care corpul unui 
dig își asigură singur impermeabilitatea, prin 
calitatea materialelor din cari e construit și nu 
printr'un dispozitiv special. $ 

2. Autoexcavator. V. sub Excavator. 

3. Autoexcifafie [auto-excitation; Selbsterre- 
gung; self-excitation; öngerjesztés; CaMOBO3- 
Oymenue). El.: Excitație magnetică produsă de 
însuşi sistemul (maşina, aparatul sau instrumen- 
tul) excitat. 

4. Autoexcitator [auto-excitateur; Selbster- 
reger; self-exciter; öngerjesztő; CAMOBOZŐYĄH- 
TeJIb]. El.: Sistem electromecanic în care miş- 
carea și acțiunile electrice și magnetice interne 
produc și întrețin, la o valoare de regim, fluxurile 
electrice sau magnetice interesând funcționarea lui. 

5. Autofertilitate [autofertilité; Selbstfrucht- 
barkeit; autofertility; &ntermekenyiles; caMonII1o- 
mMopomue]. Agr.: Proprietatea unor specii şi va- 
rietăți de pomi roditori de a lega fructe pe 
baza fecundaţiei cu polen propriu, fie că acest 
polen provine dela aceeași floare ori dela o 
alta, dar din același pom, sau dela florile unui 
alt pom, însă din aceeași varietate. 

e. Autofretaj [autofrettage; Kaltreckung; self- 
hooping, autofrettage; tuligenyles; camockpen- 
nene 0GpyuaMmu, CaMOOKOBKa). Metl.: Reali- 
zarea efectului de fretaj în stratele coaxiale 
ale unui tub, prin solicitarea lui peste limita de 
elasticitate și prin recoacere sub punctul critic de 
tratament termic al materialului. Se aplică mai 
ales la gurile de foc. 

7. Autogenă, sudură ~ [soudure autogăne; 
Autogenschweibung; autogenous welding; auto- 
gén heggeszłés; aBTorenHaa cBapra]. V. sub 
Sudură. i 

s. Autogir [autogire; Tragschrauber, Trag- 
schraubenflugzeug; autogyre; autogir; aBromHp]. 
Av.: Avion având pentru sustentație, în loc de 
aripi fixe față de 
fuzelaj, o elice tri- 
pală, care se ro- 
tește în jurul unei 
axe aproape verti- 
cale. Fiecare palăa 
elicei e mobilă în 
jurul unei axe ori- 
zontale așa că, în 
sbor, palele se ro- 
tesc pe mantaua 
unui con mai mult 
sau mai puțin în- 
chis, în funcţiune 
de forţa centrifugă 
şi de greutatea a- 
vionului. Elicea se 
rotește dela sine 
(de unde și nu- 
mele) din cauza 
deplasării pe orizontală a avionului, produsă ds 
o elice normală, antrenată de motor (fig. 307). 


Fig. 307. Autogir. 


s. Autograf [autographe; Autograph; auto- 
graph; autográf; aBgrorpa]. Fotgrm.: 1. Aparat 
de restituție cu ajutorul căruia se întocmește 
planul sau harta topografică, pe bază de foto- 
grame cari cuprind obiectul de reprezentat în 
plan. Poate fi cu proiecție optico-mecanică (ti- 
purile Wild A II, 1926 și Wild A VI, 1939) sau 
cu proiecție mecanică (tipul Wild A V, 1938). — 
2. Aparat de restituție fotogrammetrică tip Hu- 
gershoff, folosit la trasarea de profile transver- 
sale și longitudinale, pe bază de fotograme. 
Este folosit și la întocmirea de planuri și hărți 
topografice. — 3. V. Manuscris. 

10. Autohton [autochtone; Autochton; autoch- 
thonous; autohton; ABTOXTOH]. Geol.: Regiunecare 
nu a suferit deplasări orizontale și suportă o 
pânză de șariaj. In Carpaţii Meridionali, masi- 
vele Almaș, Petreanu, Retezatul, Vulcan, Cerna 
și Parâng, constitue autohtonul pânzei getice. 

11. Autoinducţie [auto-induction; Selbstinduk- 
tion; self-induction; Snindukci6; CAMOHHAYKUHA]. 
V. sub Inducţie proprie. 

12. Autoliză  [autolyse;  Autolyse; autolysis; 
bomlás, felbomlás; aBrounu3). Chim. biol.: Des- 
compunerea țesutului celular, după moartea ani- 
malului, sub acțiunea enzimelor litice (protea- 
zelor) cari sunt conţinute în celulele organismu- 
lui. Autoliza poate fi oprită prin agenți chimici 
(fixarea țesuturilor cu formol). 

13. Automat [automate; Automat; self-acting, 
automatic; automata, önműködő készülék; aB- 
| TOMaT]. Tehn.: Dispozitiv care, după înlăturarea 
unei piedeci mecanice, efectuează, ghidat și fără 
altă intervenţie exterioară, o anumită operațiune. 
Automatele pot face serviciul de regulatoare, în- 
treruptoare, semnalizatoare, unelte, ungătoare, 
comenzi, etc. 

14. Automat de instalație [interrupteur auto- 
matique; Installationsselbstschalter; installation 
automatic switch; önműködő kapcsoló; aBTOMa- 
THYeECKHË BbIKJNOYATEJIb]. Elt.: Intreruptor auto- 
mat, care protejează za 
un circuit de joasă > Zi 
tensiune contra su- 
prasarcinilor, prin ac- 
țiunea unui releu 
termic bimetalic și 
contra scurt-circuite- 
lor prin acțiunea 
unui releu electro- 
magnetic. Se con- 
struește cu borne 
sau cu înșurubare, d) electromagnet; e) 
pentru a fi montat releu bimetalic. 
în locul dopului de siguranță fuzibilă (fig. 308). 
V. și Intreruptor, Siguranță fuzibilă. 

15. Automat de plug [relevage automatique de 
charrue; automatische Aushebevorrichtung; auto- 
matic lifting mechanism; önműködő eke ki és be- 
kapscoló szerkezet; ABTOMATHYECKHË perya- 
TOp Jemexa]. Agr.: Mecanism cu excentrice și 
curse limitate, care asigură căderea și scoaterea 
plugului din brazdă. 


Fig. 308. Automat de insialaţie. 
a) pârghia de întrerupere; b) 
puntea de contact; c) în cli- 


chetaj; 


1. Automat de vid [automate de vide; Vakuum- 
regler; vacuum regulator;  vâkuumszabâlyoz6; 
BaKYYM-aBTOMaT). Ind. petr.: Regulator între- 
buinţat la bateriile cu blaze pentru distilat uleiu- 
rile de uns și care permite ca 
uleiul care vine în serpenti- 
nele cazanului — fiecare cazan 
are câte două serpentine — 
să curgă ìn boxe. Este format 
dintr'un cilindru gros de fontă, 
separat în două prin peretele 
AB.  Fundurile CD şi EF 
poartă câte două ventile cari 
se deschid din sus în jos. In 
compartimentul superior fun- 
dului CD se face vid în mod 
continuu. In cele două com- 
partimente dintre fundurile CD 
și EF, se face alternativ când 
vid, când presiunea obișnuită. 
Serpentinele | și II varsă con- 
tinuu uleiu în compartimentele 
superioare, iar uleiul care se 
strânge aici, se scurge prin 
alternaţie în compartimentul 
inferior şi de aici, tot prin al- 
ternație, în boxe (fig. 309). 

2. Autometamorfism |automstamorphisme; Au- 
tometamorphismus; autometamorphism; autometa- 
morfizmus, &năâtalakulăs;  aBromeraMoppu3m]. 
Petr.: Fenomen de transformare mineralogică a 
unei roce eruptive, sub influența materiilor vola- 
tile cari sunt puse în libertate prin consolidarea ei 

s. Automobil [automobile; Fahrzeug, Kraft- 
wagen; automobile, motor car; gépkocsi; aBTO- 
MOŐÕHJIb]. Auto.: Vehicul rutier, pe minimum patru 
roți, provăzut cu motor propriu, folosit pentru 
transport de călători, greutăți și mărfuri. 

Părţile principale ale automobilului sunt: mo- 
torul, transmisiunea, aparatul de rulare, cadrul, 
caroseria, echipamentul de frână și instalațiile 
auxiliare (fig. 310). Motorul poate fi cu explozie, 
Diese| (ambele de tip ușor), cu gaz (în butelii 
sau generator propriu), sau electric, cu acu- 
mulatoare (v. sub Motor). Folosirea motoarelor de 
tip ușor la automobile impune condițiuni speciale 
de adaptare a lor la tracțiunea rutieră: prompti- 
tudine în funcţionare, la variații mari de sarcină 
şi de turaţii, demarare rapidă, greutate mică pe 
cal-putere, adaptare la neregularitățile căii, de- 
servire simplă. Transmisiunea e formată din am- 
breiaj, cutia de vitese, arborele cardanic și cutia 
diferențialului (v. sub Transmisiuni). Transmisiunea 
servește la transmiterea mişcării dela motor la 
aparatul de rulare. Ambreiajul poate fi: cu fric- 
țiune, cu monodisc sau cu două discuri, lamelar 
în uleiu cu mai multe discuri, hidraulic, automat 
etc. Necesitatea ambreiajului e provocată de 
faptul că motorul cu ardere internă nu poate 
porni în sarcină. Tracţiunea, cu un cuplu motor 
constant, la diferite vitese și la diferite rezistențe 
în mers, se realizează prin modificarea în cutia 
de vitese a raportului de transmisiune dintre mo- 


Fig. 309. 
Automat de vid. 
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tor şi aparatul de rulare. Cutia de vitese poate fi: 
cu angrenaje cilindrice, cu roți elicoidale, cu 
ghiare  deplasabile, hidraulică, semiautomată, 
automată, cu servomotor, etc. Cuplarea ambre- 
iajului, respectiv a diferitelor trepte din cutia de 
vitese, se face de către conducătorul automobi- 
lului prin pedala ambreiajului, respectiv pârghia 
schimbătorului de mers (v. sub Cutie de vitese). 
Legătura dintre arborele cutiei de vitese și 
cutia diferenţialului e realizată prin arborele 
cardanic. Antrenarea axelor planetare ale osiei 
motoare se face prin angrenajul diferenţial. 
Diferenţialul repartizează în mod egal forța de 
tracțiune pe roțile motoare la diferite turații ale 
fiecăreia, astfel că la mersul în curbe, cu toate 
că roțile parcurg drumuri diferite, ele se rosto- 
golesc fără alunecare. Angrenajul diferenţial este 
obișnuit conic, cu dinți elicoidali, sau conic cu 
dinți Gleason; el poate fi uneori cilindric sau cu 
șurub fără fine (v. sub Diferenţial). Aparatul de 
rulare e format din osiile cu roți, suspensiunea 
cu amortisoarele de oscilaţii și direcţia. Osiile 
sunt motoare și de direcţie. In general, osia din 
spate este motoare și cea din față este de direc- 
ție. Deseori tracțiunea, uneori și direcția, pot fi 
pe toate osiile automobilului. Roțile motoare sunt 
antrenate de către axele planetare. Roţile de 
direcție sunt dirijate prin fuzete, fiecare roată 
putând fi întoarsă cu fuzeta ei în jurul axei fuzetei. 
Roțile sunt bandajate cu bandaje de cauciuc masiv 
sau cu pneuri. Suspensiunea e realizată prin 
arcuri de suspensiune cu foi: longitudinale sau 
transversale, arcuri elicoidale, etc. Amortisoarele 
de oscilaţii sunt cu frecare, hidraulice, etc. și se 
montează între osii și cadru, lucrând paralel cu 
suspensiunea (v. sub Oscilaţii). Direcţia reali- 
zează, prin volan și sistemul de bare și pârghii, 
comanda roților de direcţie (v. sub Direcţie)- 
Cadrul constitue elementul de rezistență, suportă 
caroseria și echipamentele automobilului, trans- 
mițând greutatea lor căii prin intermediul roților 
de cari este legat elastic. Poate fi de formă des- 
chisă, din bare profilate, nituite sau sudate, și 
de formă închisă (ca o cutie), (v. sub Cadru de 
automobil). Caroseria este cutia automobilului, 
construită special, după destinaţie, din lemn, 
din oțel aliat, sau din aliaje ușoare de mare 
rezistență, Echipamentul de frână este compus 
din două frâne, cu acţionare independentă. Frâ- 
nele se aplică pe toate roțile. Ele sunt cu seg- 
menți interiori sau cu bandă și sunt acționate 
mecanic, hidraulic, cu aer comprimat sau cu de- 
presiune. La mersul pe pante lungi, frânarea se 
face și prin acțiunea motorului (v. sub Frânare). 
Instalaţiile auxiliare sunt: instalația electrică de 
aprindere, generatorul de lumină, demarorul elec- 
tric, bateria de acumulatoare electrice, aparate'e 
și instrumentele de control și verificare și apa- 
ratele de semnalizare. După utilizare, deosebim: 

4 ~ de greutăți [camion automobile; Last- 
kraftwagen; motor lorry, motor freight car; teher- 
gépkocsi; aBTOMOGHIb AIA IIEpeBO3KH TAHE- 
CTeii, Tpy30B0ii aBTOMOGHJIb], pentru trans- 
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port de greutăți și mărfuri. Astfel de automobile 
sunt: autocamionul, autocamioneta, autocisterna, 
autoduba, etc. 

1. Automobil de persoane [voiture automobile 
pour voyageurs; Personenkraftwagen; passenger 
motor car; szemâly-gepkocsi;  naccaxupekuii 
ABTOMOGHJIb), cu caroseria deschisă, închisă sau 
decapotabilă. Astfel de automobile sunt: autobrecul, 
autobusul, autocarul, autosportul, autoturismul, etc. 

2. ~ de tracțiune [tracteur automobile; Zug- 
krafiwagen; motor tractor; vontató gépkocsi; 
'TpakTOpHbliă aBTOMOGHJIb): Automobil fără plat- 
formă de încărcare; servește la producerea unei 
forțe mari de tracțiune. Astfel de automobile sunt: 
autotractorul, autoșenila, etc. 

3 ~ special [automobile d'utilisation spé- 
ciale; Spezialkraftwagen; special motor lorry, 
special freight motor car; különleges használatú 
gépkocsi; ABTOMOŐHJIb CHEIHaJIbHOrO Ha3Ha- 
“eHHA), de construcție adaptată diverselor 
scopuri. Astfel de automobile sunt: automobilul 
blindat, autosanitara, autoturnul, etc. 


T } 


pee] 


4. Automobil blindat [voiture automobile cui- 
rassée; Panzerkraftwagen, Strabenpanzerwagen; 
armoured motor car; páncélos gépkocsi; ŐpOHH- 
pOBaHHbIÄ aBTOMOGHJIb). Auto.: Automobil pro- 
văzut cu blindaje pentru a rezista la lovituri. 

5. Automolit. Mineral. Numele vechiu, pără- 
sit, pentru gahnit. 

s. Automori. Alg. V. sub Idiomorf. 

7. Automoriă, funcțiune ~ [fonction auto- 
morphe; automorphe:Funktion; automorphic func- 
tion; automorf függvény; aBromopbnaa yHK- 
QHA]: Funcțiune uniformă /(2), ale cărei valori nu 
se schimbă când variabila z este supusă unei 
transformări oarecari dintr'un grup de transfor- 
mări lineare de variabilă complexă. In particular, 
funcțiunile periodice de perioadă w sunt auto- 
morfe, deoarece avem/(2)=/(z+kw), unde k 
este întreg. Clasa funcţiunilor automorfe este im- 
portantă — atât prin proprietăți, cât și prin aplicații 
— în Analiză, în Geometrie, Algebră și Teoria nu- 
merelor, una din cele mai importante aplicații fiind 
la uniformizarea funcţiunilor multiforme de o 


Fig. 310. Părţile principale ale unui automobil de persoane. > 
a) motorul; b) ambreiajul; b') pedala ambreiajului; c) cutia de vitese; c') maneta schimbătorului de vitese; 
d) arborele cardanic; e) diferențialul; f și f') tuburile pendulare ale osiei oscilante din spate; g şi g') roțile 
motoare; h) conducta pentru apa de răcire; i) radiatorul; k) ventilatorul; 1) dinamul; m) distribuitorul de aprindere; 
n) demarorul; n`) întreruptorul cu pedală al demarorului; o) țeava de alimentare cu uleiu, cu dispozitivul de 
evacuarea aerului; p) peretele frontal; q) tabloul; r) volanul de direcţie; r') arborele volanului; s) dispozi- 
tivul de direcţie; f și f') pârghiile de fuzetă; u și u') arcurile transversale duble ale osiei oscilante din faţă; 
v și v') roțile din faţă; w şi w') arcuri elicoidale; x și x') amortisoarele; y) longeronii cadrului; z) traversele 
cadrului; 1) frâna de mână cu tracțiune prin cablu pe roțile din spate; 1') aparat de ajustarea frânei; 2) pedala 
frânei hidraulice cu uleiu, pe patru roți; 3) acceleratorul; 4) filtrul de aer; 5) pompa de picior, pentru ungerea 

centrală; 6) conducta de evacuare; 6') toba de eșapament, 


variabilă. Se arață că funcțiunile multiforme y = f(x) 
având un număr finit de puncte de ramificaţie 
pot fi uniformizate cu ajutorul unei funcțiuni 
t=t(x), care e inversa unei funcțiuni automorfe. 

1. Automorfism |automorphisme; Automorphis- 
mus; automorphism; automorfizmus; aBTOMOPp- 
u3M). Alg.: Reprezentare biunivocă și fără 
lacune a unui grup (considerat ca grup-obiect) 
pe el însuși (considerat ca grup-imagine), aşa 
încât imaginea produsului a două elemente ale 
grupului-obiect să fie egală cu produsul imagi- 
nilor lor. E un isomorfism particular, în înţelesul 
că, la isomorfism, grupul-imagine diferă (de obi- 
ceiu) de grupul-obiect. — Deosebim: 

2 ~ interior [automorphisme intérieur; in- 
nerer Automorphismus; internal automorphism; 
belső automorfizmus; BHyYTpeHHHÄ aBTOMOp- 
H3M), în care fiecărui element-obiect a se 
face să-i corespundă un element-imagine a, 
care se obține combinând inversul s~} al unui 
element determinat s al grupului cu a, şi pe 
urmă rezultatul cu elementul s, adică: a' = sas; 

3. ~ exterior [automorphisme extérieur; äus- 
serer Automorphismus; external automorphism; 
külső  automorfizmus;  HapyHBbIIi  aBTOMOp- 
u3M), care nu satisface condițiunea automor- 
lismului interior; 

4. ~ de inel [automorphisme d'anneau; Ring- 
automorphismus; ring automorphism; gyürüs auto- 
morfizmus; KOJIbÞbĻEBOŘ aBTOMOPPH3M): Isomor- 
fism (de inel) al unui inel cu el însuși. 

5. Automotor |automotrice; Triebwagen; rail 
motor car, motor coach; mâtoroskocsi; CAMOHBH- 
TATEJIb, ABTOMOTOP]. C. f.: Vehicul de cale ferată, 
provăzut cu motor propriu, folosit pentru trans- 
portul unei sarcini utile (călători şi mărfuri) pe 
care o poartă el însuși (fig. 311). Clasificarea 
automotoarelor se face după numărul de osii, 
după sistemul motorului și al transmisiunii folo- 
site. Automotoarele pe două osii se întrebuin- 
țează mai ales pe linii secundare, pe distanțe | 
scurte, permițând organizarea de curse rapide, 


Fig. 311. Automotor. * 


dese și cu puțini călători. Automotoarele pe 
patru sau pe mai multe osii și cu profil aero- 
dinamic se întrebuințează pe distanțe lungi, 
pentru transporturi rapide cu puțini călători. 
Părţile principale ale unui automotor sunt: 
motorul, transmisiunea, cadrul, aparatul de rulare, 
caroseria, echipamentul, frâna și instalaţiile auxi- 
liare. Motorul poate fi: cu abur, cu explozie sau 
Diesel. La motoarele cu abur, forța de tracțiune, 
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este dată de o mașină cu abur. Tipul de mașină 
întrebuințat e de înaltă presiune și cu turație mare. 
Aburul este dat de o căldare verticală, cu presiune 
de regim de peste 25 at și cu mare cifră de va- 
porizare. Automotorul cu abur se folosește din ce 
în ce mai puțin (v. sub Mașină cu abur). Motoarele 
cu explozie întrebuințate sunt de tipul motoarelor 
ușoare. Folosirea motorului cu explozie la auto- 
motoare impune condițiuni speciale de adaptare 
la tracțiunea feroviară: regularitate absolută în 
funcționare, pornire rapidă, vitesă constantă la 
variații mari ale puterii, siguranță împotriva 
incendiilor, etc. (v. sub Motor cu explozie). Mo- 
toarele Diesel întrebuințate sunt rapide, în patru 
sau doi timpi. Li se cer aceleași condițiuni spe- 
ciale de funcţionare ca motorului cu explozie și 
mai- ales demarare rapidă. E tipul de motor 
întrebuințat, aproape excluziv, la automotoare 
din cauza numeroaselor avantaje pe cari le pre- 
zintă față de celelalte tipuri: randament termic 
mare (36%0), combustibil ieftin, siguranță față 
de incendii, etc. (v. sub Motor Diesel). Trans- 
misiunea servește la transmiterea mişcării dela 
motor la aparatul de rulare. Permite pornirea 
automotorului în sarcină și funcționarea lui în 
condițiuni normale, indiferent de sarcină şi de 
vitese. Acţionarea transmisiunii se face prin co- 
mandă la distanță, care poate fi mecanică (v.), 
pneumatică (v.), electrică (v.), sau electropneu- 
matică (v.). Schimbarea sensului de mers se face 
prin inversor, de obiceiu cu pinioane conice. 
După felul de construcţie, transmisiunea poate fi 
mecanică, hidraulică sau electrică. Transmisiunea 
mecanică e formată din ambreiaj şi din cutia 
de vitese cu angrenaje în mai multe trepte. 
Permite numai variația discontinuă a raportului 
de transmisiune corespunzător treptelor de 
transformare din cutia de vitese. Se întrebuin- 
țează la automotoarele de putere mică și mij- 
locie. Are greutate mică și preț de cost redus. 
Transmisiunea hidraulică e formată din una sau 
mai multe pompe și turbine acţionate prin inter- 
mediul unui lichid (uleiu). Realizează o trans- 
misiune suplă și mare siguranță în serviciu. Pre- 
zintă desavantajele că lichidul se încălzește și că 
e dificil să se realizeze o etanșeitate absolută. 
Se întrebuințează la automotoare de mică putere. 
Transmisiunea electrică e formată dintr'un gene- 
rator electric, cuplat de motorul termic, și din 
motoare electrice montate pe osii. Permite 
variația continuă a raportului de transmisiune 
între motor și aparatul de rulare. Se adaptează 
uşor la variațiile cuplului motor, permite func- 
ționarea motorului într'un regim apropiat de 
puterea nominală, asigură pornirea și accele- 
rarea rapidă. Are randament mare (de cca 85%/0). 
Se întrebuințează la automotoarele rapide cu 
putere şi vitesă mare, cu tendința de generali- 
zare (v. sub Transmisiuni). Cadrul suportă caro- 

16 
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seria vagonului și transmite greutatea ei la | 
cale, prin intermediul roţilor. E construit din 
două grinzi longitudinale întărite prin traverse 
formând un cadru rigid nedeformabil. Se con- | 
strueşte din oțel aliat sau din aliaje de aluminiu 
de mare rezistență, Aparatul de rulare e format 
din boghiuri, osii, roți, cutii de unsoare, suspen- 
siune şi aparate de amortisare a oscilaţiilor. Osiile 
sunt motoare și libere. Se construesc din material 
de greutate specifică mică și cu rezistență mare. 
Trebue să asigure automotorului un mers liniştit la | 
vitese mari. Au aproape totdeauna cutii de unsoare | 
(paliere) cu rulmenţi. Caroseria e cutia automoto- 
rului. Se construește din oțel aliat sau din aliaje | 
ușoare de mare rezistență (duralumin, alferium, 
vedal, etc.). La automotoarele de mică vitesă | 
(60:::70 km/oră), interesează numai greutatea cu- 
tiei. La automotoarele de mare vitesă (100:::150 
km/oră), rolul principal îl joacă rezistența aerului; 
de aceea cutiile au formă aerodinamică. Echipa- 
mentul de frână al automotoarelor pe două osii 
și cu mică vitesă de circulație constă dintr'o 
frână de serviciu cu acțiune rapidă și automată, 
și o frână de siguranță, de mână. Automotoarele 
de mare vitesă, pe patru sau pe mai multe osii, 
sunt echipate, pe lângă frâna de serviciu și de 
siguranță, cu o frână electromagnetică de ur- 
genţă și cu o frână de încetinire (v. sub Frână). 
Instalaţiile auxiliare sunt: de control, de comandă, 
de condiționarea aerului, de încălzire, de răcire, | 
etc. Automotoarele echipate cu motoare cu ardere | 
internă prezintă — față de tracțiunea cu loco- 
motive cu abur — avantajele: de a avea randa- 
ment ridicat (25:::27%0 la janta roților, față de 
7::*10%0 la locomotivele cu abur), rapiditate de 
punere în stare de serviciu, rază mare de acțiune, | 
economie de apă, economie de combustibil în 
timpul staționării, manutenţiune ieftină a com-! 
bustibilului, economie de personal și economie 
la cheltuelile de întreținere. Prezintă desavan- 
tajele că au un preț de cost ridicat și o capa- 
citate mică de supraîncărcare a motorului. 

1. Autooxidare [auto-oxydation; Autooxydation; 
autooxidation;  &noxidâci6;  camoorneneHnne). 
Chim.: Termen impropriu pentru oxidarea lentă 
la care iau parte molecule de oxigen atmosferic. 
Autooxidarea este o oxidare indusă, printr'un 
mecanism de reacții înlănţuite, asupra unei sub- 
stanțe chimice de către prezenţa alteia. Astfel 
unele olefine lichide, cum este de ex. esența de 
terebentină, au însușiri de peroxid, oxidând iodul 
din soluţia de iodură de potasiu, acidul arsenios 
în acid arsenic, sau decolorează o soluţie de in- 
digo. In lipsa esenței de terebentină substanţele 
menționate sunt stabile față de oxigenul atmos- 
feric. Autooxidarea poate fi accelerată de lumină, 
sau poate fi oprită de unele substanțe numite! 
antioxidanți sau inhibitori. 

2. Autopatrol [autopatrol; Wegehobel; auto- 
road-leveller; mâtoros-âtgyali; popoxnaa HH- 
BeEJIJIHpOBOYHaAA  (CKOGIIHIIPHaA)  MOTOPH30- 


| lectorul de tip Zug 


BaHHaA MamuHHa): Maşină rutieră automotoare, 


folosită la lucrări de terasamente, nivelări, aşter- 
nere de materiale, etc., constând dintr'un piug 
nivelator (grader), (fig. 312). 


LIN y 


Fig. 312. Autopalrol. 


3. Autoregulator de fading [correcteur d'eva- 
nouissement,  autoregulateur de sensibilité ; 
Schwundausgleich; autofading regulator; fading- 
szabályozó; aBroMarnuecuii perynarop Qe- 
AHHra, pacceuBaHuHA). Radio: Dispozitiv al unui 
aparat de radiorecepție, care menține practic 
constantă amplitudinea: undei purtătoare la bor- 
nele sistemului detector, între anumite limite, 
oricari ar fi variațiile intensității undei elec- 
tromagnetice purtătoare incidente. 

1. Autorotaţie [autorotation; Autorotation; au- 
torotation; autorotăci6, önforgás; (JJIHTEJIbHOeE) 
BparmeHHe BOKPyr JI000ii OCH NOH BIHAHHEM 
a5pPOHHHaMHUECKHX CHI]. Av.: Rotirea stabilă în 
poziție cabrată a unui model de avion fără mo- 
tor, în tunelul aerodinamic. Se produce auto- 
mat la o anumită incidență plasată în apropie- 
rea punctului superior de inflexiune al polarei. 
Fenomenul prezintă mare importanță în toate 
mișcările avionului la incidență mare. Poate 
provoca vrila. Poate fi provocat arțificia| prin cabra- 
rea avionului, urmată de manevrarea aripioarelor. 

5. Autosanitară [voiture d'ambulance; Sanităts- 
wagen; ambulance car;  betegszăllit6 gép- 
kocsi; cAHHTApHbIÄ aBTOMOŐHJIb]. Auto.: Auto- 


| mobil carosat special, pentru transportul bolna- 


vilor, al răniților, accidentaților, etc. 

o. Autoselector [jarre; Selbstausleser; hat- 
ching jar; halikrakeltetető készülék; AaABTOHHKY- 
Garop]. Pisc.: Vas incubator de sticlă, pentru clo- 
cirea oušlor mici 
şi lipicioase de 
pește (știucă). Se- 


este o butelie de 
5:::10 litri, fără 
fund, cu gâtul în 
jos şi în care apa 
intră pe dedesubt și 
iese pe deasupra 
(fig. 313). Se um- 
ple cu ouă, aproxi- 
mativ pe jumătate. 
Curentul apei ține ouăle într'o stare de rotație 
lentă, dar continuă. Astfel, ouăle moarte, cu mică 
greutate specifică, se aleg dela sine, plutesc 
deasupra și sunt antrenate de curent și evacuate 
peste marginea superioară a buteliei. 

7, Autoșeniletă [autochenille; Raupenschlep- 
per, Zugkrafiwagen; caterpillar tractor; vontató 
gépkocsi; TYyCeHHWHBbIIĂ TPy30B0ii aBTOMOGHIIb]. 
Auto.: Autocamion pentru orice teren, care folo- 


Fig. 313. Autoselector Zug. 
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sește — pentru direcție — roțile din faţă, iar] niciodată în centrele localităților pe cari le 


pentru repartiţia sarcinii pe teren, o pereche de 
șenile în locul roţilor din spate (fig. 314). 


Fig. 314. Autoşeniletă. 


1. Autosport [automobile de course; Renn- 
wagen; racing-car; versenygepkocsi; TOHOWHPIii 


aBTOMOGHJIb). Auto.: Autoturism destinat 
curselor cu vitese foarte mari; dispune de un 
motor foarte puternic şi de o caroserie special 
construită, spre a opune aerului o rezistenţă 
cât mai mică. Centrul de greutate al automobi- 
lului este situat cât mai jos posibil. 

2. Autosterilitate [autostérilité;  Selbsisteri- 
lität; autosterility; önsterilitás, &ntermekiletlen- 
ség; CaMoGecnIJIOHHOCTb). Agr.: Incapacitatea 
unor specii sau varietăți de plante de a lega 
fructe, prin fecundarea florilor cu polen propriu, 
adică cu polenul florilor de pe plantele cari 
aparțin aceleiași varietăți. í 

s. Autostop [autostop; Autostopp, selbsttătige 
Bremsung; self-acting brake; önműködő fék; 
CAMOHEHCTBYIONIHIĂ phIYAKHbIÄ 10pPM03). C. f.: 
Instalaţie de cale ferată pentru oprirea automată 
a unui vehicul în circulație. Frânarea vehiculului 
se face prin comandă optico-electrică (celulă foto- 
electrică) pusă în funcțiune chiar de vehicul. 

4. Autosfradă [autoroute; Autobahn, Auto- 
strasse; motor highway, high speed automobile 
road; automobilut; aBrocrpana]. Drum.: Şosea 
rezervată  excluziv . circulației autovehiculelor. 
Pentru fiecare sens este amenajată câje o cale 
specială (unidirecțională), fiecare având câte două 
benzi de circulaţie. Cele două căi sunt separate 
rintr'o zonă mediană, verde, plantată cu ar- 
uști mărunți (0,90:::1,20 m), cari servesc și la 
oprirea luminii farurilor vehiculelor cari vin din 
sensul opus (fig. 315). Dispozitivele de construcție 


A 
A) 


Fig. 315. Profil transversal de autostradă. 


a) acoslamente; b) benzi laterale; 1, 11) benzi de circulaţie. 


şi instalaţiile anexe au ca scop să dea maximum 
de siguranță circulaţiei de mare vitesă. Autostrada 
ocolește localităţile și nu se încrucișează la același 
nivel cu alte căi de comunicaţie terestre. Ramifi- 
cațiile, racordările și încrucişerile se fac astfel încât 
niciun șir de circulaţie să nu se întretaie cu un 
altul de sens contrar. Accesul pe autostrade este 
permis numai în anumite puncte, obligatorii și 
pentru locuitorii din lungul lor, ele fiind în general 
împrejmuite. Capetele autostradelor nu pătrund 


leagă, ci numai până în marile bulevarde de 
centură. Uneori autostradele sunt alcătuite din 
mai multe benzi de circulaţie alăturate (America), 
zonele verzi fiind suprimate. 

5. Autotipie [autotypie; Autotypie; autotypy; 
autotipikus nyomás; aBTOTHIIHA]. Arte gr.: 1. Pro- 
cedeu fotochimic de executare a unui clişeu cu 
suprafața activă în relief, pentru tipăit monocrom, 
după un original într'o singură coloare, nuanțele 
de umbră şi lumină fiind redate prin puncte 
(uneori linii) mai 
dese, : respectiv 


mai rare (fig. | pä: 

316). V. şi sub | 

Similigravură. — 2? 

2. Clişeu tipo- Mid 316. 

grafic obținut Schema unui aparat pentru autotipie. 
prin procedeul a) originalul de reprodus; b) obiec- 
de autotipie. Pe tiv; c) raster; d) placă sensibilă. 
3. imprimarea 


monocromă făcută cu un clișeu tipografic obținut 
prin procedeul de autotipie. 

c. Autofractor [autotracteur; Schlepper, Zug- 
kraftwagen; -łractor; vontató gépkocsi; aBTO- 
Tpakrop]. Auto.: 1. Tractor de mare putere, 
montat pe roți cu cauciucuri, în general, pline. — 
2. Autocamion pentru orice teren, cu roți, cu 
dublu diferenţial în spate (uneori cu tracțiune și 
în față), echipat cu cabestan. — 3. Autoșeniletă 
obișnuită, Un autotractor poate remorca una sau 
mai multe remorce, piese de artilerie, grupuri 
electrogene pe cărucioare, etc. 

7. Autotransformator [autotransformateur; Spar- 
transformator; balancing transformer, autotransfor- 
mer; ântranszformător; aBrorpancpopmarop]. 
Elt.: Transformator cu o singură înfășurare, având 
trei borne, două extreme pentru tensiunea 
înaltă, iar una extremă și una intermediară pentru 
tensiunea joasă. Se folosește în curent mono- 
fazat, când raportul de înfășurare nu diferă prea 
mult de unitate (de ex. 0,5:::2). Se numește: 

s. ~ de pornire [autotransformateur de dé- 
marrage; Anlab-Spartranstormator; autotransformer 
starter; transzformătoros öninditó-készülék; myc- 
KROBOH  aBrOoTpanctpopMmaTrop]: Un  autotrans- 
formator care alimentează, sub tensiune redusă, 
un motor electric, în perioada de pornire și 
accelerare. 

2. Autoturism [automobile de tourisme; Perso- 
nenkraftwagen; touring car, passenger motor car; 
személygépkocsi; JIETKOBOŘ aBTOMOGHUIb). Auto. : 
Automobil pentru persoane. Exemple: Faetonul, 
turism de patru persoane, descoperit, echipat cu 
capotă contra intemperiilor; roadster-ul, turism de 
sport, cu două locuri şi un loc de rezervă în spate, 
descoperit; cabrioleta, turism pentru două până la 
patru persoane, bine închis, însă cu acoperiș de- 
capotabil; limuzina, turism pentru patru până 


la șase persoane, cu caroseria fixă, acoperiș 
16% 
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nedecapotabil (fig. 317); cupeul, turism pentru 
patru persoane, având scaunul șoferului desco- | 
perit, restul închis. 


Fig. 317. Limuzină. | 

1. Autoturn [voiture échelle; Autoturmwagen; | 
motor  vehicled ladder;  villanyvezetâkszerelâ 
gépkocsi; CaMONepeBoBHaA (MOTOPH3HPOBaH- | 
Hañ) necrHuna). Auto.: Automobil carosat spe- 
cial, care servește la executarea lucrărilor de fir 
aerian pentru tracțiunea electrică. E alcătuit 
dintr'un schelet special, montat pe șasiul unui! 
automobil, având rolul de a susține o platformă 


izolată față de pământ (fig. 318). Printr'un meca- 


Fig. 318. Autoturn. 


nism acționat hidraulic sau mecanic, platforma 
se poate ridica la diferite înălțimi (5:::7 m), sau 
se poate roti cu un unghiu de 0:::90*. 

=. Autovehicul [autovéhicule; Kraftfahrzeug; 
autovehicle; gépkocsi; aBTOMOGHIIb, aBTOMA- 
HHA). Transp.: Vehicul antrenat de o mașină de 
forță alimentată de o sursă de energie purtată 
de el. — Deosebim: 

3. aerian [autovehicule aérien; Luftkraftfahr- 
zeug; airplane; legi jármű; Bo3qymuble Ca- 
MOABHTATEJIH, CAMONETbI, AHpra6H), care 
poate fi mai ușor decât aerul (dirijabilul) sau mai | 
greu decât aerul (avionul). V. Avion, Dirijabil. 

4. ~ amfibiu [voiture automobile amphibie; 
schwimmfähiger Wagen ; amphibious vehicle ; | 
amfibia gépkocsi; aBTOMOŐHJIb  aMpuGHA 
(semnoBonnbli camomBurareub)] : Automobil 
cu caroserie în general în formă de barcă, închis 
etanș în partea de jos, provăzut cu elice cupla- 
bilă cu motorul, servind și la trecerea cursurilor 
de apă, prin plutire. 

5. ~ pe apă [bateau automobile; Wasser- 
kraftfahrzeug;  motor-boat;  mâtoros  vizijârmă; 
MOTOpPHble JOAKH]. Deosebim: barcă cu motor 
(v.), șalupă (v.) şi navă cu propulsiune (v.). 

6. ~ terestru [autovâhicule terestre; Land- | 
kraftfahrzeug; land vehicle, cross-country vehi- | 
cle; fëldi gépkocsi; Ha3emHble aBTOMOGHINH, | 


aBTOMaUIHHbl], care poate fi rutier: automobilul 


(v.), triciclul (v.) și motocicleta (v.); sau pe 
şine: drezina (v.), drezina-motor (v.); automo- 


| torul (v.) și locomotiva (v.). 


7. Autunian [autunien; Unteresrothliegendes; 
autunian; autuniân rétegek; aAyTyYHHAHCKHĚ CIloii, 


'mnacT). Geol.: Partea inferioară a Permianului 


de tip german, caracterizată prin floră (Walchia 
pinniformis, Callipteris conferta) și faună (Arche- 


!gosaurus) continentală. Se găsește în regiunile: 
| Sarre, Saxonia și Thuringia. 


s. Autunit [autunite; Autunit; autunite; autu- 
nit; AaBTYHHT, OTYHHT, H3BECTKOBBbIIĂ YpaHuT). 
Mineral.:  Ca[UO» 1 PO,]>:8 H2O; cristalizează în 


[sistemul pătratic; duritatea 2:::2,25; gr. sp. 3,1. 


9. Auversian |auversien; Auversian; auversian; 
auverziân réłeg; aBepcnannaa anna). Geol.: 
Facies particular al Ledianului, considerat până 
de curând ca alcătuind un etaj independent, (cel 
de-al doilea), al Eocenului. 

10. Auxiliar [auxiliaire; Hilfs; auxiliary; segéd- 
kisegitõ-; BCMOMOTATEJIbHbIÄ]: Calitatea unei 
mărimi sau a unui dispozitiv de a îndeplini o 
funcțiune secundară întrun complex tehnic. V. 
Serviciu auxiliar, Instalaţie auxiliară. 

"1. Auximon [auximone; Auximon; auximone; 
auximon anyagok; aykcuMoH). Agr.: Substanţă 


| organică pentru stimularea proceselor de transfor- 
i mare biochimică a materialului organic destinat 
| prelucrării în îngrășământ organic pentru solul 
| arabil. 


12. Auxine [auxines; Wuchsstoffe; auxins; növe- 
kedési sejtek; ayKkcHHEI). Chim. biol.: Hormoni 
vegetali de creştere. Se găsesc în celulele 
plantei din vârfurile verzi în creștere. S'au izolat 
trei auxine a, b și c. Auxina a este un acid 
triol cu un ciclu pentenic (CısHs20s): 


(iso) CaH,—C C—Ci:Ho (iso) 


N C> g/l 
H I 
CHOH 
| 
CH: — CHOH — CHOH — COOH, 
iar auxina b este un oxiacid cetonic (CssHa0,): 
He 


a 
H H 
(iso) CaHo—C ake C—C:Ho (iso) 


H I! 

CHOH 

| 

CH: — CO — CH: — COOH 
Auxina c este o lactonă derivată din auxina a. 
Lipsa auxinelor provoacă încetarea creșterii plan- 
telor. Se cunosc și substanțe sintetice sau de 
origine animală cari au acțiune de auxină, ex.: 
acidul f-indolil-acețic. 

13. Auxocromi [auxochromes; Auxochrome; au- 
xochromes; auxokromok; aygcoxpom]. Chim.: 
Grupuri de atomi a căror introducere în mole- 
cula cromogenă închide și intensifică coloarea 
acesteia. Combinația devine o materie colorantă, 


câștigând afinitate pentru fibra textilă. Grupurile 
auxocrome a: un efect electromer + E. Stabili- 
zează ionul pozitiv, de unde numirea de poziti- 


vanţi. Grupurile auxocrome sunt: —NHe, —NR2,| 


-OH şi —OR. 
1. Auxotefon [auxot&phone; Auxotephon; auxo- 


tephone; auxotefon; ayncoredpon): Tip de gramo- | 
fon în care diafragma e înlocuită printr'o grilă | 


de metal care vibrează, închizând și deschizând 
niște fante practicate în fața peretelui unei ca- 
mere acustice fixe, ceea ce lasă să treacă, res- 


pectiv taie, un curent de aer stabilit de supra- 


presiunea constantă de !/7 atmosfere. Grila fiind 


comandată de acul auxotefonului, se obțin re-! 
produceri de foarte mare intensitate și de fide- 
| procente din cursa mișcării rectilinii alternative. 


litate relativ mare. 


2. Avă [tramail; Stelinetz; trammel net; âllit | 


háló; tpa, HeBon]. Pisc.: Reţea de pescuit, 


așezată vertical în apă și menținută astfel prin plu- | 


tele dela marginea superioară și prin plumburile 
dela cea inferioară. Se confundă adesea cu setca. 
V. Mreajă. 

3. Aval, în ~ de [en aval de; flukabwärts; 


down stream; alatt (folyó irányában); BHu3 NO | 


'revenut0]. Hidr.: Locuţiune adverbială care arată 
poziția unui punct situat mai jos de un alt punct, 
în sensul curgerii unui curent. De ex.: Sulina 
este în aval de Tulcea (pe Dunăre). 

4. Avalanșă [avalanche; Lawine; avalanche; 
görgeteg, lavina; HaBuHa]: Masă de zăpadă în 
cădere, desprinsă din straturile de zăpadă de pe 
vârfurile înalte ale munților. 

5. Avalit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru fuchsit. 

s. Avans [avance; Vorschub; advance; előtolás; 
HBHxeHHe  BIepăA, OnepenenHe). Mș.: La 
mașinile-unelte, este mișcarea de înaintare a căru- 
ciorului port-unealtă (sania) sau a piesei, perpen- 
dicular pe direcția de tăiere, pentru a se putea 
ataca o nouă așchie. Avansul determină lățimea 
așchiei. Exemple de mașini-unelte cu avans de 
cărucior: strungul (v.), maşina de mortezat (v.), 
mașina de găurit (v.); cu avans de piesă: sha- 
pingul (v.), mașina de frezat (v.), mașina de 
alezat (v.). Avansul se poate realiza manual sau 
automat. — Deosebim: 

7 ~ longitudinal [avance longitudinale; 
Längsvorschub; longitudinal feed; hosszanti elő- 
tolás; TIPONOIIbHOE MBWkKenHe, nmogaya]: 
Inaintarea saniei unei mașini-unelte sau a piesei 
în direcția axei longitudinale a piesei de lucru. 


Ex.: Avans la strung, avans la mașinile de 
rectificat. 

s. ~ transversal [avance transversale; Plan-. 
vorschub; cross feed; keresztirányú előtolás; 


NONepeunoe ABHeHHe, nomaua);  Inaintarea 
saniei unei mașini-unelte în direcția perpendicu- 
lară pe axa piesei de lucru. Ex.: Avans la strung. 
9. ~ unghiular [angle d'avance; Voreilungs- 
winkel; angle of advance; előtolási szög; yro 
onepemenna]: Deplasarea prin rotire a căru- 
ciorului port-unealtă. Se măsoară în grade. Ex.: 
Avansul unghiular la mașinile de mortezat. 
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10. Avans [avance; Voreilen; advance; el&sie- 
tés; onepentenue, npernBapenne). Mș.: Admi- 
siunea și evacuarea aburului; aprinderea și eva- 
cuarea amestecului motor; respectiv injecția și 
evacuarea combustibilului în cilindrul tipurilor 
respective de mașini termice, înainte ca pistonul 
să fi ajuns la punctul mort. Avansurile sunt nece- 
sare pentru a mări, pe ciclu, energia mecanică și a 
realiza o trecere fără șoc la punctul mort. După 
modul cum se măsoară, se numește: 

11. ~ linear [avance linéaire; lineare Voreilung; 
linear advance; lineáris elősietés; nnneiinoe 
onepewenne, npegBapenne): Raportul dintre 
lungimea cursei pistonului corespunzătoare avan- 
sului, și lungimea cursei întregi; se măsoară în 


12 ~ unghiular [angle d'avance; Voreilwin- 


| kel; angle of advance; elâsietesi szâg yroJ onepe- 


WeHHA HIM HpenBapennA): Unghiul determi- 
nat de cele două poziții ale manivelei cores- 
punzătoare poziţiilor pistonului la începerea 


| avansului și la punctul mort. Se măsoară în grade. 


După timpul când se produce, deosebim: 

13. ~ la admisiune [avance à l'admission; Vor- 
einlab, Voreinströmung; advance of admission; 
a göz előbeömlése; npemBapenne, onepe- 
KEHHE NOCTYNNCHHA (napa)]: Introducerea a- 


| burului în cilindrul unei mașini cu abur, înainte 


ca manivela motoare să ajungă la punctul mort 
precedând cursa de admisiune. Se măsoară fie 
prin unghiul cu care manivela excentricului ce 
comandă organul de distribuție se găsește de- 
calată înainte față de manivela motoare, când 
aceasta este la punctul mort, fie prin raportul 
dintre distanța pe care trebue să se deplaseze 
pistonul până când manivela motoare parcurge 
unghiul de avans de mai sus şi dintre cursa în- 
treagă a pistonului; 

1, ~ la aprindere [avance à l'allumage; Vor- 
zündung; advance of ignition; előgyújtás; mpez- 
BapeHHe, onepewenne samHraHHA): Aprin- 
derea amestecului combustibil la un motor cu 
explozie, înainte ca manivela motoare să ajungă 
la punctul mort precedând cursa de admisiune. Se 
măsoară fie prin unghiul pe care trebue să-l mai 
parcurgă manivela motoare până la punctul mort, 


|fie prin raportul dintre distanța pe care trebue 


să o mai parcurgă pistonul, din poziția în care a 
sărit scânteia, până la punctul mort și dintre 


| cursa întreagă a pistonului; 


15. ~ la evacuare [avance à l'echappe- 
ment;  Vorauslab; advance of exhaust; elő- 
kiömlés;  onepenenue  BbINyCKA,  BPIXIIOIIA 


(mapa, ra3a)]: Evacuarea amestecului ars sau 
a aburului care a lucrat într'o mașină cu pis- 
ton, înainte ca manivela motoare să ajungă la 
punctul mort precedând cursa de evacuare. Se 
măsoară fie prin unghiul parcurs de manivela 
motoare din momentul începerii evacuării până 
în punctul mort, fie prin raportul dintre distanța 
pe care o mai are de parcurs pistonul din po- 
ziția în care a început evacuarea până la punc- 
tul mort și dintre cursa întreagă a pistonului. 


246 


Este necesar, pentru ca pistonul să întâmpine în | care se montează la drage sau la alte plutitoare, 


cursa de întoarcere o rezistență cât mai mică; 

1. Avans la injecție [avance à l'injection;Vorein- 
spritzung; advance of injection; elsbefecskendezes; 
onepexenue  BIpbICKa] : 
bustibilului într'un motor Diesel sau cu cap incan- 
descent, înainte ca manivela motoare să ajungă 
la punctul mort. Se măsoară fie prin unghiul 
parcurs de manivela motoare din momentul 
începerii injecţiei până în punctul mort, fie prin 
raportul dintre distanța pe care o mai are de 
parcurs pistonul din poziția în care a început 
injecția până la punctul mort şi dintre cursa 
întreagă a pistonului; 

2. Avantbec [avant-bec; Eisbrecher, Vorkopf; 


stream starling, fore starling; előfej, jégtörő; ne- | 


pemnHuii Bogopes, megopes (Gbrta)]. Pod.: Par- 
tea din amonte a unei pile de pod. Se amenajează 
pentru a despărți firul apei la trecerea pe sub 
pod și a apăra > 

pila de distru- 
gere prin mate- |. 
rialele aduse de 
apă (blocuri de 
piatră, bușteni, 
sloiuri de ghiaţă, 
etc.). Avantbecul 
se protejează 
contra izbiturilor 
prin  îmbrăcare 
cu blocuri de 
piatră tare, cio- 
plite şi bine 
prinse între ele 
cu scoabe sau cu 
pene metalice, ÎN 
pentru ca forța [i 
izbiturii să se re- 
partizeze pe cât 
mai multe pietre. 
Se mai potpunela 
vârf armaturi pu- 
ternice din fiare 
profilate, înglo- 
bate în beton. Forma în plan a secţiunii orizon- 
tale a avantbecului poate fi un triunghiu, un tri- 
unghiu rotunjit, o ogivă, un trapez, un semicerc 
sau o parte dintr'o elipsă (fig. 319). 

3. Avantcreuzet |avant-creuset; Vorherd; fore- 
hearth-iron receiver;  salakkivâlaszt6  tartâny; 
3yMNĂ, MerannocoGnparenb nepeAHAro rop- 
na). Metl.: Basin independent de cuptorul propriu 
zis de topire, fix sau mobil, de secţiune mare, 
plasat imediat lângă cuptor și în care materiile 
topite se scurg în mod continuu și se depozi- 
tează înainte de evacuare. Basinul e uneori în- 
călzit. Permite izolarea fontei de sgură. Sgura 


Fig, 319. Avantbec. 
orizontale, 


Diferite secţiuni 


a) semicirculară; b) eliptică; c) ogi- 
vală; d) triunghiulară; e) în triunghiu 
rotunjit. 


din el se scurge continuu, iar metalul adunat la! 


fund este evacuat când e nevoie. 

4. Avante [chaîne d'avant dune drague; 
Baggervorderkette; cable; hajókotró vonókötele 
vagy lánca; nNepenHuHii Tpoc parn, 3eMJe- 
vepnaJIkH). Nav.: Lanţ sau cablu de sârmă 


Introducerea com- | 


în amontele lor, ancorat la mare distanţă și 
susținut cu ajutorul unei bărci de ancoră. Pe 
el se trag aceste plutitoare spre a înainta pe 
măsură ce lucrul lor progresează. 

5. Avanifosă [avant-fosse; Vortiefe; fore-de- 
pression; el&melyedes; ponranbuaa nenpec- 
CHA]. Geol.: Depresiune geosinclinală situată 
în fața unei zone cutate sau a unei cordiliere. 

o. Avaniport. V. Anteport. 

7. Avantpost [avant-poste; Vorposten; advanced 
post; előörs; aBaHnocr). Tehn. mil.: Element de 
siguranţă înaintat al unor trupe cari staționează 
sau ocupă o poziţie. 

s. Avarie (avarie; Havarie; damages; szálli- 
toeszkăz sérülése, hajâserules; aBapna, nNoBpe- 
mpenne]. Transp.: Stricăciune suferită de cor- 
pul sau de încărcătura unui mijloc de transport, 
prin ciocnire, furtună, acostare, punere pe uscat 
sau în timpul manevrei. 

9. ~ comună [avarie commune; grohe Ha- 
varie; general average; nagy havária; Gornburaa 
unu oGmaa aBapua). Nav.: Cheltuiala pe care 
o suportă, în caz de avarie, într'o proporție de- 
terminată, toți interesaţii la o navă și la încăr- 
cătura ei. 

10. ~ particulară [avarie particulière; beson- 
dere Havarie; particular average; különleges ha- 


vária; mpocraA HJIH yacrHaf aBapHa]: Chel- 
tuiala care rămâne în întregime în sarcina pro- 


prietarului obiectului care a suferit paguba sau 
a provocat cheltuiala. Avaria particulară este 
condiționată de un viciu propriu, o greșeală sau 
un accident. 

11. Avasit [avasite; Avasit; avasite; avazit; 
aBa3HT). Mineral.: FesoSi2O:o '9 H:O; mineral 
amorf, probabil amestec de opal cu limonit. 

12. Aventurin [aventurine; Aventurin; aventu- 
rine; aventurin; aBaHTIOpHH, 3ATOHCKP). Mi- 
neral.: Cuarţ conținând numeroase foițe de mică, 
galbene sau verzui, cari reflectă puternic lumina. 

13. Avers [avers; Hauptseite; head-side, face 
of a coin; fej; rIaBHaA, MHueBaA cropona 
MOHETÞI]: Faţa unei monete sau a unei medalii, 
pe care se găsește imprimată figura principală, 
prin gravare sau batere. 

14. Aversă. Meteor. V. Meteori apoși. 

15. Avertisment  [avertissement;  Warnsignal; 
warning signal; figyelmeztető jel; npenynpex- 
Jenne, npenocrepenteHHe, NpPeAyNpenHTeJIb- 
HbIi 3HaKk]: 1. Atragerea atențiunii asupra unei 
anumite operațiuni sau acțiuni, înainte de a se 
produce. — 2. C. f.: Semnal așezat înaintea unui 
semnal principal de cale ferată pentru oprire ab- 
solută — și care arată poziția acestuia din urmă. 

16. Avertisor [avertisseur; Warnsignal, Warn- 
rufer;  alarm-signal; figyelmeztető jeladóké- 
szülék; NpenynpenHTeJIBHEIii CHTHAJI, CATHaJIb- 
Hbri npu60op]. Tehn.: Aparat pentru darea unui 
anumit semnal, spre a se putea evita un pericol 
sau o întârziere. După cum lucrează: automat sub 
acțiunea schimbărilor produse în locul în care e 
montat, sau permite numai anunțarea unui post 


central despre iminenţa pericolului, avertisorul e 
automat sau nu. 

După principiul pe care se bazează, deosebim, 
între altele: 

1. Avertisor cu fuzibil [avertisseur à bouchon 
fusible; Speiserufer mit schmelzbarem Metall- 
pfropfen; fusible alarm; olvadâdugâs figyelmez- 
tető készülék; CHrHAJIbHbIÄ mpuőop © NNaB- 
KHM npegoxpamnrejem]. C. f. V. Dop fuzibil. 

2. ~ cu plutitor [avertisseur à flotteur; Speise- 
rufer mit Schwimmer; float alarm device; úszós 
figyelmeztető készülék; CHrHAJIbHbIÄ npu6op C 
TONJIABKOM]: Aparat de avertisare cu plutitor, la 
căldările cu abur. 

După pericolul sau întârzierea de evitat, deo- 
sebim, între altele: 

3. ~ de alimentare [avertisseur d'alimenta- 
tion; Speiserufer; feed water alarm device; táp- 
vizăllăsfigyelmeztetă; ABTOMATHYECKHÄ pey- 
TpegHTEJIbHbIÄ mpuőop NMATAHHA BONO]: 
Aparat care avertisează automat când nivelul 
apei dintr'o căldare cu abur e prea scăzut; 

4. ~ de bord [avertisseur de bord; Bord- 
melder; warning indicator; repülögépfedé!lzeti jel. 
zőkészülék; GoproBoii NMpeOXpaHHTEJIbHbIÄ 
npaőop]. Av.: Aparat care avertisează (vizual 
sau auditiv) asupra existenței unor condițiuni 
dăunătoare siguranței sborului aeronavei: tren 
escamotat la aterisare, presiune redusă la alimen- 
tarea cu uleiu, incendiu, pas nepotrivit la elice, etc.; 

5 ~ de incendiu [avertisseur d'incendie; 
Feuermelder; fire alarm; tűzjelzőkészűlék; mo- 
xapublii NMpegoxpaHHTeJb]: Aparat accesibil 
publicului, care permite trecătorilor să anunțe 
pompierii, în caz de incendiu; 

6. ~ de incendiu, automat [avertisseur auto- 
matique d'incendie;  selbsttătiger Feuermelder; 
automatic fire-alarm; önműködő tűzjelző készülék; 
aBTOMATHYeECKHÄ NMOWApHbIÑ  MpPenoxpanu- 
TeJIb]: Aparat plasat în încăperile de protejat 
contra incendiului, care acționează electric un 
sistem de comandă, sub acțiunea unei urcări 
anormale a temperaturii. 


7. Aviaţie [aviation; Aviation, Luftschiffahrt, | 


Flugwesen; aviation; légha- 
jozás, repűlés; aBHanua, 
BO3SĄYyXONJABAHHE]:1.Teh- 
nica sborului vehiculelor 
aeriene. mai grele decât 
aerul. — 2. Sborul cu ve- 
hicule aeriene mai grele 
decât aerul. — 3. Ramura 
ştiinţei care se ocupă cu 
tehnica vehiculelor aeriene 


7 


mai grele decâ! aerul. SS 
s. Avicula [Avicula; Avi- a Milet ta 
cula; Avicula; Avikula; ABH- ''9 ră minte , 
vicula, 


Kya]. Paleont.: Lameli- 
branchiat cu cochilie echivalvă și inechilaterală, 
înzestrată cu aripioare cardinale. Specia Avicula 
contorta este caracteristică pentru Rhetian (fig. 320). 

2. Avion [avion; Flugzeug; airplane; repülö- 
gép; CaMOJNăT]. Av.: Vehicul aerian mai greu 
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decâț aerul, cu forța de sustentaţie (portanță) 
dată prin deplasarea față de aer a elementului 
susținător (aripă, elice, etc.). După modul de 
sustentație deosebim: avionul propriu zis, elicop- 
terul (v.), autogirul (v.). 

Părțile principale ale avionului proprii zis sunt: 
fuzelajul, aripa (sau aripile), grupul motopropulsor, 
coada, trenul de aterisaj, roata de coadă, cablurile 
și barele de comandă (fig. 321); iar ca accesorii, 
o serie de aparate 
de bord. Fuzelajul 
este un corp alun- 
git _ de formă 
aerodinamică, al- 
cătuit din grinzi 
longitudinale, bare 
transversale și mon- 


poate fi din lemn 
ușor (bambu, plop, 


tanți, totul fiind Fig. 321. Părţile principale ale 
îmbrăcat într'un în- Eni tavi: 
veliş. Scheletul a) cârmă de direcţie; b) derivă; 


c) jumătate de aripă; d) bord 
de atac; e) carlingă; f) motor; 


etc.), din țevi (oțel 
inoxidabil, duralu- 
min, etc.) sau din 
bare profilate de 


9) elice; h) jumătate de tren 
de aterisaj escamotat; i) oblon 
de intrados; j) fuzelaj; k) ari- 
pioară; |) plan fix; m) roată de 


metal Uşor (dur- coadă  (bechie); n) fletiner; 
alumin, aluminiu, ofiposiăiă. 
Invelișul e 


etc.). 
| din pânză impregnată, respectiv din tablă de 
metal ușor (aluminiu, etc.), sau parte din metal 
și parte din pânză. De fuzelaj sunt prinse: 
aripa sau aripile (după cum avionul este mo- 
Inoplan, biplan sau multiplan), adică supra- 
lfețele cari asigură, prin portanță, susținerea 
în aer, și sunt montate la partea din față a 
fuzelajului. Aripa este alcătuită din grinzi, bare 
și înveliș, ca și fuzelajul, având un profil trans- 
| versal care să opună aerului o cât mai mică re- 
zistență la înaintare. Coada este compusă din mai 
[multe plane și asigură, prin derivă, direcţia depla- 
sării în plan orizontal și prin profundor, direcția de- 
plasării în plan vertical și stabilitatea longitudi- 
nală. Trenul de aterisaj e compus din două roți 
| independente, montate pe pneuri și susținute 
|de un cadru, prin intermediul amortisoarelor 
| oleopneumatice; servește la menţinerea și de- 
| plasarea pe teren a avionului. Roţile sunt în- 
zestrate cu frână. Roata de coadă formează cu 
| trenul de aterisaj trei puncte de susținere pe 
| teren. Ea poate fi înlocuită printro sapă, sau 
printr'o roată în față. Grupul motopropulsor e 
constituit din unul sau mai multe motoare în linie 
| sau în stea, cari acționează una sau mai multe 
elice cu axul paralel cu planul de simetrie al 
| avionului. Motoarele pot fi cu benzină sau cu 
| motorină, cu răcire cu aer sau cu apă. Ungerea 
| şi răcirea se fac prin una sau mai multe pompe 
de uleiu și de apă. Motoarele trebue să fie de 
| construcție ușoară, folosind oţeluri speciale sau 
| aluminiu și să prezinte siguranță în serviciu. 
Avioanele neiînzestrate cu grup motopropulsor se 
| numesc planoare (v.). Elicea are suprafețe eli- 
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coidale cu pas fix sau cu pas variabil în lungul 
palelor. Se construește din foi de lemn (stejar, 
nuc, etc.) aplicate în lung, încleite și modelate 
(apoi totul lăcuit), sau din metal ușor (duralumin 
călit, electron, etc.). Unele elice se fac din me- 
tal, cu un corp central și cu pas variabil, acţio- 
nat prin comandă; permit turaţii mari. Legăturile 
dintre motor şi elice pot fi directe sau prin de- 
multiplicator. Avioanele cu reacțiune sunt: cu 
reacțiune indirectă (motopropulsoare și turbo- 
propulsoare) sau directă, fără elice (motoreac- 
toare, pulsoreactoare, statoreactoare, turboreac- 
toare). Pe avion sunt montate diferite aparate și 
instrumente de echipament de bord, de servitute, 
de siguranță (v. sub Bord, Servitute, Siguranţă). 

Elicea în rotație, punând aerul în mișcare, dă 
forța de tracțiune a avionului şi deci mișcarea 
lui de înaintare, din care rezultă o deplasare a 
aripii față de aer, ceea ce dă portanţa. Portanţa 
depinde de vitesa elementului, de poziția lui 
față de vitesa de deplasare, de densitatea flui- 
dului (aerului) și de suprafața elementului. 
Pentru urcare e necesar ca forța ascensională să 
fie mai mare decât greutatea vehiculului. Dacă 
deplasarea relativă dintre elementul portant și 
aer încetează, avionul cade sub acțiunea gravi- 
taţiei și a forțelor opuse de aer. 

După numărul și poziția aripilor, deosebim: 

1. Avion biplan (biplan; Doppeldecker; bi- 


plane; ketfedeli repülőgép; camonăr GunnaH], | 


cu două aripi suprapuse (v. fig. sub Aripă bi- 
plană); și 


2} = monoplan |monoplan; Eindecker; mo- | 


noplane; egyfedeli repülőgép; caMoInăr MOHO- 
TJaH], cu o singură aripă (v. fig. sub Aripă 
monoplană). 

Avionul monoplan poate fi: 

3. ~ cu aripa jos [avion à aile basse; Tief- 
decker; airplane with low-set wing; mely szârny- 
fekvésű egyfedeli repülőgép; CAMOJIËT C HH3KO- 
PacIlOJIOMEeHHbIM KpbIJIOM (HA3KOTJIAH)]: 
Avion cu aripa fixată de partea inferioară a fuze- 
lajului, având intradosul comun. 
modul de construcție 
întrebuințat cel mai 
mult, deoarece dă cel 
mai mare câmp de 
vizibilitate în faţă şi 
permite  escamotarea 


ART, 


Fig. 322. Avion cu aripa jos. 


trenului de aterisaj în cele mai bune condițiuni | 
(fig. 322). Prezintă desavantajul unei interferenţe | 


mari cu fuzelajul, care se poate elimina printr'o 
bună racordare a rădăcinii aripii; 

4. ~ cu aripa sus 
[avion ă aile haute; 
Hochdecker; airplane 
with high-set wing; 
magas  szârnyfekvesi 
egyfedeli repülőgép; 
CaMOJIËT C BbICORO- 

pacnoJIo?KeHHbIM 
KpbIJIOM]: Avion mo- 
noplan, a cărui aripă 


Fig. 323. Avion cu aripa sus. 
e fixată de partea supe- 


In prezent e. 


rioară a fuzelajului, fiind plasată de obiceiu 
deasupra acestuia. Prezintă desavantajul că mic- 
şorează câmpul de vizibilitate în faţă și nu per- 
mite escamotarea trenului de aterisaj, decât even- 
tual în fuzelaj (fig. 323); 

rață [avion canard; Entenflugzeug; 
duck or canard type airplane; kacsaformâju 
repülőgép; camonăr «yria»], în formă de 
rață, cu ampenajele plasate în față și cu trenul 
de aterisaj foarte scurt. A constituit o încercare 
de rezolvare a problemei stabilității. E o con- 
strucție particulară a avionului cu aripa jos. 

Din punctul de vedere al vitesei în serviciu, 
deosebim: 

s. ~ subsonic [avion soussonique; Flugzeug 
für Unterschallgeschwindigkeit; subsonic plane; 
szubszonikus repülőgép; CaMONET NOABBYKOBOI 
CKOpOCTH], cu vitesa mai mică decât a sune- 
tului și a cărui mișcare satisface legile aero- 
dinamicei, şi 

7. ~ supersonic [avion supersonique; Flug- 
zeug für Uberschallgeschwindigkeit; supersonic 
plane; szuperszonikus repülőgép;  caMoneT 
CPEPX3BYROBOI CKOPOCTH], a cărui vitesă în ser- 
viciu depășește vitesa sunetului la -altitudinea 


respectivă, așa - 


încât mișcarea 
Fig. 324. Avion supersonic. 


5. ~ 


unui astfel de 
avion satisface 
legile balisticei 
| (ca proiectilele). Construcţia lui diferă mult de a 
avioanelor subsonice, mai ales ca formă și profil 
de aripă (fig. 324). 

Din punctul de vedere al altitudinii pentru 
care e construit, deosebim: 

s. ~ stratosferic [avion stratospherique; Stra- 
| tosphärenflugzeug ; stratospheric airplane ; 
sztratoszfera repülőgép; crTparocþepHbiÄ ca- 


Fig. 325. Avion stratosferic cu cabină etanşă. 


MOJN&T), construit special pentru sborul la mare 
altitudine. Cabina lui e provăzută cu pereţi etanși 
| pentru a păstra, la mare altitudine, presiunea dela 
isol, aceasta fiind întreținută de un compresor. 
| Măsuri corespunzătoare sunt necesare şi pentru 
| asigurarea funcționării motorului la această alti- 
| tudine, atât în ce priveşte procesul termic, cât 
| şi răcirea (fig. 325); 

9. ~ troposferic [avion troposphsrique; Tro- 
posphărentlugzeug; tropospheric airplane; tro- 
poszféra repülőgép; TponocþepHbiÄň CaMONËT], 
pentru sborul în troposferă. 
| Din punctul de vedere al motorului, deosebim: 


1. Avion cu motor cu piston [avion à moteur à | 


piston;  Kolbenmotor - Flugzeug; airplane with 


piston-motor; dugattyiimâtoros repülőgép; CaMo- ` 
ËT C NOPUIHEBPIM MOTOPOM], antrenat de un. 


motor cu piston, și 

2. ~ cu reacțiune [avion à réaction; Düsen- 
flugzeug; rocket propelled plane, space ship; 
reâkciâmâtoros repülőgép; peaKTHBHbIÄ, pa- 
KeTHbIii CaMOJNET], antrenat de un turboreactor 
sau de un alt antrenor cu reacțiune. Planele 
sunt relativ mici și subțiri, pentru a opune o 
rezistență cât mai mică la înaintare (fig. 326). 


Fig. 326. Avion cu reacțiune. 


Din punctul de vedere al scopului, deosebim: 

3. ~ de bombardament [avion de bombar- 
dement, bombardier; Bombenflugzeug; bomber; 
bombavető repülőgép; CaMonăr GomGappu: 
pOBIĻHK]: Avion pentru transportul și lansarea 
bombelor. Prezintă asemănare cu avionul de 
transport, exceptând încăperea pentru sarcină. De 
obiceiu sboară la mari altitudini, pentru econo- 
mie de combustibil și pentru a fi ferit de artileria 
antiaeriană. E înzestrat cu unu sau mai multe 
motoare pentru mare altitudine. Sin. Bombardier; 

4 ~ de legătură [avion de liaison; Verbin- 
dungsflugzeug; liaison plane; összekötő repu- 
lâgep; CaMOJIËT CBA3H]: Avion cu vitesă mică 
de aterisare și cu gamă mare de viłese. 
Poate decola și aterisa în bune condițiuni pe 
terenuri improprii și mici. Stabileşte legătura 
vizuală între comandamente. E impropriu pentru 
luptă; 

5. ~ de luptă în picaj [avion de combat 
en picage; Sturzkampfilugzeug; dive bomber; 
bukó harcirepiilszep; nunkupyrouni GOMGapHH- 
pOBIĻHK]: Avion special pentru luptă şi bom- 
bardament în picaj. In timpul cursei, avionul e 
foarte mult solicitat de forțele aerodinamice și 
de inerție, iar pilotul sufere acțiunea accelera- 
ției, pentru suportarea căreia are nevoie de un 
antrenament special. Prezintă avantajul unei pre- 
cizii mai mari de bombardare, dar e expus mai 
mult proiectilelor apărării antiaeriene decât avio- 
nul: normal, care sboară la mare altitudine, dar 
are o precizie mai mică de bombardare. 

s. ~ de recunoaștere [avion d'observation; 
Aufklărungsflugzeug; scout airplane, reconnais- 
sance plane; felderitő repülőgép; pasBegbiBa- 
TCJIbHbIÑ CaMOJIËT): Avion militar cu misiunea 


| training plane, 
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de a face observații în spatele liniilor inimi- 
cului; e de mare altitudine și are o mare auto- 
nomie de sbor. Are vizibilitate mare, dar putere 
de luptă relativ mică; 

7, ~ de școală [avion-école; Schulflugzeug; 
school plane; iskola-repü- 
lögép; yueGnbrii camojnërT): Pentru începători 
se întrebuințează avioane mici și cu motoare 
slabe, cu dublă comandă, iar pentru înaintați 
avioane mai mari și mai puternice, tot cu dublă 
comandă. Trebue să prezinte maniabilitate ușoară 
şi vitesă mică de aterisare, pe teren mai puțin 


propriu; 


s. ~ de transport [avion de transport; Trans- 


` portflugzeug; transport airplane; szállitó repülő- 


gép; TpaHncnopTHbIÄ CaMoJëT]: Avion destinat 


să transporte pasageri sau mărfuri la distanțe 


mai lungi sau mai scurte. După mărimea distanței 
se determină și altitudinea normală de sbor 
adică însăși construcția avionului și a motorului. 


| Distanţelor mari le corespund altitudini mai mari; 


9 ~ de vânătoare [avion de chasse; Jagd- 
flugzeug; pursuit plane; vadászrepülőgép; ca- 
MONET ucrpeGureJb]: Avion de luptă contra 
oricărui alt avion militar. Trebue să aibă vitesă 
mare, atât orizontală (în palier), cât și de urcare, 
mare putere de foc și mare ușurință de mane- 
vrare, pentru a 
ataca repede și 
scurt, ferindu-se 
astfel de apăra- 
rea inimică. Sunt 
cele mai preten- 
țioase avioane 
din toate punc- 
tele de vedere. 
Au nevoie de 
motoare mari, echipate cu toată aparatura de 
reglare a puterii la altitudine. Nu cer economie 
de combustibil, având o mică rază de acțiune 
(fig. 327); 

1. ~ meteorologic. Meteor. V. Sondaj me- 
teorologic; 

1. ~ sanitar [avion sanitaire; Sanitătsflug- 
zeug, Krankenbefârderungsflugzeug; ambulance 
plane; betegszállitó repülőgép; cannrapuerii 
CaMOJI&T]: Avion de transport, amenajat pentru 
transportul rapid al bolnavilor și al medicamen- 
telor speciale. Se aseamănă cu avionul normal 
de transport. 

12. Avionului, autonomia ~ [autonomie de 
l'avion; Reichweite des Flugzeugs; airplane 
autonomy; repülőgép hatótávolsága; aBTOHOMHA 
CaMoJn&Ta (MAKCHMAJIbHaAA NaAJNbHOCTb MO- 
J6Ta)). Av.: Distanța maximă pe care o poate 
străbate un avion, dus și întors, fără a fi obligat 
să se mai alimenteze. Autonomia depinde, în 
bună parte, de cantitatea de combustibil și de lubri- 
fiant încărcată la bord, dar și de misiunea avio- 
nului, care „limitează cantitățile de mai sus, în 
folosul sarcinii utile. 

15. Aviosondaj. Meteor. V. Sondaj meteoro- 
logic. 


Fig. 327. 


Avion de vânătoare cu 
două fuzelaje. 
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1. Avitaminoză  [avitaminose;  Avitaminose; 
avitaminosis; vitaminhiâny; aBHTaMHHO3]. Chim. 
biol.: Boală provocată de lipsa mai îndelungată 
a vitaminelor din hrană. Simptomele boalei dis- 
par după introducerea în organism a substanţelor 
cari lipseau. Ex.: Scorbutul este avitaminoza da- 
torită hrănirii, timp îndelungat, cu conserve. 
Boala „beri-beri” e datorită lipsei vitaminelor 
din coaja orezului și se contractează prin hrănire 
îndelungată cu orez decorticat. 

2. Avitex. Ind. text.: Alcooli sulfonați, între- 
buinţaţi ca agenți de înmuiere și de supleţă (N. D.). 

3. Avivare  [avivage;  Avivierung; revival; 
szin€lenkites; OmHBIIeHHE, OCBEKeEHHE, BOC- 
CTaHOBJeHHe). Ind. piel., Ind. text.: Operaţiunea 
prin care se dă o nuanţă mai vie țesăturilor sau 
pieilor colorate, prin tratarea obiectelor vopsite 
în soluții cu diferiți acizi (tartric, citric, acetic, 
oxalic, etc.) sau cu săruri (cromat de potasiu, 
carbonat de potasiu, săpun, etc.). Sin. Avivaj. 


4. Avizo [aviso; Aviso; sloop of war; 6rhaj6; | ocb]. Nav.: Axul - EA 


GoeBoii mmon]. Nav.: 1. Navă de războiu 
cu un tonaj cuprins între 600 și 800 tone, — 
armată cu artilerie de calibru mijlociu şi între- 


buinţată la paza coastelor sau la vânătoarea anti- 


submarină. 

5 ~ 2. [aviso; Depeschenboot; aviso; hir- 
közvetitőhajó; aBH30 (BeCTOBOe TOCÞIJIbHOE 
CYAHO]: Vas de tonaj mic care face legătura 
între vasele unei escadre. 

s. Avogadro, legea lui ~ [loi d'A.; A.'sches 
Gesetz; A.'s law; A-târvenye; 3aKOH ABOranpo]. 
Fiz.: In aceleași condițiuni de temperatură și de 
presiune, volume egale de gaze perfecte conțin 
același număr de molecule. Practic, legea e va- 
labilă și pentru gazele reale la temperaturi des- 
tul de ridicate față de temperatura lor critică 
și sub presiune destul de mică. 

7. ~, numărul lui ~ [nombre dA.; Lo- 
schmidtsche Zahl; A.'s number; Loschmidt-fele 
szám; WHCIO ABoranpo).Fiz.: Numărul de mo- 
lecule dintr'un gaz perfect, conținute într'o mole- 
culă-gram N = 6,02 : 1023. Practic, orice gaz la tem- 
peratură destul de ridicată față de temperatura 
lui critică și sub o presiune destul de scăzută, 
conține într'o moleculă gram același număr de 
molecule. 

s. Avuţie națională [richesse nationale; Vo!ks- 
vermögen; national wealth; nemzeti vagyon; 


TOCYAapcTBennoe HOCTOAHHE]): Totalitatea avu- | 


țiilor cari aparțin persoanelor fizice sau juridice 
din cuprinsul unui Stat (incluziv Statului). 

9. Awaruit [awaruite; Awaruit; awaruite; ava- 
ruit; aBapyuT). Mineral.: Granule de nichel și 
ier, fin diseminate într'o serpentină din Noua 
Zelandă. 

so. Awningdeck [awning-deck;. Awningdeck; 
awning deck; pâtfedelzet; Bepxnaa, nerkaa 
nany6a  (nanyGOHaa  namcrpoiita)]. Nav.: 
Cargo-uri cu punte awning, adică având o punte 


| 


| 


| 


deasupra punţii de rezistență, de o construcție 


mai ușoară, Ea a fost concepută, inițial, pentru 


adăpostirea indigenilor transportați p2 puntea prin. | ROJNEGINOINAACA, 


cipală. Marca de franc-bord nu este însă socotită 
dela această punte, ci dela puntea de rezistenţă. 
Puntea awning poate fi întinsă pe toată lungimea 
vasului sau numai parțial. 

11. AX pl. axe, uneori axuri [axe; Achse; 
arbor, axle; tengely; ocb, Bail). 1. Tehn.: Organ 
de mașină provăzut cu unu sau mai multe fu- 
suri, destinat să se rotească în jurul axei de 
simetrie a fusurilor și solicitat, în principal, la în- 
covoiere și eventual, în secundar, la torsiune — 
prin opoziție cu arborele, care e solicitat în 
principal la torsiune și în secundar, la încovo- 
iere. Dacă organul de mașină e supus la solici- 
țări de torsiune și încovoiere și are montat pe 
el roţile de rulare ale unui vehicul, el se nu- 
mește de asemenea ax (axul de tramvaiu, de 
locomotivă electrică, etc.). — Deosebim: 

12. ~ de cârmă [mèche du gouvernail; Ruder- 
stamm, Ruderpfosten, Ruderherz; main piece of 
ihe rudder; kormányrúdcsap; pynepnuc, pyneBaa 


de rotație al cârmei 
servind la mane- 
vrarea vasului în 
plan orizontal. 

13, ~ de frână 
[axe de frein; 
Bremsbolzen; bra- 
ke screw; fékten- 
gely; OCb TOP- 
MO3a]. Tehn.: Axul 
de articulație al 
pârghiei unei frâne n 
cu bandă. Sin. Bu- fig, 328. Jumătatea din stânga a 
lon de articulaţie axului din faţă (director) al unui auto- 
a frânei. mobil. 1)longeronul cadrului; 2)axul 


14. ~ de pis- director; 3) arc cu foi; 4) brida ar- 
ton [axe du pis- cului;. 5) pivot; 6) axul fuzetei; 
ton; Kolbenbol- 7) pârghia fuzetei; 8) nucă; 9) ca- 


zen; piston pin; du- păt de bară; 10) bară de cone- 
gattyucsap; NMOP- xiune; 11) tamburul frânei; 12) bu- 
INHEBOI IHMHH- tucul roții; 13) capacul; 14) pâr- 
JEJIb, nanen). ghia frânei; 15) articulație sferică; 
Tehn.: Bulon, de 16) discul roții; 17) janta roții; 18) 
obiceiu cu secţiune tija frânei; 19) pneu; 20) anvelopă; 
inelară spre a eco- 21) cameră de aer. 
nomisi material, prin care se leagă biela de 
piston. Sin. Bulon de piston. 

15. ~ de vagonet [axe du vagonnet, tourillon 
du vagonnet; Tragzapfen; pivot of a horizontal 
shaft; billenő tengely; uUIKBOpenb ropH3onra- 
JbHOĂ MNOHBECHOH OCH BATOHeTKH]: Ansamblul 
fusurilor fixate în două părți opuse ale cutiei vago- 
netului prin intermediul cărora e suspendat, așa încât 
să poată fi basculat la golire. Sin. Turion de vagonet. 

16. ~ director [essieu directeur, essieu avant; 
Vorderachse; front axle; első tengely; nepennaa, 
HnanpaBIaromgaa OCh): Ax de vehicul pe care 
sunt montate cele două roți cari dau direcția de 
mers a autovehiculului (fig. 328). 

17. ~ pendular [axe pendulaire; Gelenkachse; 
pendulous axle; csuklós tengely; OTBHCHAA, 
MAATHHKOOGpasnaa OCb), 


compus din două bucăţi, fiecare având, în cazul | 
vehiculelor, suspensiune proprie și permiţând miş- 
cări verticale independente (fig. 329). 


Fig. 329. Ax pendular. 


1. AX planetar [axe planétaire; Planetenachse; 
planetary axle; bolygó tengely, planetăris ten- 
gely; naHerapHbiii Ba]. Auto.: Axul care an- 
trenează roata motoare a unui automobil. Pri- 
mește mișcarea dela diferențial prin intermediul 
unui angrenaj planetar. 

2. ~ rigid [axe rigide; starre Achse; rigid 
arbor; merev tengely; purumHaa, HeruOKaa, 
KËCTKAA OCb], dintr'o singură bucată, Când 
servește ca ax pentru vehicule, poate avea | 


sorturi longitudinale sau transversale. Inclinarea 
în curbe se reduce prin înălțarea punctelor de 
sprijin ale arcului. (fig. 330). 


ik 


Fig. 330. Ax rigid. 
F) forța cenirifugă; h) brațul de pârghie. 


3. AX, pl. axe. 2. Tehn.: Denumire improprie 
care se dă de multe ori arborilor. V. sub Arbore. 

4. Ax de coroană [tige principale; Haupt- 
stamm; axis of the crown; fatörzs; ROPOHHaa, 
TJIABHąAA OCb, BAJI]. Agr.: Prelungirea tulpinei 
unui arbore, începând cu punctul de ramificare 
al tulpinei și până în vârful coroanei. Constitue 
ramura centrală a coroanei. 

5. Axă, pl. axe [axe; Achse; axis; tengely; 
Ocb]. 1. Mat.: Dreaptă care ocupă, față de figu- 
rile geometrice, o poziția privilegiată dintr'un 
anumit punct de vedere. — Deosebim: 

6. ~ de coordonate |axe de coordonnées; 
Koordinatenachse; axis of coordinates; koordi- 
nâtâk tengelye; OCb KROOPAHHaT) a unui sistem 
de coordonate rectilinii: e o dreaptă ale cărei 
puncte au, cu excepțiunea uneia, toate coordo- 
naiele nule. 

7. ~ de proiecție [axe de projection; Pro- | 
jektionsachse; projection axis; vetitesi tengely; | 
npoeninonnaA OCb): Axă având direcția în! 
care se face proiecția pe un plan. 

s. ~ de simetrie [axe de symétrie; Symme- 
trieachse; symmetry axis; arányossági tengely; 
OCb CHMMETPHH, COpPa3MepHocru] a unei figuri: 
e o dreaptă în raport cu care punctele figurii | 
se asociază în perechi simetrice. Exemple: Co- | 


| fStengelyek; 
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nicele cu centrul unic la distanţă finită admit 
două axe de simetrie rectangulare, cari for- 
mează perechea de raze ortogonale a involu- 
ției diametrilor lor conjugați, iar cele de gen 
parabolă admit o singură axă de simetrie, care 
este diametrul conjugat direcţiei perpendicu- 
lare pe direcția asimptotică unică a conicei. 
Cuadricele cu centru unic la distanță finită 
admit trei axe de simetrie formând un triedru 
trirectangular, ale cărui fețe sunt cele trei plane 
principale ale cuadricei, iar cuadricele de gen 
paraboloid admit o singură axă de simetrie, 
intersecţiunea celor două plane principale, repre- 
zentată de diametrul conjugat planelor perpen- 
diculare pe direcţia determinată de centrul dela 
infinit al cuadricei. 

9. ~ imagine [axe-image; Achsenbild; image 
axis;  tengelykep; OCb  H3oGpameHua, OT- 
pantenuA): E proiecția pe un plan a fiecăreia 
din cele trei axe ale triedrului trirectangular de 
referință din spațiu. Axele imagini pot fi alese 
arbitrar ca trei drepte concurente în axonome- 
triile ortogonală și oblică. In axonometria conică 
nu imaginile axelor, ci punctele lor de fugă 
sunt esențiale. 

10, ~ orientată [axe orienté; gerichtete Achse; 
directed axis; irânytengely; opnenrnpoBanHaAa, 
HanpaBnennaa 0cb]: E o dreaptă indefinită, 
dotată cu un sens pozitiv, ales dintre cele două 
sensuri în cari poate fi parcursă dreapta. 

u. ~ principală a tensorului de ordinul al 
doilea [axe principal du tenseur du deuxième 
ordre; Hauptachse des Tensors zweiter Ordnung; 
principal axis of the tensor of second order; 
masodrendii tenzorok fâtengelyei; rnaBHaA OCb 
renzopa Broporo nopamka]. Mat., Fiz. V. Di- 
recții principale ale tensorului de ordinul al 
doilea, Cuadrica tensorului de ordinul al doilea. 
Sub aceiaşi termeni, v. Axe principale de inerție, 
Axe principale de deformație, Axe principale de 
eforturi specifice (rezistențe, tensiuni mecanice). 

12. ~ principală de probabilitate [axe prin- 
cipal de probabilité; Wahrscheinlichkeitshaupt- 
achse; principal axis of probability; valószinüségi 
rJIaBHaAA OCb BepoATHOCTH]. 
Când într'un spațiu cu trei dimensiuni 


AT?) dx dy dz 


e probabilitatea ca un punct să aibă coordonatele 
cuprinse respectiv între x și x + dx; y și y + dy; 
z şi z+dz, unda A nu depinde de x,y și z, 
iar & (x, y, z) e o formă pătratică pozitiv definită; 
axele principale ale elipsoidului ẹ (x,y, z)=1 se 


Mat.: 


| numesc axe principale de probabilitate. In cazul 


similar din plan intervine o elipsă în. locul 
elipsoidului. 

13. ~ radicală [axe radical; Potenzlinie; radical 
axis; potenciális vonal; paAHtabHaA, OCHOBHaA 


Ocb]: E dreapta loc geometric al punctelor cari 


| au puteri egale față de două cercuri coplanare 


cu ea și între ele. Axa radicală e perpendicu- 
lară pe linia centrelor cercurilor — și din punc- 
tele ei, exterioare ambelor cercuri, se poł duce 


idila Pta au uda zi BT dit N i et 
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la cercuri tangente egale. Cercurile ortogonale 
ale ambelor cercuri au centrele pe axa ra- 
dicală. 

1. Axă [axe; Achse; axis; tengely; 0cb]. 2. 
Fiz., Mec., Tehn.: Dreaptă care, din punct de 
vedere static, cinematic, optic, electric sau mag- 
netic, ocupă o poziție privilegiată față de un 
sistem fizic. 

Deosebim: 

2. ~ aerodinamică principală [axe asro- 
dynamique principal; aerodynamische Hauptachse; 
principal aerodynamic axis; áramvonalas f&moz- 
găsi tengely; raBHaa A9POMHHAMHYECKAA 0cb]: 
Fiecare din axele în lungul cărora mișcarea unui 
corp într'un fluid se face fără cuplu aerodina- 
mic. (Forța ce se exercită prin acțiunea de con- 
tact are direcția vitesei). 

3. ~ centrală [axe central; Zentralachse; cen- 
tral axis; központi tengely; Henrpanbnaa OCb]. 
Mec.: Dreaptă pe a cărei direcție lucrează atât 
forța rezultantă, cât și momentul cuplului la 
care s'au redus forțele unui sistem, considerate 
ca vectori aiunecători, 

4. ~ de cadru [axe du cadre; Rahmenachse; 
axis of the frame; kerettengely; OCb pamMbi, | 
epmbi, kanpa]. Fotgrm.: Fiecare din cele două 
axe rectangulare determinate de cei patru 'pin- | 
teni din mijlocul brațelor cadrului, adică al dis- | 
pozitivului metalic al camerei fotogrammetrice, | 
cari permit stabilirea poziției clișeului față de 
centrul optic al obiectivului. 

5 ~ de cameră fotogrammetrică [axe de 
chambre  photogrammstrique;  photogrammetri- 
sche Kammerachse; axis of the photographic 
camera; fotogrammetrikus-kamara tengelye; OCb 
dororpammerpuuecroi  namepbi)]. Fotgrm.: 
Dreapta care unește centrul optic al obiectivu- 
lui camerei cu centrul cadrului clișeului. 

6. ~ de colimaţie [axe de collimation; Kol- 
limationsachse; collimation axis;  kollimăci6s 
vonal; KOJIJIHMaINHOHHaA OCb]. Topog. V. Linie 
de colimație. 

7. ~ de fotografiere [axe de prise de vues 
photographique; photographische Richtung; pho- 


Fig. 331. Axe de fotografiere și axă nucleară. 


tographic axis; fenykepezesi irânytengely; poro- 


- rpabuuecraa ocb]. Fotgrm.: Dreapta perpen- 


diculară pe planul clișeului unei fotograme, în 
punctul ei principal (fig. 331); 

s. ~ de gira- 
ție [axe de gira- 
tion, axe de la- 
cet; Rotationsach- 
se; axis of gyra- 
tion; forgási ten- 
gely; OCb KOJIO- 
BpaTHOro BH- 
KEHHA]. Av.: Axă 
perpendiculară pe 
axele de tangaj 
şi de ruliu, în 
punctul lor de 
intersecțiune, față 
de care se mă- 
soară momentele 
de girație (fig.332). 

9. ~ de inclinație [axe d'inclinaison;. Wasser- 
linien-Drehachse; axis of inclination; hajlási 
tengely; OCb yKJOHa, OTRIIOHEHHA). Hidr.: 
Dreapta care trece axial și orizontal în planul 


Fig. 332. Axele de girație, 
de ruliu și de tangaj. 


| apei, prin centrul de inclinaţie O al unui corp 
| plutitor (v. fig. sub Arie de plutire). 


î0. ~ de oscilație [axe d'oscillation; Schwin- 
gungsachse; oscillating axis; lengési tengely, 
inga-tengely; OCHHJIJIAHŢHOHHAA 0cb]. V. sub 
Pendul. 

u. ~ de plutire [axe de flottaison; Schwimm- 
achse; axis of flotation; uszási tengely; OCb 
BCIIJIbIBAHHA, BATEpJIHHHH]. Hidr.: Dreapta care 
unește centrul de inclinație O cu baricentrul 
G și cu centrul C al carenei, în poziția de echi- 
libru a unui corp plutitor (v. fig. sub Arie de 
plutire). 

12. ~ de portanță nulă [axe de portance nulle; 
Nuilauftriebsachse; axis of null lift; felhajtási 
nulltengely; OCb HyJIEBOË NOA/PEMHOĂ CHJIbI Ha 
eAHHHILY IIOBEPXHOCTH). Av.: Dreapta unui pro- 
fil, după direcţia căreia curentul de aer nu pro- 
duce portanță. 

13. ~ de rotaţie [axe de rotation; Rotations- 
achse, Drehachse; axis of rotation; forgási tengely; 
Ocb BpanenuA). Mec.: Dreapta ale cărei puncte 
nan fixe în mișcarea de rotație a unui solid 
rigid. 

14, ~ de ruliu [axe de roulis; Längsachse; 
axis of roll; hossztengely; Oce yriIoBoro nepe- 
MEnţeHHA CaMOJlăTa, OCb ŐOKOBOÄ rautH). 
Av.: Axa centrală de inerție a avionului. Fiind 
greu de determinat cu precizie pe cale expe- 
rimentală, se operează adesea în locul ei cu 
axa longitudinală a avionului (fig. 332). 

15, ~ de suspensiune [axe de suspension; Auf- 
hângungsachse; suspension axis; felfüggesztési 
tengely; CyYCNeH3HOHHAA OCb]. V.sub Pendul. 

16. ~ de tangaj [axe de tangage; Querachse; 
axis of pitch; kereszttengely; OCb nonepeuHoro 
HaKJIOHa CaMoJlëTa, OCb KHIIeBOĂ KaYKH]. 
Av.: Dreaptă perpendiculară pe planul de si- 
metrie al avionului și trecând prin centrul lui 


de greutate. In raport cu ea se măsoară mo- 
mentele de tangaj și se definește stabilitatea 
longitudinală a avionului (fig. 332). 

1. Axă de vizare [axe de visée; Zielachse; 
axis of sight; irányvonal; OCb nona 3peHHA]. 
Topog.: Dreapta determinată de axa longitudi- 
nală a lunetei unui aparat de vizare, trecând 
prin punctul central al obiectului vizat. 

2. ~ elastică deformată [ligne élastique; 
elastiche Linie; elastic line; rugalmassági vonal; 
DNACTHUHAA OCb (JHHHA)]. Rez. mat.: Linie 
elastică, 

s ~ electrică [axe électrique; elektrische 
Achse; electric axis; villamos forgási tengely; 
ƏJIEKTpHYECKAA 0cb]. El.: Dreaptă în jurul căreia 
pcate fi rotit un mic corp cu sarcina electrică 
totală nulă, fără ca să varieze acțiunile ponde- 
romotoare exercitate asupra lui de un câmp 
electric; axa electrică unește centrul sarcinilor 
negative cu centrul sarcinilor pozitive ale corpului. 


4 ~ focală [axe focal; Brennpunktachse; 
focal axis; gyujtâpont-tengely; okycnaa Ocb]. 
V, sub Lentilă. 

5 ~ instantanee de rotaţie [axe instantané 
de rotation; momentane Drehachse; instantaneous 
axis; szabadforgási tengely; MTHOBeHHaA OCb 
BparmeHHA): Axa de rotație la un moment dat 
când poziția ei variază. 

s. ~ magnetică [axe magnstique; magne- 
tische Achse; magnetic axis; mágneses tengely; 
MaTHHTHaA 0Cb). Elm.: Dreaptă a unui mic corp 
magnetizat, în jurul căreia poate fi rotit fără să 
varieze cuplul pe care un câmp magnetic îl 
exercită asupra lui; unește cei doi poli magne- 
tici ai corpului. 

7. m~ neutră [axe neutre; Nullinie; neutral 
axis, zero line; semleges vonal; HeiirpabHaA 
OCb, HYJNeBaA JIHHHA]. Mec., Rez. mat.: Dreapta, 
dintr'o secțiune transversală a unei piese supuse 
la încovoiere sau la solicitare Dials excentrică, 
în punctele căreia eforturile specifice (rezistențele, 
tensiunile mecanice) normale de încovoiere sunt 
nule. In cazul greutăților elastice de la forțe axiale 
şi dw la încovoiere, axele principale elastice [axes 
principaux élastiques; elastische  Hauptachsen; 
elastic main axles; elăsztikus főtengelvek; rIIaB- 
Hble ƏACTHYHbIe OCH] sunt dreptele perpen- 
diculare între ele, trecând prin centrul de greu- 
tate elastic, cari satisfac condițiunile 

[xi x,de= 0; (x; xp = x. 9.2) 
respectiv 

[xi x,do= 0; (x; x; =x, y, 2), 
integralele fiind extinse asupra corpului considerat. 

8. ~ nucleară [axe nucléaire; Kernachse; 
nuclear axis; magtengely; Anepuaa ocb]. Fotgrm.: 
Dreapta care unește centrele de perspectivă a 
două fascicule. fotogrammetrice corespondente, 
trecând prin punctele nucleare K, și K, ale 
fotogramelor cari constitue stereograma (v. 
fig. sub Axă de fotografiere). 
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»% ~ optică [axe optique; optische Achse; 
optical axis; optikai tengely; omTHYeCKaA 0cb]. 
Fiz.: 1. Axa unui cristal în direcția căreia nu se 
manifestă birefringența optică, razele de lumină 
polarizate diferit parcurgând aceeaşi traiectorie 
cu aceeași vitesă. — 2. Dreapta care unește 
creștetul unui dioptru cu centrul lui. — 3. Linia 
centrelor dioptrilor cari constitue un sistem optic. 

10, ~ permanentă [axe permanent; freie Dreh- 
achse; permanent axis; szabad forgási tengely; 
NOCTOAHHaA OCb) a unui solid cu un punct fix: 
orice dreaptă care e axă principală de iner- 
ție față de punctul fix, dacă momentul forțelor 
exterioare cari se exercită asupra solidului e 
dirijat de-a-lungul ei. Dintre cele trei axe prin- 
cipale de inerție ale cazului general, cele două 
cari dau momentul de inerție maxim sau minim 
sunt stabile, iar cea de-a treia e labilă, 

1. ~ principală a clişeului [axe principal du 
cliché; Bildhauptachse; principal axis of the cliché; 
k&ptengely; ruaBnaA ocb KMHmIe]. Fotgrm.: 
Dreaptă care trece prin punctul principal al 
clişeului și prin centrul de perspectivă respectiv. 

12. ~ principală de inerție [axe principal 
d'inertie; Haupttrăgheitsachse; principal axis of 
inertia; tehetetlenségi fâtenngely; rnaBnaa OCb 
HHepuuHuH]. V. Axă principală a tensorului de or- 
dinul al doilea. 

13. ~ profilului teoretic [axe du profil théo- 
rique; Profilachse; axis of the theoretical profile; 
szelvenytengely; OCb TeoperuuecKkoro npo- 
una). Av.: Axa unui profil determinat în mod 
teoretic, care leagă centrul cercului de trans- 
formare conformă cu bordul de scurgere al pro- 
filului (punctul critic al transformării). Prezintă 
importanță în metoda geometrică de trasare a 
profilelor teoretice (Kutta-Joukowski, Karman- 
Trefftz, etc.). 

14. ~ spontană [axe spontané; spontane Dreh- 
achse; spontaneous axis; pillanatnyi forgási 
tengely; Ge3ocTaHOBOWHAA, CNINOMHaA 0Cb) 
a unui solid liber: orice dreaptă care e axă 
centrală de inerție, dacă momentul forțelor 
exterioare cari se exercită asupra solidului e 
dirijat de-a-lungul ei. Orice axă spontană e și 
axă permanentă de rotație. 

15, ~ traiectoriei [axe du trajet; Bahnachse; 
axis of trajection; repülőgép pâlyatengelye; 
OCb TpaekTOpHH). Av.: Axa instantanee, tan- 
gentă în fiecare moment la traiectoria centrului 
de greutate al avionului. Componenta forței ae- 
rodinamice, în lungul acestei axe și de sens 
invers cu sensul vitesei, se numeşte forță de 
rezistență. 

15. ~ universului [axe du monde; Weltachse; 
Himmelsachse; world axis; vilăgtengely; HeGec- 
Haf OCb]: Dreapta determinată de axa de 
rotație a Pământului, în jurul căreia pare a se 
roti bolta cerească odată în fiecare zi siderală. 
Axa universului descrie în aproximativ 26000 ani 
un con circular cu deschiderea de 23*30' în 
jurul polului invariabil al eclipticei (precesiunea). 
Sin. Axa lumii. 
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1. Axă [axe; Achse; axis; tengely;0cb]. 3. Tehn.:| 11. ~ zero [tracé ihsorique; Nullinie; direc- 
Linie (dreaptă, frântă, sau curbă) care ocupă, |trix; nullvonal; HyueBaa ocb]. Ter.: Linie 
față de unul sau mai multe sisteme tehnice, o| şerpuită cu declivitate continuă și constantă, 
poziție privilegiată dintr'un anumit punct de| în lungul căreia nu apar lucrări de terasamente 
vedere. pentru o cale de comunicaţie. Se determină prin 

2. ~ căii ferate [axe de voie ferrée; Gleis- | studii pe un plan cu curbe de nivel, pentru gă- 
achse; axis of track; vâgânytengely; at, A.-0cb]. | sirea unui traseu optim din punctul de vedere al 
C. f.: Linia loc geometric al mijlocurilor seg- | declivităților. Ținând seamă de alte caracteristice 
mentelor de rază de curbură cuprinse între cele | ale traseului sau terenului, axa zero se înlocuește 
două fire ale șinelor ce formează calea ferată. [ulterior prin aliniamente și curbe convenabile. 

3. ~ cordonului [axe de la soudure; Achse| 1*: Axă [axe; Achse; axis; csoport tengely; 
der Schweibnaht; axis of weld; hegesztési tengely; | OCb]. 4. Arh.: a. Dreaptă în jurul căreia se gru- 
OCb CBapKH]. Metl.: Linia ce trece cât se poate | Pează, într'o anumită ordine, elementele yne 
de aproape de centrele secțiunilor cordonului de | compoziții arhitectonice, în plan sau în elevație. 
sudură și este paralelă cu muchia capătului. — b. Dreaptă care desparte elementele unei 

4. ~ cutei [axe du pli; Faltenachse; axis of compoziții arhitectonice în porțiuni sau grupuri 
the fold; hajlat tengely; ocb, mapnup cnnaanu, | identice (axă de simetrie). u 
cruGa]. Geol.: Linia de intersecțiune a supra-| ** Axe principale elastice. V. sub Axă neutră, 
feței axiale (a planului axial) a unei cute cu su-| 14: Axeroftol. Chim. V. Vitamina A. 
prafața topografică a terenului, | 25. AXF, produs ~ [produit AXF; AXF-Produkt; 

s: de bandă de fotograme [axe de bande AXF product: AXF termékek; BermecTBo AKCO]. 
de clichés; Bildreihenachse, Bildstreifenachse; | Ind. cc.: Substanţă elastică produsă prin reac- 
photographic strips axis; k&psorozatok tengelye; tia dintre dihalogenurile de etilen și hidro- 
oc. crepeorannoit JIeHTBI], Fotgrm.: Linie | Cârburile aromatice, în prezența clorurii de 
poligonală care unește punctele principale ale aluminiu, folosită ca ingredient în industria cau- 
fotogramelor succesive cari constitue o bandă ciucului. Formula generală: R-CeHa—R'. 


sau un șir. 16. Axial [axial; achsial, Achsen; axial; ten- 

8. ~ de transmisiuni [axe des transmissions; ari en ac: uni HN rE 

Transmissionsrichtung; direction of transmission; | ©, Paeh A a "a t RU ra i t 

hirtovăbbităsi irány; OCb Boennoii nepegayn, pi i simetria axială e simetrie în rapor 
| cu a. 


CBA3H). Tehn. mil.: Direcţie, de obiceiu de-a- 
lungul unei comunicații, pe care sunt concentrate 
mijloace de transmisiuni cu sau fără fir, necesare 
legăturilor unei mari unităţi în timpul operațiunilor. 
7. ~ drumului [axe de la chaussée; Weg- 
achse,  Wegmittellinie; road axis; uttengely; 
pyTeBaa 0cb]. Drum.: Linia de intersecțiune între 
suprafaia platformei și planul loc geometric al 
perpendicularelor pe mijlocurile segmentelor cu- 
prinse între cele două margini ale platformei 
unui drum, considerate pe razele de curbură. 


s. ~ heliotermică [axe heliothermique; he- 
liothermische Achse; heliothermic axis; helioter- 
mikus tengely; remnorepmnueckaa ocb). Urb.: 
Linie având direcția maximului valorii helio- 
termice, formând un unghiu de cca 19° cu di- 
recția Nord-Sud și variind în timp cu poziţia | iya] prin conjuncțiune cu alte axiome — propo- 
geografică. i i zițiile unui domeniu deductiv, numite teore- 

9. ~ mediană [axe médian; Mittelachse;| mele lui. 
median axis; középvonal; cpemunnaa, _Me-| io, Axiome, sistem de ~ [système d'axio- 
muannas ocb]. Cs.: Linie loc geometric al! mes; Axiomensystem; system of axioms; axioma 
mijlocurilor segmentelor (în general de rază de | rendszer: cuerema aKCHOM]. Log.: Totalitatea 
curbură) cuprinse între intradosul și pirsa | anomalo din -can a dedus temele ui 
unei bolți, arc sau piese de cadru, domeniu deductiv. — Sistemul de axiome al unui 

10. ~ şinei [axe du rail; Schienenachse; axis domeniu trebue să satisfacă următoarele condi- 
of the rail; sintengely; oc pebea]. Transp. t.:|ţiuni: Să fie necontradictoriu, sau coerent, adică 
Axa de simetrie a secțiunii transversale a unei să nu fie posibil să se deducă din el atât o pro- 
şine de cale ferată, când secțiunea admite o | poziţie, cât și negativa ei. — Să fie sufi- 
astfel de axă, sau dreaptă convenţională per-| cient sau complet în înțeles larg, adică să se 
pendiculară pe talpa șinei, când secțiunea nu poată deduce din el toate teoremele domeniului 
are axă de simetrie (de ex. șinele Phönix). | pe care-l priveşte. — Să fie complet în înțeles 


17. Axinit [axinite; Axinit; axinite; axinit; aK- 
cHHu'T]. Mineral.: Caz(Mn, Fe)Alz BH[SiOala, mine- 
ral din grupul borosilicaţilor; cristalizează în siste- 
mul triclinic; duritatea 6,5*::7; gr. sp. 3,27:*:3,29. 

18. Axiomă |axiome; Axiom; axiom, axioma; 
alaptistel; acunoma]. Log.: 1. Propoziţie (v.) 
nedemonstrată, privitoare la anumite concepte 
primitive (v.) cari nu aparțin logicei și din care se 
deduc — eventual folosind și alte axiome — 
celelalte propoziţii ale unui domeniu deductiv 
numiie teoremele lui. (Definiţia precisă este 
cea următoare). — 2. Funcţiune propozițională 
(v.) nedemonstrată, də anumite variabile primi- 
tive (v.), definite implicit prin proprietăţile 
(v.) şi relațiile (v.) date de axiomă şi even- 
tual da alte axiome, din care se deduc — even- 


restrâns, adică, dacă i se adaugă o axiomă indepen- 
dență de el, să se obțină un sistem contradic- 
toriu. — Fiecare axiomă să fie independentă de 
celelalte, adică să nu poată fi dedusă din ele, 
fiindcă altfel „axioma” considerată ar fi o teo- 
remă. 

1. Axiomele aritmeticei [axiomes de l'arith- 
mâtique ; Axiome der Arithmetik; axioms ot 
arithmetics; a mennyisegtan alaptetelei; apub- 
MeTHueckue akcHOMBEI): Sistemul lui Peano al 
axiomelor aritmeticei are trei concepie primitiva: 
„Zero”, „număr” și „următor” și cinci axiome: 


1. Zero e un număr. — 2. Următorul unui număr 
oarecare e un număr. — 3. Nu există două nu- 
mere cu același următor. — 4. Zero nu e urmă- 


torul niciunui număr. — 5. Orice proprietate a 
lui zero, pe care o posedă și următorul oricărui 
număr care se bucură de acea proprietate, apar- 
ține tuturor numerelor. — Din acest sistem se poate 
desvolta întreaga teorie a numerelor naturale (in- 
cluziv zero): Numărul 1 se definește drept urmă- 
torul lui zero (0); 2 drept următorul lui 1, etc. În 
aceste definiții succesive putem înainta oricât 
fiindcă, pe baza axiomei a treia, acest număr 
nu poate fi niciunul din numerele definite mai 
înainte, iar în virtutea axiomei a patra niciunul 
din următorii întâlniți în acest fel nu poate fi 
numărul zero (0). Astfel, șirul următorilor dă un 
șir nelimitat de numere mereu noi. In virtutea 
axiomei a cincia, acest șir, care începe cu 
zero și progresează dela un următor la cel care-l 
urmează, cuprinde toate numerele, fiindcă zero 
aparține șirului şi, dacă acest lucru e valabil 
despre un anumit număr, e valabil și despre 
consecventul lui, adică, după axioma a cincia, a 
inducției matematice, orice număr aparține șirului. 
Suma m+n a două numere m și n se defineşte 
cum urmează: Suma m+0 se definește ca m, 
suma m+(n +1) drept consecventul lui m+n; 
aceasta definește suma m+n. Analog se poate 
defini produsul a două numere — și se poate 
deduce din sistemul lui Peano oricare din teore- 
mele aritmeticei. Sistemul lui Peano admite și 
interpretări deosebite de aceea de șir al numere- 
lor naturale. Dacă se înțelege, de exemplu, prin 
„Zero” numărul 100, iar prin „număr” numerele 
dela 100 incluziv în sus, sunt satisfăcute toate axio- 
mele lui, fiindcă de exemplu 99 nu e, după noua 
interpretare, un „număr”. De asemenea, dacă prin 
„Zero" se înțelege zero obișnuit, iar prin „număr” 
un număr par. In acest caz „Î” înseamnă 2, „2" 
înseamnă 4, etc. De asemenea, dacă prin „zero” 
se înțelege numărul 1, iar prin „număr” unul din 
numerele seriei 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, „următor” în- 
semnând în acest caz „jumătate din”. Axiomele 
lui Peano sunt valabile, în general, pentru orice 
şir de simboluri xo, X1, X2, X3, Xam..Xn, în care 
nu survin repetiţii și care are un început. „Zero” va 
fi xo „număr” unul din elemente, „următorul” 
lui x, va fi x„,. Sistemul lui Peano e suficient 
și complet, iar axiomele lui sunt independente 
unele de altele. 
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2. Axiomele geometriei euclidiene [axiomes 
de la géométrie euclidienne; Axiome der euklidi- 
schen Geometrie; axioms of euclidean geometry; az 
euklideszi geometria alaptételei; AKCHOMbI ƏBKJIH- 
JOBO reomerpuuj: Sistem de 20 de axiome 
folosind trei concepte primitive (stabilitde Hilbert), 
cari definesc geometria spațiului euclidian cu 
trei dimensiuni: Fie trei sisteme diferite de o- 
biecte (trei concepte primitive): obiectele pri- 
mului sistem se numesc puncte și se notează cu 
majusculele latine A, B, C....; obiectele celui de al 
doilea sistem se numesc drepte și se notează cu 
minusculele latine a, b, c....; iar obiectele celui 
de al treilea sistem se numesc plane și se no- 
+ează cu minusculele elene z, p, ș,.... Relațiile 
dintre puncte, drepte și plane sunt descrise de 
douăzeci de axiome ale geometriei euclidiene, 
cari se împart în cinci grupuri: 

|. Axiomele asocierii. 1. Relativ la două puncte 
diferite A, B, există totdeauna o dreaptă a, aso- 
ciată cu fiecare din cele două puncte A, B. (Se 
spune și că punctele „determină” dreapta, că 
dreapta a „trece prin” punctele A și B, sau că 
a „unește” punctele A și B. Dacă A e un punct 
care determină, impreună cu un altul, o dreaptă 
a, se mai spune că A „se găsește pe” dreapta a 
sau că A „e un punct al” dreptei a. Dacă A se 
găsește atât pe dreapta a, cât și pe dreapta b, 
se spune că dreptele a și b au „punctul co- 
mun” A). — 2. Relativ la două puncte A, B nu 
există decât o dreaptă asociată cu fiecare din 
cele două puncte A, B. — 3. Pe o dreaptă 
există totdeauna cel puţin două puncte. Există 
cel puțin trei puncte nesituate pe o dreaptă (ne- 
colineare). — 4. Privitor la trei puncte oarecari 
necolineare A, B, C, există totdeauna un plan &, 
asociat cu fiecare din cele trei puncte A, B, C. 
Relativ la fiecare plan există totdeauna un punct 
asociat cu el. — 5. Relativ la trei puncte oare- 
cari necolineare A, B, C nu există mai mult 
decât un asociat cu fiecare din cele trei puncte 
A, B, C. — 6. Dacă două puncte A, B ale unei 
drepte a se găsesc întrun plan æ, fiecare punct 
al dreptei a se găsește în planul a. — 7. Dacă 
două plane « Ê au un punct A comun, ele mai 
au comun cel puțin încă un alt punct comun B. — 
8. Există cel puțin patru puncte necoplanare. 


||. Axiomele ordonării. Definiţie: Punctele unei 
drepte stau în anumite raporturi mutuale, a căror 
descriere se face în particular cu ajutorul cuvân- 
tului „între”. — 1. Dacă un punct B e situat 
între un punct A și un punct C, A,B,C sunt 
trei puncte diferite ale unei drepte și B se gă- 
sește și între C și A. — 2. La două puncte A 


| și C există totdeauna cel puțin un punct B pe 


dreapta AC, astfel încât C să fie situat între A 
și B. — 3. Printre trei puncte ale unei drepte nu 
există mai mult decât unul care să se găsească 
între celelalte două. — 4. Dacă A, B, C sunt 
trei puncte necolineare și a e o dreaptă din 
planul ABC, care nu trece prin niciunul din punc- 
tele A, B, C— și dacă dreapta a trece printr'un 
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punct al segmentului de dreaptă AB, ea trece cu 
siguranță, fie și printr'un punct al segmentului 
BC, fie și printr'un punct al segmentului AC. 


III. Axiomele conaruenţei. Definiţie: Segmen- 
tele de dreaptă stau în anumite relațiuni mutuale, 
a căror descriere se face în particular cu ajutorul 
cuvintelor „congruent” sau „egal"”. — 1. Dacă 
A, B sunt două puncte pe o dreaptă a, și A' un 
punct pe ea sau pe o altă dreaptă a, se poate 
găsi totdeauna pe dreapta a', într'o parte dată 
față de A', un punct B', astfel încât segmentul de 
dreaptă AB să fie congruent sau egal cu seg- 
mentul A'B'; în simboluri: AB =A'B'. Orice seg- 
ment e congruent cu el însuși, adică AB= AB și 
BA=BA. — 2. Dacă un segment de dreaptă 
A'B' şi unul A"B" sunt congruente cu același 
segment AB, și A'B' e congruent cu segmentul 
A"B", adică, dacă două segmente de dreaptă 
sunt congruente cu un al treilea, ele sunt con- 
gruente şi între ele. — 3. Dacă AB şi BC sunt 
două segmente fără puncte comune pe dreapta 


a, şi A'B' şi B'C' două segmente fără puncte | 333) 


comune pe aceeași dreaptă sau pe o alta a' — 
şi dacă AB =A'B' și BC= B'C', avem totdeauna şi 
AC=A'C'. — Definiţie: Un sistem de două raze 
cu origine comună și aparținând la două drepte 
diferite formează un unghiu intern și unul ex- 
tern. Relaţiunile mutuale dintre unghiuri se de- 
scriu cu ajutorul cuvintelor „congruent” sau 
egal”. — 4. Dacă < (b, k) e un unghiu într'un 
plan a și a' o dreaptă întrun plan z' și se 


dă o anumită parte a lui a' în x’, iar þ' e o rază! 


a dreptei a' cu originea în O', există în planula 
o rază k' și numai una, astfel încât unghiul (h, k) 
să fie congruent sau egal cu unghiul (b', k'). și 
încât toate punctele din interiorul unghiului P'k' 
să se găsească de partea dată a lui a' în &'; în 
simboluri < (b, k) = < (b', k'). Orice unghiu e 
congruent cu el însuși, adică totdeauna x (h, k) = 
< (b. k). — 5. Dacă în două triunghiuri ABC 
și A'B'C există congruențele AB= A'B’, AC=A'C' 
şi < BAC=4B'A'C', există în ele totdeauna și 
congruențele Xx ABC = <4 A'B'C' și 4 ACB= 
<A'C'B'. 

IV. Axioma paralelelor (Axioma lui Euclid). 
Dacă a e o dreaptă și A un punct nesituat pe a, 
există în planul determinat de a și A cel mult o 
dreaptă care trece prin A și nu intersectează 
dreapta a. 

V. Axiomele continuității. 1. (Axioma măsu- 
rării sau axioma lui Arhimede). Dacă AB și CD 
sunt segmente de dreaptă oarecari, există pe 
dreapta AB un număr de puncte As, A2, Ás- AÁ n, 
(Aa între A și Az, A2 între A: și As, As între Az și 
An, etc.), astfel încât segmentele de dreaptă As, 
AA, A2A3,... să fie egale între ele și încât B să 
fie situat între A şi An. — 2. (Axioma comple- 
tudinii lineare). Punctele unei drepte formează un 
sistem care nu mai e capabil de extensiune dacă 
se mențin axiomele ordonării lineare, prima 
axiomă a congruenței și axioma lui Arhimede (a- 
dică axiomele |. 1, 1, 2, II, II. și V. 1). Acest sistem 


de axiome e necontradictoriu, dacă aritmetica nu 
conține contradicții; el e suficient și complet, 
iar axiomele sunt independente una de alta. 


1 Axonometrică, perspectivă ~ [perspective 
axonomstrique; axo- 
nometrische Per- 
spektive; axonome- 
tric perspective; axo- 
nometrikus távlat; 
aKCOHOMeTpuyec- 
KaA NepcreKTHBA]. 
Mat., Arh.: Proiecţie 
ortogonală pe un 
plan oblic, într'un 
sistem cu 3 dimen- 
siuni; se întrebuin- 
łează mai ales în 
arhitectură pentru 
reprezentarea în per- 
spectivă a ansamblu- 
rilor proiectate (fig. | 


2. Axonometrie 


[axonometrie; Axo- ý 
nometrie; axonome- Fig. 333. Model de perspectivă 


try; axonometria; axonometrică, 
AKCOHOMETpHA]). 
Geom. persp.: Metodă de reprezentare a 


spaţiului pe plan, prin care se obține proiecția 
obiectului din spaţiu în raport cu aceeaşi pro- 
iecție a triedrului tridreptunghiu de referinţă, 
față de care este determinat obiectul. Având 
de ex. proiecția ortogonală, paralelă sau conică 
a triedrului tridreptunghiu, incluziv proiecţiile 
unităților de lungime de pe cele trei axe, pro- 
iecția unui punct din spațiu dat prin coordo- 
natele lui se construește direct pe tablou, ținând 
seama de proprietățile proiecției respective. 
Axonometria este o imagine plană a geometriei 
analitice a spațiului. In afară de modul de 
proiecție care indică modul de privire: dela 
infinit (în direcție ortogonală sau oblică față de 
tablou) sau dela distanţă finită, axonometriile 
se clasifică și după poziția triedrului tridrept- 
unghiu față de tablou și anume: el poate avea 
o axă, două sau niciuna paralele cu tabloul, sau 
după cum triunghiul-urmă are două vârfuri, res- 
pectiv unul sau niciunul la infinit pe tablou. Pro- 
blema fundamentală a axonometriei este deter- 
minarea unităților-imagine pe proiecţiile axelor. 

s. ~ conică [axonometrie conique; perspek- 
tive Axonometrie; conical axonometry; perszpek- 
tivikus axonométłria; KOHHYeCKAA aKCOHOME- 
TpHA]. Geom. persp.: Metodă metrică de 
perspectivă lineară: se pune în perspectivă un 
sistem de referință, un triedru tridreptunghiu 
cu axele gradate cu aceeași unitate de măsură. 
Obiectul dat, în spațiu, în raport cu acel sistem 
de referință (sistemul poate fi format de trei 
muchii ale obiectului sau de axele lui), se 
pune în perspectivă direct pe tablou, pe care, 
odată cu perspectiva triedrului tridreptunghiu se 


trasează şi o triplă rețea de pătrate, un carelaj 
perspectiv oarecare în spațiu. 

1. Axonometrie frontală [axonometrie frontale; 
frontale Axonometrie; frontal axonometry; hom- 
lokzati axonometria; Pponranbnaa aKCOHOME- 
TpHA]. Geom. persp.: Axonometria în care două 
din axele triedrului tridreptunghiu sunt paralele 
cu planul de proiecție. In axonometria oblică, 
ea devine perspectivă cavalieră. 

2, ~ oblică [axonometrie oblique; schiefe 
Axonometrie; oblic axonometry; ferde axono- 
mâtria; HaKJIOHHAA  aKCOHOMeTpHA]. Geom. 
persp.:  Axonometria în raport cu o pro- 
iecție oblică a triedrului tridreptunghiu de re- 
ferință din spaţiu. In cazul general, axonometria 
oblică se bazează pe teorema lui Pohlke, după 
care, alegând trei unități-imagine pe trei di- 
recții concurente în plan, sistemul este pro- 
iecția oblică unică a unui triedru tridreptunghiu 
unitar din spațiu. Axonometria oblică, mai mult 
decât cea ortogonală, nu corespunde unei 
imagini convenabile a obiectelor din spațiu. De 
altfel, întru cât folosesc proiecții paralele, ambele 
sunt considerate ca perspective de convenție. 

3. ~ ortogonală [axonometrie' orthogonale; 
normale Axonometrie; orthogonal axonometry; 
ortogonális axonometria; oproronanbHaa aKCO- 
HOMeTpHA). Geom. persp.: Axonometria în ra- 
port cu proiecția ortogonală a triedrului tri- 
dreptunghiu de referință din spaţiu. Este de- 
terminată prin  triunghiul-urmă propriu: pro- 
iecţiile axelor sunt înălțimile acestui triunghiu; 
proiecția originii fiind ortocentrul triunghiului, 
unitățile imagine de-a-lungul proiecțiilor axe- 
lor se determină direct pe tablou, prin ra- 
baterea fețelor triedrului în jurul laturilor tri- 
unghiului-urmă. Proiecţia unui punct din spațiu, 
dat prin coordonatele lui, se obține direct pe 
tablou, fie cu ajutorul celor trei scări de-a-lungul 


celor trei axe, fie cu cercul de reducţie sau cul 
regula sinusurilor. In cazul unui triunghiu-urmă 


isoscel, axonometria devine dimetrică, iar în 
cazul unui triunghiu-urmă echilateral, isometrică. 

4. Azeotropic, amestec ~ [mélange azeotropi- 
que; azeotropische Mischung; azeotropical mixture; 
azeotropikus keverék; a3eorponnuecraA cMecb]. 
Chim.: Amestec lichid a cărui compoziţie nu se 
schimbă prin distilare, cum este regula generală 
(amestecuri zeotropice), punctul de fierbere rămă- 
nând constant. Spre deosebire de substanțele 
pure, compoziția și temperatura de fierbere a 
amestecurilor azeotropice se schimbă prin variația 
presiunii. 
ziția lichidului și a vaporilor, separarea com- 


Din cauza egalităţii dintre compo- | 


ponenților unui amestec azeotropic nu este po- | 


sibilă prin distilare. Amestecurile azeotropice 
sunt pozitive sau negative, după cum tempe- 
ratura lor de fierbere este minimă, sau maximă, 
față de temperaturile de fierbere ale amestecurilor 
între aceiași componenți, dar în alte proporții sau 


față de temperatura de fierbere a componenților | 


puri. Ex.: alcool etilic-apă (azeotropic pozitiv), 
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acid clorhidric-apă (azeotropic negativ), alcool 
etilic-benzen-apă (azeotropic ternar pozitiv). 

5. Azeotropie. V. Azeotropism. 

s. Azeotropism  [azeotropisme;  Azeotropie; 
azeotropy; azeotropizmus; a3eorponuA]. Chim.: 
Proprietatea caracteristică amestecurilor azeo- 
tropice (v.) de a fierbe la o temperatură con- 
stantă, dând vapori de compoziție egală cu a 
lichidului din care provin. 

7. Azide [azides; Azide; azides; azidok; 
a3H/4b1]. Chim.: Esteri ai acidului azothidric (HNa) 
cu formula generală R-N=N=N, R fiind un ra- 
dical organic alifatic sau aromatic. Sin. Diazo- 
imino derivați. 

3. Azide acide [azides acides; Săureazide; 
acid azides; savazidok; a3H4bi KHCNOT]. Chim.: 
Substanțe cu formula generală: R-CO-N=N=N 
Trec cu ușurință în isocianați: R-N=C=0O 
(degradare Curtius). 

9. Azimut [azimut; Azimut; azimuth; azimut; 
a3HMYT). Astr., Geod., Mat.: Unghiul dintre pla- 
nul meridianului unui punct și planul care trece 
prin verticala acelui punct și prin dreapta la 
care se referă azimutul. 

10. ~ astronomic [azimut astronomique; astro- 
nomisches Azimut; astronomical azimuth; csillagá- 
szałi azimut; acrponomuueckuii a3HMyT)] al 
unui punct B, măsurat din punctul de obser- 
vație A, este unghiul orizontal pe care îl deter- 
mină planul ce trece prin verticala în A și prin 
punctul B cu planul meridianului trecând prin A; 
acest unghiu se măsoară dela Sud la Vest și 
este obținut prin observații astronomice. 

11, ~ geodezic, [azimut géodésique; geodă- 
tisches Azimut; geodetical azimuth; geodéziai azi- 
mut; reomesuuecruii a3HMyT) al laturii AB, 
măsurat din A, este unghiul pe care.îl face 
linia geodezică AB cu linia meridiană trecând 
prin A (corespunzătoare meridianului în A). 
Azimutul geodezic se diferențiază de azimutul 
astronomic, primul fiind raportat la elipsoidul 
de revoluție, iar al doilea fiind raportat la sfera 
cerească; această diferență depinde de turtirea 
(aplatisarea) geoidului față de sferă; pentru 
laturile geodezice, cari au lungimi mici în 
raport cu raza medie a Pământului, diferența 
dintre aceste două azimute este atât de mică, 
încât poate fi neglijată; astfel, pentru o latură 
geodezică de cca 60 km (lungime limită supe- 
rioară în triangulaţiile geodezice curente), valoarea 
acestei diferențe este 0,01" și crește cu pă- 
tratul lungimii laturii; teoretic, pentru lungimi 
mari între puncte situate până la poziții diametral 
opuse, diferența acestor azimute ajunge până 
la 180%, 

12. ~ geografic [azimut géographique; geo- 
graphisches Azimut; geographical azimuth; föld- 
rajzi azimut; reorpaĤĎHuecKHĂ a3HMyT) al unui 
punct B, măsurat din punctul A, este unghiul 
orizontal pe care îl determină planul meridia- 
nului geografic în punctul A cu planul format 
de normalele pe geoid în punctele A și B; 

17 
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drept sens pozitiv se consideră, de obiceiu, acela 

al mersului acelor de ceasornic, iar direcția de 

origine este direcția Nordului geografic (direcția 
“tre polul Nord geografic). 

1. Azimut magnetic [azimut magnstique; mag- 
netischeş Azimut; magnetical azimuth; mágneses 
azimut; MarHHTHbIÄ a3HMyT) al direcției AB, 
A şi B fiind două puncte de pe scoarţa globului 
terestru, este unghiul format de această direcție 
AB cu direcția acului magnetic, respectiv cu 
direcţia către Nordul magnetic; sensul pozitiv aces- 
tui azimut este acela al mersului acelor de qeasor- 
nic, iar direcţia de origine este aceea a Nordului 
magnetic (direcția ‘către polul Nord magnetic). 

2. Azimutal, cerc ~ [cercle azimutal; Azimu- 
talkreis; azimuthal circle; azimut kör; a3HMyTaJIb- 
HbIÄ Kpyr]: Instrument care servește la măsu- 
rători astronomice și geodezice de unghiuri ori- 
zontale (azimute de laturi sau de astre), având 
un cerc orizontal de diametru mult mai mare 
decât al teodolitelor obișnuite. 

3. Azimutală, diafragmă ~ [diaphragme azimu- 
tal; Azimutblende; azimuthal diaphragm; azimut 
diafragma; a3HMyTanbHaa pHaparmaj: Dis- 
pozitiv care permite pătrunderea luminii asupra 
unei zone date (în vederea examinării ei la micro- 
scop), astfel ca razele de lumină să cadă pe 
câmpul de cercetat sub diferite unghiuri; dia- 
fragma are două orificii simetric și diametral opuse 
față de centrul ei; prin rotirea diafragmei, razele 
de lumină sunt obligate să pătrundă, prin cele 
două orificii ale diafragmei mate, sub unghiuri 
determinate. 

4 ~, proiecţie [projection azimutale; 
Azimuthalprojektion; azimutłłal projection; azi- 
mut vetület; A3AMyTAJbHAA npoernua). V. sub 
Proiecţie geodezică, Proiecţie cartografică. 

5. Azimutale, coordonate ~ [coordonnées 
azimutales; azimutale Koordinaten; azimuthal coor- 
dinates; azimut koordináták;  a3uMyTaJbHbIe 
KROOPAHHaTPI]. V. Coordonate cerești. 

e. Azimutul avionului [azimut de l'avion; Flug- 
zeugazimut; airplane azimuth; repülőgép azimutja; 
a3HMyT camĪmonëra]: Unghiul de rotație al axei 
longitudinale a avionului (considerat în sbor 
orizontal) în jurul axei sale verticale (axă de 


~ 


girație). 
7. ~ de tragere [angle de direction; Seiten- 
winkel; lateral azimuth; irányszög;  a3uMyT 


CTpeJIbŐbI]: Unghiul format de planul vertical de 
origine (stabilit pentru tragere) cu planul vertical 
al țintei — și având sensul pozitiv identic cu al 
mersului acelor de ceasornic. Sin. Unghiu de 
derivă, 

8. ~ unui astru [azimut d'un astre; Ge- 
stirnazimut; star azimuth; csillag azimut; 3B&3/A- 
Hblii a3HMyT]. V. Coordonate cerești orizontale. 

9. Azine  [azines;  Azinen; azines; azinok; 
a3nHbl). Chim.: Combinații heterociclice cu inele 
de șase atomi și doi sau mai mulți heteroatomi, 
dintre cari cel puţin unu este de azot. Principalele 
clase sunt oxazinele (conţinând O și N), tiazinele 


(S și N) și diazinele (2 N). Oxazinele şi tiazinele 
sunt importante mai ales prin derivații lor cu 
două nuclee benzenice condensate: fenoxazina și 
fentiazina, substanțe de bază ale unor clase de 
materii colorante (galocianine, albastru de me- 
tilen). Dintre diazine, cele mai importante sunt 
pirimidina (v.) și pirazina (fenazina), 

10. Azobenzen [azobenzène; Azobenzol; azo- 
benzene; azo-benzenok; a30-6en30J1]. Chim.: 
V. Azoderivaţi. 

11. Azoderivaţi [composés azoiques; Azokăârper; 
azoderivative compounds;  azo-testek; a30- 
TIpou3BomHble). Chim.: Combinații conţinând 
gruparea —N=N- legată de radicali organici. 


Se cunosc azoderivaţi alifatici (de ex. azo- 
metanul:  CHs-N=N-—CHs, gaz incolor) şi 
azoderivați aromatici (de ex.  azobenzenul: 


CeHs—N=N-— CeHs, p. tł. 68°, dela care derivă 
materiile colorante  azoice). Azoderivaţii sunt 
compuși neutri; toți azoderivații aromatici sunt 
colorați și se obțin, în special, prin reacţii de 
cuplare (v.). 

12. Azometine [azomsthines; Azomethine; azo- 
methines; azometinok; a3omernubi]. Chim. V. 
Schiff, baze ~. 

13. Azonai, sol ~ [sol azonal; azonaler Boden; 
azonal soil; azonăl föld; asonanenaa noua): 
Sol neevoluat (nematur); nu are un profil dife- 
renţiat fără de materialul-mamă. Aparțin acestui 
grup solurile, scheletele și grohotișurile, nisi- 
purile depuse de vânt, ca și solurile aluviale. 

14. Azorit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru zircon. 

15. Azot [azote, nitrogăne; Stickstoff; nitrogen, 
azote; nitrogén; a307]. Chim.: N; nr. at. 7; gr. at. 
14,008; d. 0,9682. Element tri- și pentavalent din 
grupul V al sistemului periodic. Se găsește în 
aer în stare liberă (cca 4/5), iar combinat, 
în azotați și în organismele animale și vegetale. 
E incolor, inodor, insipid și face parte din așa 
numitele gaze permanente, lichefiindu-se greu. 
Azotul lichid este incolor; p. f. —195°,8; 
p. tł. —210%,5. La temperatura ordinară, azotul 
este un gaz inert din punctul de vedere chimic, 
datorită legăturii covalente existente între cei 
doi atomi din moleculă. La temperatură ridicată, 
azotul se combină direct cu metalele, dând 
azoturi. La 1000* reacționează cu carbura de 
calciu, dând cianamida de calciu, care se între- 
buințează la fabricarea amoniacului. Azotul se 
prepară din aerul atmosferic, prin distilarea frac- 
ționată a aerului lichid, și din amoniac; se 
întrebuințează la umplerea termometrelor cu 
mercur, la obținerea amoniacului, a acidului azo- 
tic, a cianamidei de calciu, — Azotul formează 
următorii oxizi: 

16. ~, bioxid de ~ [peroxyde d'azote, hypo- 
azotide; Stickstoffdioxid; nitrogen dioxide; nitro- 
gén-peroxid; mepeKkHcb asorta]. Chim.: NO». 
Gaz roșu-brun, foarte toxic. Vaporii, roșii-bruni, 
constau din NO» și N2034. Bioxidul de azot este 
un oxidant puternic. Poate fi socotit ca anhidrida 
mixtă a acizilor azotic şi azotos. 


1. Azot, monoxid de ~ [bioxyde d'azote, oxyde 
azotique; Stickoxyd, Stickstoffmonoxyd; nitrogen 
dioxide; nitrogén-dioxid; OKHCb agota]. Chim.: 
NO. Se prepară prin sinteza directă a azotului 
cu oxigenul; gaz incolor, puţin solubil în apă; în 
prezența oxigenului formează vapori bruni de 
bioxid de azot. 

2. ~, pentoxid de ~ [anhydride azotique; 
Stickstoffpentoxyd; nitrogen pentoxide; nitrogen- 
pentoxid; IATHOKHCb azota]. Chim.: N:Os. In 
stare pură se prezintă sub forma de cristale incolore 
cu p. tł. 30°. Puțin stabil, puternic oxidant; e 
anhidrida acidului azotic, 

3. ~, protoxid de ~ [protoxyde d'azote; Stick- 
oxydul, Lachgas, Lustgas; nitrogen monoxide, ni- 
trous oxide; nitrogen-monoxid; 3aKHCb azota]. 
Chim.: N:O. Gaz incolor, cu gust dulceag, care, 
inspirat în cantități mici, provoacă o stare de 
veselie. Solubil în apă și în alcool, La tempera- 
tură mai ridicată se descompune în Nə și O. 
Anestezic local şi general, asociat cu oxigenul 
în proporție de 1 la 5, folosit în mica chirurgie 
și în dentistică. 

4. n, trioxid de ~ [anhydride azoteux; Stick- 
stoffsesquioxyd; nitrogen trioxide; nitrogén trioxid; 
TpHOKHCb a30Ta]. Chim.: N:Os. Stabil dela — 10° 
în jos. La —210°, lichid albastru intens. Este 
anhidrida acidului azotos. 

s. Azot-iperită [azote-ypérite; Stickstoffyperit; 
nitrogen yperite; nitrogeniperit; a3or-anepur]. 
Gaze: N(CH2— CH:Cl)s, triclortrietilamină. Gaz 
de luptă vezicant. Lichid incolor; d. 1,24 la 20°; 
p. f. 105:::110*/3 mm; mai persistent decât ipe- 
rita, dar produce răni mai ușoare. Nu se trădează 
prin miros. Puțin rezistent la apă. Prezintă o 
toxicitate resorptivă mai mare decât a iperitei. 
Nu a fost folosit pe câmpul de luptă. 

s. Azotaţi [azotates; Nitrate; nitrates; nitrátok; 
a3OTHOKHCJIbIe CONH). Chim.: Săruri ale acidului 
azotic, obţinute fie prin disolvarea metalelor în 
acid, fie prin reacţia de dublu schimb între acidul 
azotic şi sărurile sau hidroxizii metalelor respec- 
tive. In general, toți azotaţii sunt solubili în apă, 
afară de unii azotaţi bazici. Prin încălzire uscată, 
se descompun cu cedare de oxigen. Datorită a- 
cestei proprietăţi, se întrebuințează ca oxidanți, 
la temperaturi înalte. Sin. Nitraţi. — Azotaţi mai 
importanți: 

7. Azotat de amoniu [azotate d'ammonium; 
Ammoniumnitrat; ammonium nitrate; ammonium- 
nitrát; HHTpaT AMMOHHA, aAMMHAYHAA CeJMTpa], 
Chim.: NHaNOs; gr. mol. 80,05; d. 1,75; p. t 
165°; se descompune la 200°; incolor; între- 
buințat în agricultură ca îngrășământ. 

s ~ de argint [azotate d'argent; Silber- 
nitrat; silver nitrate; ezüst-nitrát; a30THOKHCJIOeE 
cepeGpo, Manuc, amckHit KameHb). Chim.: 


AgNO3; gr. mol. 169,89; d. 4,35; incolor; cristali- | 


zează în sistemul rombic și romboedric. E între- 
buințat ca materie primă în industria fotografică, 
ca oxidant în operațiuni chimice și ca reactiv în 
chimia analitică. Se topește fără să se descom- 
pună. Sin. Piatra iadului. 
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s ~ de calciu [azotate de calcium; Calcium- 
nitrat; calcium nitrate; kâlcium-nitrăt; a30THO- 
KHCJIbIÄ KaJIbH#]. Chim.: Ca(NOs); gr. mol. 
236,13; d. (anhidru) 2,4; p. t. 42,5°; incolor; în- 
trebuințat ca îngrășământ agricol. 

10. ~ de potasiu [azotate de potassium; Ka- 
liumnitrat; potassium nitrate; kâlium-nitrât; HH- 
TpaT KaJHA, a3OTHOKHCJIbIÄ Kai). Chim.: 
KNOs; gr. mol. 101,11; d. 2,10; p. t. 336°. Se 
folosește ca îngrășământ, ca oxidant şi ca fondan!. 
Sin. Salpetru de Indii. : 

u. ~ de sodiu [azotate de soude; Natrium- 
nitrat; sodium nitrate; nătrium-nitrât; HHTpar 
HaTpHA, Aa3OTHOKHCJIbIÄ  narpniă). Chim. : 
NaNOs; gr. mol. 85,51; d. 2,25; p. t. 308°. E un 
îngrășământ important, folosit în agricultură. In 
industrie se întrebuințează ca oxidant. Sin. Sal- 
petru de Chili. 

12. Azotic, acid ~ [acide azotique, acide 
nitrique, eau-forte; Salpetersăure, Scheidewasser; 
nitric acid ; salétromsav, vălasztâviz ;  a3oTHaA 
KHCJIOTa). Chim.: HNOs. Se formează în natură, 
din aer, sub influența descărcărilor electrice. 
Combinat, se găsește sub forma de azotaţi; cele 
mai importante zăcăminte sunt în Chili (Salpetru 
de Chili). In stare anhidră este un lichid in- 
color care fumegă în aer. Fierbe la 86° și se 
solidifică la —41*. Acidul azotic din comerţ, de 
92+::99,5%/0, se numeşte acid azotic fumans. Aci- 
dul azotic concentrat este un oxidant puternic, 
reacționând cu cele mai multe din metale; ex- 
cepțiune fac aurul și metalele din grupul platinului. 
Metalele ușor oxidabile, cum sunt zincul și fierul, 
nu sunt atacate de acidul azotic concentrat. Pre- 
parare industrială: 1. Prin acţiunea acidului sul- 
furic asupra azotatului de sodiu natural. — 2. Prin 
acțiunea aerului şi a apei asupra oxizilor de azot; 
oxizii de azot fiind obţinuţi, fie prin oxidarea 
amoniacului cu oxigenul din aer în prezența cata- 
lizatorilor, fie din azotul și oxigenul din aer sub 
influența descărcărilor electrice (procedeul Birke- 
land și Eyde, procedeul Pauling, etc.). — Intre- 
buinţări: la fabricarea îngrășămintelor (azotaţi), a 
explozivilor (nitroceluloză, nitrotoluen, nitrofenol), 
la fabricarea acidului sulfuric prin procedeul ca- 
merelor de plumb, la sinteza unor coloranți și 
în industria maselor plastice. In cantități mai mici 
este folosit la decaparea metalelor, la disolvarea 
metalelor prețioase, la prepararea diverșilor azo- 
taţi industriali, etc. Sin. Acid nitric, Apă tare. 

13, ~, acid ~ fumans [acide azotique fumant; 
rauchende Salpetersäure; fuming nitric acid; 
füstölgő salétromsav; APIMAIMaACA  a30THaA 
KHCIIOTa]. Chim. V. sub Azotic, acid ~. 

14. Azotiţi [azotites; Nitrite; nitrites; nitritek; 
a3OTHCTOKHCJIbIe CONH). Chim.: Săruri ale aci- 
dului azotos. Sunt, în general, ușor solubili în apă 
rece. Soluţiile apoase ale azotiților sunt puţin 
stabile. Faţă de oxidanții puternici, se comportă 
ca reductori; față de reductorii puternici, ca oxi- 
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danţi. Azotiţii alcalini se pot obține prin trecerea 
unui curent de NO și NO» printr'o soluție apoasă 
de hidroxid alcalin sau prin încălzirea azotaţilor 
în prezența unui reductor slab. In stare uscată, 
azotiții alcalini pot fi topiţi fără să se descom- 
pună. Ceilalţi azotiţi sunt termolabili. Prin acțiunea 
acizilor concentrați, azotiții se descompun cu de- 
gajare de vapori bruni de NO». Azotitul de sodiu 
este un vasodilatator. Sin. Nitriţi. 

1. Azotobacter [azotobacter; Azotobacter; azo- 
tobacter; nitrogén baktérium; a3oroGanrepua]. 
Agr.: Bacterie liberă heterotrotă, care asimilează 
azotul din aerul solului și-l fixează în organism 
sub forma de substanțe albuminoide. 

2. Azotometru [azotomătre; Azotometer; azo- 
tometer; nitrogén mérő; HHTpo- 
MeTp]. Chim.: Aparat întrebuințat 
în analiza cantitativă organică (me- 
toda Dumas), cu ajutorul căruia se 
determină cu precizie volumul de 
azot pus în libertate prin arderea 
substanței organice.  Azotometrul 
este o biuretă special etalonată, 
care se termină în partea in- 
ferioară cu un mic basin cu mercur 
ce realizează un tip de supapă. 
Aceasta permite colectarea și păs- 
trarea gazului degajat în timpul 
analizei (fig. 334). 

3. Azotos, acid ~ [acide azo- 
teux; salpetrige Säure; nitrous acid; 
salétromos sav; a30THCTaA KHC- 
nora]. Chim.: HNO». Acid oxigenat 
al azotului, foarte nestabil la tem- fig, 334. 
peratura ordinară; nu poate exista  Azotometru. 
decât în soluții diluate foarte mult. 

4. Azotură de plumb [azoture de plomb; 
Bleiazid; lead azide; ólomazid;  a30THbIii 
CBHHeENJ]. Expl.: Exploziv detonant, întrebuințat 
ca exploziv de inițiere. Se prezintă sub forma de 
cristale mici, de coloare albă, cu gr. sp. 4,80. Are 
formula chimică: Pb(Na)z. Prin descompunere dă 
naștere la: Pb +3 Nə. Este mai puțin sensibil la 
lovituri, șocuri și flacără, însă are o vitesă de 
detonație mult mai mare decât a fulminatului de 
mercur. |n aer, se descompune cu ușurință sub 
influența oxidului de carbon. Datorită acestor 
proprietăţi, este folosit — împreună cu trinitro- 
rezorcinatul de plumb — la confecţionarea cap- 
selor detonante cu încărcătură combinată. 


s. Azoxiderivaţi [composés azoxyques; Azoxy- 
verbindungen;  azoxy-derivates;  azoxi-kepzâd- 
mények; a3okcurepuBaTei]. Chim.: Oxiderivaţi 
ai  azoderivaților, având formula generală: 
R-N=NO-—Rı, R și Rı fiind radicali organici. 
Produși intermediari în reacția de reducere a 
nitroderivaților. Ex.: CeHs — N = NO — CeH:, azoxi- 
benzenul care are cristale galbene cu p.t. 36°. 

s. Azulene [azulènes; Azulene; azulenes; 
azulénok; a3yJjie- H H 
Hbl]. Chim.: Hidro- c c—c 
carburi cu un sche-  / Nc N 
let compus dintr'un yc | CH 
inel  ciclopentanic 
condensat cu unul N ASN / 

; : C 

cicloheptanic. Se H c=c 
remarcă prin co- Dai, 
loarea lor albastră-închisă, care se datorește con- 
jugării continue a dublelor legături din cele două 
cicluri. Se găsesc în multe uleiuri eterice, de 
exemplu în uleiul de mușeţel. 

7. Azur [azur; himmelblau, azurn; azure; ég- 
szinkek; rozy6oii, na3ypubii)]: 1. Nuanţa de 
albastru, obţinută prin difuziunea luminii albe de 
către anumite medii difuzante, de ex. de către 
atmosferă. — 2. Nuanţe de albastru, analoage 
cu albastrul cerului senin. 

s. Azurare [bleuissage; Blăuen; blueing; 
kekites; MOACHHHBaHHe). Ind. text.: Operaţiune 


"de ușoară albăstrire a produselor albite. Se prac- 


tică pentrucă albiturile au o tendință spre în- 
gălbenire sub acţiunea luminii și a oxigenului din 
aer. Tonul galben e combătut cu albastru deschis, 
și efectul rămas este un alb proaspăt, plăcut 


| ochiului. 


9. Azurin. Chim. V. sub Cuproamoniacală, 


| soluție ~. 


1. Azurit [azurite; Azurit, Kupferlasur; azurite; 
azurit, rezlazur; a3ypHT). Mineral.: Cus[OH | COs]=. 
Minereu de cupru cu un conținut de 55,2%/ Cu. 
Luciu sticlos; coloarea, azurie; lasă pe hârtie urmă 
albastră; duritatea 3,5:::4; gr.sp. 3,77:::3,89; 
cristalizează în sistemul monoclinic prismatic. Se 
prezintă compact, în mase reniforme sau pămân- 
toase. Se găsește în pălăria zăcămintelor cupri- 
fere, însoțit de malachit. Este un produs de al- 
terare și oxidare a zăcămintelor de cupru. Se 
întrebuințează ca piatră de ornament, iar în 
praf, ca albastru de munte, care intră în com- 
poziția unor fungicide. 

11. Azurmalachit. Mineral.: Amestec de azurit 
şi malachit (nume vechiu, părăsit). 


B, b; 


1. B. Chim.: Simbol literal pentru Bor. 


B, $ 


10. Babă [chapeau; Holm, Kappbaum; cross- 


2. B. El.: 1. Simbol literal pentru inducția | beam; süveggerenda; KpecroBuna, rnaBHaa 


magnetică.— 2. Simbol literal pentru susceptanță. 

s. B. Chim.: 1. Simbol care indică o sub- 
stituție într'un lanț de atomi de carbon, făcută 
astfel încât între ea și gruparea funcţională 
la care se raportă să se mai găsească un 
atom de carbon intermediar. H 
Ex.: CHs — CHCI — CH: — COOH, „CH 
acid B-clor butanoic. — 2. Sim- "Ç Çc- 
bol care indică o substituție la un WC „C. <H 
atom de carbon, separat printr'un S N 
atom de carbon intermediar de N 
heteroatomul unui compus hetero- Bees, incet, 
ciclic. Ex.: f-metil indol. — 3. Simbol care in- 
dică unul din stereoisomerii zaharurilor. 

4. B, raze ~ [rayons ; B-Strahlen; B-rays; 
f-sugarak; f-1yuu). Fiz.: Radiaţii constituite din 
electronii emiși de unele substanțe radioactive. 
Energia electronilor emiși de o substanță radio- 
activă unitară are toate valorile, dela zero până 
la o valoare maximă. Peste acest spectru con- 
tinuu se suprapune un spectru discontinuu, da- 
torit electronilor de conversiune internă. 

5. B, raze ~ pozitive [rayons f positifs; 
positive Ê Strahlen; positive fB-rays; pozitiv $ 
sugarak; IO3HTHBHbIe f-1yuu). Fiz.: Radiaţii con- 
stituție de pozitroni emişi prin desintegrarea 
anumitor radioelemente de sinteză. 

s. Ba. Chim.: Simbol literal pentru Bariu 

7. Baader, balon ~ [ballon de B.; B.s Kol- 
ben; B.'s flask; B.-féle gömb; Gannon, konőa 
Baanepa]. Chim. V. sub Aciditate, indice de ~. 

8. ~, reactiv ~ [réactif de B.; B.s Reagens; 
B.'s reagent; B.-féle reagens; peagrug B.]. 
Chim.: Soluție alcalină de permanganat de po- 
tasiu, care se decolorează în prezența unei ole- 
fine, depunând bioxid de mangan. Servește la 
recunoașterea dublei legături. 

9. Babă [chapeau; Kopfbalken, Wandbalken; 
wall beam; pârnafa, siivegfa, fejfa; Gama, yno- 
MeHHaA B4OJD]. Cs.: Grindă de lemn așezată 
în lungul unui 
zid, care ser- 
vește ca reazem 
pentru fermele 
unui acoperiș sau 
pentru grinzile 
transversale ale 
unui planșeu de 
lemn şi repartizează, pe toată lungimea zidului, 
sarcinile transmise de acestea (fig. 1). 


Fig. 1. Babe peniru grinzi de planșeu. 


Gama (ma'rpa)). Pod.: Element de construcţie 
care face legătura între suprastructura și infra- 
structura unui pod 
de lemn. Este 
format din una 
sau două grinzi 
ecarisate, așeza- 
te pe capul pi- 
loţilor, dacă in- 
frastructura  (pa- Fig. 2. Pod de lemn cu grinzile 
leea sau culeea) 
este de lemn, 
sau direct pe zidăria infrastructurii, dacă aceasta 
este făcută din piatră, beton sau beton armat 
(fig 2). 

1. Baba [tambour d'amarrage; Vertăuungs- 
beting; mooring bitt; kötéldob; npuuanbnbriă 
urter]. Nav.: Piesă cilindrică, în general de 
metal (fixată pe prora vaselor sau pe cheuri), de 
care se leagă pripoanele sau cablurile. V. şi 
Bintă. 

12. Babaş. Ind. țăr.: Rămășiță din fagure, după 
ce s'a extras ceara din el (Moldova). Sin. 
Boştină. 

13. Babbit, metal ~ [métal B.; B.s Metall; B. 
metal; B.-fem; Baőőnt-merazıjı]. Mş.: Aliaj de 
cupru, cositor și antimoniu, folosit ca material 
de antifricțiune. Compoziţia metalului Babbit 
variază între limite relativ largi. 

14. Babcock-Wilcox, căldare de abur tip ~ 
[chaudière B.W.; B.W, Damptkessel; B.W. 
boiler; B. W.-gözkazán; napoBoii KotëJN B. B.]. 
V. sub Căldare de abur. 

15. Băbească neagră: Varietate de struguri 
pentru vin, originară din podgoria Nicorești, cu 
ciorchinele de mărime mijlocie, ramificate, cu 
boabe rare, negre-violete, sferice și cu pelița 
groasă. Miezul cărnos are un randament în must 
de cca 75°/%. Coacere târzie, în epoca a treia. 
Varietate autofertilă. Cere tăiere lungă. Se com- 
place pe port-altoiurile obișnuite în cultură. Altoită 
pe Riparia portalis, formează o  îngroșare la 
punctul de altoire. Rezistență practică la mană 
și bună la oidium. Producția la ha 500:::700 
decalitri. Vinul, roșu închis, se clasează printre 
vinurile bune de masă. Băbeasca neagră se 
poate vinifica și în alb, obținându-se un vin 
de coloare trandafirie. 

1. Babinet, compensator =. Fizi V. Com- 
pensator Babinet. 


așezale pe babe (a). 
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1. Babinet, formula lui ~ [formule de B.; B.s| 
Formel; B.'s formula; B.-fele képlet; popmyura-B.]. 
Meteor.: Formulă care, ținând seamă de distribuţia 
diferitelor mărimi meteorologice cu înălțimea, dă 
înălțimea Æ ce corespunde în atmosferă unei 
presiuni p: 


BUTE, 

pPotp 

unde po este presiunea normală (760 mm Hg), 
t„ temperatura medie între straturile atmosferice 
cu presiunea po și p, « coeficientul de dilatare 
al gazelor, iar p presiunea la înălțimea H. For- 
mula este valabilă numai pentru diferențe de 
nivel cari nu depăşesc 500 m. 


2. ~, punctul lui ~. V. sub Lumină solară 


s. Babingtonit [babingtonite; Babingtonit; 
babingtonite; babingtonit; 6a6unrronnrT]. Mine- 
ral.: Silicat dublu de fier și calciu, natural, din 
grupul piroxenilor. 


« Bablah [bablah, bablad; Bablah; bablah; 
bablah; Ga6nax]. Ind. piel.: Fructul unor specii 
de mimoză cari cresc în India estică. Având un 
conținut de 30:::35%/0 tanin, se întrebuințează 
în tăbăcărie. 


5. Babord [bâbord; Backbord; port; elő- 
băstyafedelzet; negri Gopr (kopa6uA)]. 1. 
Nav.: Partea stângă a unei nave, privind dela 
pupă spre proră, adică spre partea dinainte a 
navei. — 2. Av.: Marginea longitudinală, din. 
stânga, a fuzelajului unui avion sau a unui diri- 
jabil aerian, privind spre partea dinainte a aero- 
vehiculului. Pentru avioane, termenul se folosește 
numai la cele mari și mai ales la hidroavioane. 


s. Babșa, strate de ~ [couches de B.; B.- 
Schichten; B.-strata; B.-fele rétegek; HaCJIOeHHA 
Baőma]. Geol.: O parte din stratele de Bistra 
din Apţianul marnos și grezos. Din punctul de 
vedere petrografic, sunt reprezentate prin marne 
șistoase, argiloase, cari alternează cu gresii cal- 
caroase, micacee — unele cu structură curbicorti- 
cală — și pe suprafața cărora se observă ieroglife 
și urme cărbunoase. 


7. Bac [bac; Trajekt, Fähre; ferryboat, moving 
ferry; komp; mapom]: 1. Pod umblător care ser- 
veşte la trecerea persoanelor, a animalelor și ve- 
hiculelor dela un mal la altul, peste un râu 
mare. — 2. Nav. V. sub Imbarcaţiune. 

s. Bac |mâchoire; Backe; cheek, jaw; vágó- 
pofák, szoritópofák; Imeka THCKOB, THCOYHAA 
ryőa]. Mş.: Falcă de filieră, de menghină, de 
mașină de sudură în capete, etc. Intre bacuri se 
prinde o piesă pentru prelucrarea ei (pilire, 
filetare, sudare, etc.). V. Falcă. 

9. Bac de celulă electrolitică [bac d'élé- 
ment électrolytique; Zellengefăss; accumulator 
box; elektrolitikus elemtart6; akKYMyJIATOPHbIiĂ 
COCyA]. Elt.: Vas de ebonită, de sticlă sau de rășini 


H=16 000 (1 + at,) 


sintetice, care conține electrozii și electrolitul 
unei celule electrolitice, adică ai unei pile sau 
ai unui acumulator electric. Bacul împărțit în 
mai multe compartimente — în vederea plasării 
în el a mai multor celule electrolitice — se 
numește 

10. ~ cu compartimente [bac à comparti- 
ments; Blockkasten; multiple container; blok- 
szekrény; CJIOWHbIŘ, KJETONHbIÄ aKKYMYJIA- 
'TOpHEIĂ COCYA). 

1. Bac de răcire [bac refroidisseur; Kühl- 
bottich; cooling tank; hitâtartâny; XOJIOAHIIb- 
HbIÄ Gan]. Ind. alim.: Aparat folosit la răcirea 
mustului de bere. Se construesc bacuri deschise 
și bacuri închise. Cele deschise sunt recipiente fă- 
cute de obiceiu din fontă, cu secțiunea pătrată sau 
dreptunghiulară, foarte puțin adânci, astfel încât, 
mustul având o mare suprafață de evaporare, 
capacitatea de răcire a bacului se măreşte, iar 
stratul de must fiind subțire, depunerea substan- 
telor din suspensie se face repede. Prezintă des- 
avantajul că, având o mare suprafață de con- 
tact cu aerul, mustul este expus la diferite in- 
fecțiuni. De aceea bacurile sunt așezate astfel, 
încât să se evite contaminarea mustului. — Bacu- 
rile închise sunt cuve cilindrice de fier, acoperite 
cu un capac care se poate ridica și care intră 
întrun fel de jghiab în care se găsește apă, 
situat în jurul cuvei. Astfel închiderea bacului 
se face mai bine. In interiorul cuvei se găsește 
o serpentină de răcire, iar deasupra ei un 
jghiab, prin care mustul de bere este răspândi! 
pe suprafața serpentinei. Intregul sistem de ră- 
cire este fixat de capacul bacului, așa că este 
ridicat odată cu acesta. Mai are două ţevi 
pentru aducerea aerului steril comprimat, și un 
coș cu o clapetă de închidere și deschidere, care 
servește la eliminarea vaporilor și la ventilarea 
bacului. Bacul mai are și un plutitor care lasă să 
treacă numai mustul limpede. Bacurile închise 
prezintă avantajul că, în timpul răcirii, mustul 
de bere, fiind ferit de contactul cu aerul, este 
ferit de contaminările microbiene. 

12. Bacă (baie; Beere; berry; bogyó; aroga]: 
Fruct cărnos, indehiscent, conținând una sau mai 
multe semințe. Ex.: strugurele (Vitis vinifera L.), 
coacăza (Ribes rubrum L.), agrișa (Ribes gros- 
sularia L.), pătlăgeaua roșie (Lycopersicum escu- 
lentum L.), lămâia (Citrus medica L. ssp. Limon- 
num (Risso) Hooker filius), portocala (Citrus au- 
rantium L. ssp. Sinensis Gallesio), castravetele 
(Cucumis sativus L.), pepenele (Citrullus vulgaris 
Schrader), dovleacul (Cucurbita pepo L.), pătlă- 
geaua vânătă (Solanum melongena L.), ardeiul 
(Capsicum annuum L.), curmala (Phoenix dacty- 
lifera L.), mătrăguna (Atropa belladonna L.), etc. 

13. Bacaiit [bacalite; Bacalit; bacalite; bákálit; 
GanaJ1nT). Mineral.: Varietate de rășină fosilă din 
grupul chihlibarului. 


1. Băcan [bresil, campeche; Farbholz; cam- 
peachy wood, logwood; festâfa; raMNEeNIHHR, 
cannaJbHoe mepeBo]. Vops.: Lemn colorat, 
a cărui substanță colorantă (albastru, roșu, gal- 
ben, e!c.) serveşte la vopsitul textilelor și al 
ouălor de Paști. 

2. Bachelită [bakélite;  Backelit;  bakelite; 
bakelit; Ganenur). Chim.: Rășină sintetică, pre- 
parată prin condensarea fenolului cu formalde- 
hidă, în prezența hidratului de sodiu sau a 
amoniacului. Se formează astfel rezolul (bache- 
lita A), solubil în solvenţi și fuzibil. Prin în- 
călzire, rezolul se transformă în rezitol (Bache- 
lita B), insolubil în solvenți și care nu se mai 
topește normal. Rezitolul, încălzit mai departe, 
trece în rășina definitivă — rezit (bachelita C) 
— insolubilă și infuzibilă. Acest proces este 
ireversibil: din faza C nu se mai poate trece 
către B sau A. Bachelita întrebuințată la presat 
este amestecată cu diferite umpluturi cari îi îm- 
bunătăţesc calitățile fizice și mecanice. Umplu- 
turile folosite cel mai des sunt: făina de lemn, 
firele textile, hârtia și asbestul. —  Novolacul 
(v.) se obține prin condensarea fenolilor cu 
formaldehidă, în mediu acid. Fiind solubil și în 
solvenţii obişnuiţi, este folosit la prepararea 
lacurilor. Novolacul nu devine insolubil și in- 
flexibil prin încălzire. Dacă i se adaugă hexa- 
metilentetramină, se poate folosi și ca masă de 
presaj. Bachelita A, pulverizată, topită sau disol- 
vată, poate servi la turnarea de piese (bacuri de 
acumulatoare, piese izolante, etc.), la impreg- 
narea înfășurărilor de mașini electrice, sau la 
impregnarea hârtiei, pentru a le face izolante. 
Bachelita B se poate încălzi și presa. Bachelita C, 
dură, se prelucrează ca metalele și are mare re- 
zistență la întindere, la presiune și la șoc. Nu 
este higroscopică, se descompune la 250° și are 
o rigiditate dielectrică de 20 000 000 V/m. 

3. Băckstrămit [băckstrâmite; Băckstrâmit; bäck- 
stromite; bekszirâmit; Goxcrpemnr]. Mineral.: 
Mineral din grupul brucitului. După Aminoff, este 
o modificaţie rombică de Mn(OH)2. 

4. Băcie. Ind.ţăr.: 1. Colibă în care locuesc 
ciobanii, în timpul verii (Oltenia). — 2. Stână 
(Maramureș). 

5. Bacil [bacille; Bacillus; bacillus; bacillus; 
Ganuunua]. Biol.: Gen de bacterii din familia 


bacteriaceelor, ordinul Eubacteria, cari au forma | 


de bastonașe mai lungi, uneori cu cili, Bacillus 
denitrificans și Bacillus piocyaneus sunt anaerobi 
şi heterotrofi. Se desvoltă cel mai bine la tem- 
peratura de 34:::37*; mor la 50:::60*; în sol, 
produc  denitrificarea. Bacillus radicicola este 
aerob și heterotrof, temperatura optimă de des- 
voltare fiind 28:::30*, cea minimă, 4,5:::6,5* — și 
cea maximă, 39:::40*. Trăiește în simbioză cu 
leguminoasele, oferindu-le azot, pe care-l îi- 
xează din aerul solului. 
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s. Bacilul cimentului [bacille du ciment; 
Zementbacillus; cement bacillus; cementbacillus; 
aqya memenra). Ind. cimt.: Sulfoaluminatul 
de calciu 3 CaO : Al2Os : 3 CaSO; : 3 H20. Se for- 
mează prin acțiunea soluțiilor de sulfați asupra 
cimentului întărit. Sin. Sarea lui Candlot. 

7. Baciu: Ciobanul care supraveghiază mulsul 
oilor şi pregătește cașul (termen popular). 

s. Bactericid [bactericide; Bakterizid; bacte- 
ricide; bakteriumălâszer; GanrepunnA). Chim. 
biol.: Substanţă care distruge bacteriile. 

9. Bacterii [bactéries; Bakterien; bacteria; bak- 
t&riumok;  Gakrepuu). Biol.:  Microorganisme 
unicelulare heterotrofe, parazite sau saprofite, 
lipsite de nucleu diferențiat; se înmulțesc prin 
diviziune transversală (sciziparitate) și, în cea 
mai mare parte, și prin spori. Sunt lipsite de 
pigment clorofilian. Lungimea lor variază între 
1*::10w şi chiar mai mult (sulfobacterii). Se 
prezintă sub patru forme principale: Coccus 
(sferică), Bacillus (dreapta și cilindrică), Vibrio 
(cilindrică, răsucită) și Spirillum (în spirală). — 
Prin înmulţirea celulelor sferice se ajunge la 
următoarele forme: diplococi (două celule sfe- 
rice lipite), streptococi (celule sferice lipite în 
formă de lanțuri sau mărgele), tetrade (grupuri 
de câte patru în același plan), sarcine (grămezi 
cubice), stafilococi (sub forma de ciorchine). 
Cele mai multe specii de bacterii trăiesc între 
0 și 45°, Există specii, numite 

19. ~ termofile [bactéries thermophiles; ther- 
mophile Bakterien; thermophile bacteria; termofil 
baktériumok; TepmoþnJibHbie Ganrepnu), cari 
au un minim de desvoltare între 40 și 49%, 
un maxim între 50 și 55*, atingând un nou 
minim între 60 și 70°. Grupul bacteriilor ter- 
mofile cuprinde bacteriile cari se găsesc în sol 
(B. mesentericus, B. vulgatus), fermenții lactici 
şi anumite specii particulare (B. calfactor, B. 
thermophilus) cari provoacă încălzirea maselor 
vegetale în fermentaţii, ca și speciile cari se 
găsesc în apele termale. 

Din punctul de vedere al nevoii lor de oxi- 
gen, bacteriile se împart în: 

1. ~ aerobe [bactéries adrobies; aerobe 
Bakterien; aerobe bacteria; áerob baktériumok; 
aəpoőnbie ŐaKkTepHH, aBpoGEI], cari se des- 
voltă în medii cu mult aer. Joacă un rol im- 
portant în epurarea apelor de canal, minerali- 
zând substanțele organice. Ex.: bacteriile nitri- 
ficatoare sunt aerobe; ele mineralizează materiile 
organice, transformându-le în azotaţi. 

12. ~ anaerobe [bactéries anaerobies; anaerobe 
Bakterien; anaerobe bacteria; ânăerob bakté- 
riumok; ana>poGubie Gakrepuu), cari se des- 
voltă numai unde este puțin aer; ele îşi procură 
oxigenul, descompunând materiile organice. Toate 
putrefacţiile sunt produse de bacterii anaerobe. 
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Joacă rol important la împuţinarea nomolului în 
tratarea apelor de canal. 

Din punctul de vedere al toxicității pentru 
organismul omenesc, bacteriile se împart în 
patogene și nepatogene, ultimele numite și 

1. Bacterii banale [bactéries banales; banale 
Bakterien; banal bacteria; ârtalmatlan baktériu- 
mok; Ganaububle, OŐbIKHOBEHHbIe Gatrepnu], 
inofensive față de organismul omenesc; toleranța 
organismului: 100 bacterii la cm? de apă po- 
tabilă. In cantitate mai mare la cm? devin 
totuși dăunătoare. 

Bacterii cari joacă un rol important în industria 
alimentară ca agenți de fermentație (bacterii 
acetice, butirice, lactice, etc.) sau ca agenţi ac- 
tivi în circulația azotului (bacterii amonificatoare, 
nitrificatoare, denitrificatoare, etc.): 

2, ~ acetice [bactéries acetiques; Essigsäure- 
bakterien; acetic bacteria; ecetsav-bakteriumok; 
yKCyCHbIe GanrepuuH). Biol.: Bacteriile cari 
produc acid acetic. Se găsesc în abundență în 
natură, unde joacă un mare rol în circuitul car- 
bonului. Aparțin grupului acetobacter. Se pre- 
zintă sub forma de bastonașe de lungimi varia- 
bile Mpi specie, izolate sau grupate perechi 
sau în lanţuri. In general sunt imobile și gram- 
pozitive (v. Gram, colorare ~). Condiţiunile de 
cultură au o mare influență asupra formei și 
dimensiunii celulelor. Unii fermenţi acetici se 
recunosc prin faptul că se colorează în albastru 
cu iodul, sau că dau alte reacţii ale celulozei. 
Henneberg împarte fermenţii acetici în patru 
categorii: fermenți acetici. din bere, din must, 
din vin și de fermentații rapide. 

3. ~ acetice din bere [bactéries acâtiques des 
bières; Bieressigbakterien; acetic bacteria of beer; 
srsav-bakteriumok; YKCyCHbIe Ganrephu nHBa). 
Biol.: Bacteriile ace- 
tice cari se între- 
buințau în trecut 
pentru transforma- 
rea berii în acid 
acetic. Cele mai 
importante bacterii 
sunt: B. aceti Han- 
sen (suportă 11° 
alcool și dă 6,6% 
acid acetic); B. pas- 
teurianum Hansen, șig 3. 
(fig. 3), (suportă 9*,5 
alcool și dă 6,2% acid acetic); B. kiintzigianum 
Hansen (suportă 9° alcool şi dă 6,6%/0 acid ace- 
tic); B. acetosum Beijerinck, Thermobakterium 
aceti Zeidler (suportă 9° alcool și produce 6°/o acid 
acetic). In general, aceste bacterii sunt vătămă- 
toare în industria berii, a spirtului și a drojdiei 
presate. Primele două se întrebuințează la fabri- 
carea oţetului. 

4. ~ acetice din must [bactéries acetiques du 
moit; Maische-, Wiirzessigbakterien; acetic bac- 
teria of must; mustsav-bakteriumok; ykcycubIe 
Ganrepnu cyca]. Biol.: Bacteriile acetice cari 


Bacterium pasteurianum 


se întâlnesc în plămezile din industria berii, a 
spirtului și a drojdiei presate. Puterea lor de 
acidificare este însă mică și de aceea nu pre- 
zintă interes industrial. Fac parte dintre bacte- 
riile vătămătoare cari intervin în industriile de 
mai sus. Se cunosc două specii de bacterii: 
B. oxydans, izolată din bere, care produce 2°/o 
acid acetic, și B. industrium, izolată din drojdia 
presată, şi care produce 2,7%/0 acid acetic. 

5, ~ acetice dinvin [bactéries acetiquesduvin; 
Weinessigbakterien; acetic bacteria of wine; 
borecetsav - baktériumok; yKkcycHbie Garrepuri 
BuHa). Biol.: Bacterii acetice cari intervin în 
fabricarea oţetului 
din vin, sau produc 
infecţiuni în mustul 
de struguri sau în 
vin. Se împart în 
bacterii acetice cul- 
tivate şi bacterii a- 
cetice sălbatice, Din 
prima categorie de 
bacterii fac parte B. 
xylinoides și B. or- 
leanense (fig. 4), iar 
din a doua, B. xyli- 
nium (fig. 5) și B. 
ascendens. Caracte- 
rele speciilor de bacterii sunt: B. xylinoides 
Henneberg (temperatura optimă 28°, suportă 9° 
alcool, produce 8%/0 acid acetic); B. orleanense 
(temperatura optimă 
30°, suportă 12° al- 
cool, produce 9,3%/0 
acid acetic); B. xyli- 
nium Brown (tempe- 
ratura optimă 26- 
33°, suportă 6:::7* 
alcool,produce 4,5%/0 
acid acetic); B. as- 
cendens Henne- 
berg (temperatura 
optimă 31°, suportă 
12° alcool, produco 
9° acid acetic); B. 
xylinium produce o 
membrană compactă și solidă, care poate atinge 
o grosime de 30 cm. In procedeul de acetificare 
rapidă cauzează perturbări grave din cauza mu- 
cilagiului pe care-l produce şi care acopere talașii. 

6 ~ acido-rezistente [bactéries acido-râsis- 
tantes; Săurefestebakterien; acid resistant bac- 
teria; saválló baktériumok; RHCIIOTOYCTOHUHBEIE 
Ganrepnu). Biol.: Bacteriile cari se colorează 
cu fucsină fenicată și cari nu se mai decolorează 
prin tratarea cu acid azotic diluat și alcool. 

7, ~ amonificatoare [bactéries ammonifica- 
trices; Ammoniak bildende Baklerien; ammoni- 
fying bacteria; bomlasztó baktériumok; ammna“- 
Hble GanrepHu). Biol.: Bacterii cari produc 
amoniac, descompunând substanțele albuminoide. 

8. ~ butirice [bactéries butyriques; Butter- 
săurebakterien; butyric bacteria; vajsavbakté- 


Fig. 4. Bacterium orleanense. 


Fig. 5. Bacterium xylinium. 


riumok; Ganrepun MacuIAHOii KHCHOTEI). Biol.: 
Bacteriile cari produc acid butiric. Se prezintă 
sub forma de bastonașe groase, adeseori poli- 
forme. Se desvoltă la 35:::40”. Sporulează ușor. 
Prin sporulare se umflă și iau forma de fus sau 
de măciucă (Clostridium, Plectridium). Unele 
sunt anaerobe fa- 
cultativ, altele anae- 
robe strict. Se gă- 
sesc pe cereale, în 
noroiu, în pământ, 
în lapte și în brân- 
zeturi. Folosesc ca 
sursă de azot com- 
pușii amoniacali. Nu 
atacă proteinele pro- 
priu zise. Bacteriile 
butirice mai impor- 
tante sunt: Granulo- 
bacter saccharobuty- 
ricum (fig. 6), Gra- 
nulobacter lactobu- 
tyricum, Clostridium butyricum, Baccillus amylo- 
bacter, Baccillus ortobutyricus. 

1. Bacterii de acetificare rapidă [bactéries d'a- 
câtification rapide; Schnellessigbakterien; rapid 
acetification bacteria;  gyorsecetkepză  bakte- 
riumok;  Ganrepuu  GbICTpOrO OKHCJIEHHA). 
Biol.: Bacteriile ace- 
tice cari se găsesc 
în generatorii rapizi. 
Produc la suprafața 
lichidelor alcoolice 
o peliculă foarte 
subțire, care se dis- 
locă ușor. Speciile 
importante ale a- 
cestor bacterii sunt: 
B.  Schiitzenbachii 
Henneberg (tempe- 
ratura optimă 27°, 
suportă 14° alcool, ai 
produce 11,50%/0 acid Fig. 7. Bacterium Schitzenbachii, 
acetic); B. curvum Henneberg; B. acetigenum 
Henneberg (temperatura optimă 33°, suportă 7° 
alcool, produce 3°/o acid acetic). Specia cea mai 
importantă, din punctul de vedere industrial, este 
B. Schitzenbachii (fig. 7). 

2. ~ denitrificatoare [bactéries denitrifiantes; 
denitrifizierende Bakterien; denitrifying bacteria; 
denitrifikáló bakteriumok; Hennrpnpurannon- 
uble Garrepuu]. Biol.: Bacterii cari reduc azo- 
taţii, liberând azot molecular (v. Denitrificare). 
Printre cele mai importante sunt: B. denitrificans, 
B. piocyaneus, B. colli, etc. 

3, ~ lactice [bactéries lactiques; Milchsăure- 
bakterien; lactic bacteria; tejsav-bakteriumok; 
MOJNOunble GakrepHu). Biol.: Bacteriile cari 
produc acid lactic. Se prezintă sub forma de 
coci și de bastonașe de dimensiuni diferite 
şi grupate foarte variat (diplococi, streptococi, 
eic.). Sunt puțin rezistente la temperaturi înalte, 


Fig. 6. Granulobacier saccharo- 
butyricum. 
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deoarece nu produc spori. La 70:::75* mor 
în câteva minute. Sunt aerobe și anaerobe și 
foarte răspândite în natură, unde joacă un mare 
rol. Transformă un foarte mare număr de zaha- 
ruri în acizi. Cele mai frecvente procese de 
acidificare spontană sunt datorite bacteriilor lac- 
tice. O. Jensen împarte bacteriile lactice în două 
categorii: 1. Bacterii lactice adevărate, cari pro- 
duc aproape numai acid lactic, atacă zaharurile 
și alcoolii superiori, folosesc pentru nutriție 
azotul din peptone, sunt Gram-pozitive, mobile, 
nesporulate. — 2. Pseudobacterii lactice, cari 
produc puţin acid lactic și multe gaze (CO» și 
H2); sunt Gram-negative; folosesc și azotul 
amoniacal, 

4. ~ lactice adevărate [bacteries lactiques vra- 
ies; echte Milchsăurebakterien; true lactic bacteria; 
tiszta tejsav-bakigriumok; NOAIIMHHbIe MOJON- 
Hble Garrepnu]. Biol.: 

Grupul A: Bacterii cari produc catalază, nu 
reduc azotłații şi nu se desvoltă la suprafață 


pe medii solide. 1. Genul Thermobacterium 
formează acid lactic levogir sau inactiv. Pre- 
cipită cazeina. Temperatura optimă 40:::50*; 
bastonașe alungite, imobile; conține spe- 
ciile Thb. Helveticum, Thb. lactis (din lap- 
tele cald), Thb. yoghorti (din iaurt), Thb. 
bulgaricum, Thb. cereale (B. Delbrücki), care 


provoacă acidifica- 
rea plămezilor din 
cereale (fig. 8). — 
2. Genul Strepto- 
bacterium, care 
produce acid lactic 
dextrogir. Se pre- 
zintă sub forma de 
lanțuri lungi. Tem- 
peratura maximă 
35+::40*,.  Fermen- 
tează pentozele. 
Se găsește in lapte, 
brânză și în aluatul 
dela fabricarea pâi- 
nii. — 3. Genul Streptococcus, care formează acid 
lactic dextrogir, se prezintă sub forma de diplococi 
și de lanţuri lungi, și dă mai puţin acid lactic 
decât cele precedente. Din acest grup fac 
parte Streptococcus lactis din laptele acru și 
fermenţii  lactici din smântână. 4. Genul 
Betacoccus se prezintă sub forma de diplococi, 
cari produc puțin acid și dau subproduse 
(COz, Hz, alcool, acid acetic și acid succinic). 
Se găsesc pe rădăcinile în descompunere (sfeclă, 
cartofi, etc.) şi în băligar. Unele specii pro- 
voacă viscozitatea soluțiilor de zaharoză, sinte- 
tizând gume (Leuconostoc). — 5. Genul Beta- 
bacterium, are aceleași caractere fiziologice ca 
şi genul Betacoccus. Cuprinde fermențţii lactici 
cari se întâlnesc în industria berii şi în special 
bacilul berilor cari se întind (Saccharobacillus 
pastorianus-Van Laer). 


Fig. 8. Bacillus Delbrăcki. 
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Grupul B: Bacteriile cari produc catalază, 
reduc azotații și se desvoltă la suprafață. — 
1. Genul Microbacterium — bastonașe foarte mici, 
rezistente la acţiunea căldurii. Produc puțin 
acid lactic. Nu produc coagularea laptelui. — 
2. Genul Tetracoccus — diplococi sau tetrade. 
Unele specii lichefiază gelatina. Produc puţin 
acid lactic, iar unele, cantităţi apreciabile de acid 
acetic. Se găsesc curent în băligar. 

1. Bacterii nitrificatoare [bactéries nitrifiantes; 
nitrierende Bakterien, Salpeter bildende Bakterien; 
nitrifying bacteria; nitro-baktsrium; HHTrpupuka- 
nHoHHble Ganrepuu). Biol.: Bacterii cari trans- 
formă amoniacul în acid azotos și acid azotic 
(v. Nitrificare). Printre cele mai importante sunt: 
Nitrosoccocus, Nitrosomonas, Nitrobacter. 

2. Bacteriolizine  [bacteriolysines;  Bacterio- 
lysine; bacteriolysines; bakteriolizinek; Gatrepno- 
JIH3HHÞI]. Chim. biol. V. sub Anticorpi. 

3. Bacteriologie [bactériologie; Bakteriologie; 
bacteriology; baktériologia; 6akTepnonorna], 
Biol.: Ştiinţa care se ocupă cu bacteriile și stu- 
diază raportul lor cu omul, cu animalele și cu 
plantele, sau efectul lor asupra transformării sub- 
stanțelor organice. 

4. Bacterioză [bacteriose; Bakteriose; bacte- 
riosis; bakieriozis; GanrepHo3]. Biol.: Boală a 
plantelor provocată de bacterii. 

5. Bacurin. Ind. petr.: Lubrifiant obținut prin 
sulfonarea cu acid sulfuric a unui amestec de 
petrol şi uleiu de ricin (N. C.). 

s. Bădâiu. Ind.ţăr.: Putineiu servind la pre- 
pararea şi alegerea untului (Transilvania). Sin. 
Bădâu, Bădău (în Banat). 

7. Badan  |badan; Badan; badan; badân 
gyökér; agan]. Ind. piel.: Saxifraga crassifolia. 
Plantă erbacee, cu frunze late, răspândită în 
Siberia, în regiunea Altai, și a lacului Baikal. 
Rădăcina ei se desvoltă până la o adâncime 
de 2 m. Conţine 20%/o tanin și se întrebuinţează în 
tăbăcărie. 

s. Bădan. Ind. țăr.: Vas mare de lemn, în 
formă de con trunchiat (Oltenia și Banat). Sin. 
Badană. 

9. Badeleit [baddeleyite; Baddeleyit; badde- 
levyite; băddeleit; GanyeneuT]. Mineral.: ZrOz, 
Minereu de zircon cristalizat în sistemul mono- 
clinic holoedric, fără coloare sau colorat în galben, 
cafeniu ori negru; duritatea 6,5; gr. sp. 5,5::6. 
Se găsește în filoane de sienit nefelinic și în 
nisipuri metalifere nobile. 

10. Badijonare [badigeonnage; Bepinseln; white- 
washing;  bemăzolăs;  0GMasblBanue CTBOJIA 
PpyKTOBbIX pMepeBbeB]. Agr.: Operaţiunea de 
ungere sau de spoire a cojii trunchiurilor (de 
pomi) cu uleiuri minerale sau cu zeamă sulfocal- 
cică, pentru a distruge. păduchii țestoși, diferite 
insecte adulte, ouăle afidelor, ale fluturilor, etc. 

11. Badijonare [badigeonnage, traitement super- 
ficiel; Oberflăchen-Uberzugbehandlung; road sur- 
face treatment; utfeliilet-kezeles; NOBepxHOoCTHAA 
oGpaGorka nyru). Drum.: Tratarea suprafeţelor 
poroase ale îmbrăcămintelor asfaltice rutiere cu 


tendințe de degradare, prin ungerea cu un produs 
bituminos, aplicat la cald sau la rece, în strat 
foarte subțire, cu scopul de a le impermeabiliza 
şi de a lega (aglomera) elementele lor dela 
suprafaţă. 

12. Baerită. Ind. cc.: Cauciuc artificial de tipul 
tiocolului (N. D.). 

13. Bagaj |bagage; Gepäck; luggage; pod- 
gyász; Garant]: Obiectele, hainele, etc. necesare 
unui călător în călătorie și pe cari le ia cu sine. 

14. Bagdadie. Ind. ţăr.: 1. Tavan (termen 
popular, Moldova). — 2. Tavan de biserică or- 
namentat (Ardeal). 

15. Bagger. V. Excavator. 

16. Baghetă [baguette; Stäbchen; moulding; 
diszpălca, léc;  Garer, GopmoBra, NOAcoR]. 
Arh.: Mică mulură de secțiune semicirculară, ne- 
tedă, sau, adesea, cu perle. 

17. Baghetă [baguette; Stab; rod; pálca, 
rúd; cTepmteHb, INpyT]. Tehn.: Piesă cilindrică 
subțire, care, în organismul unei mașini, îndepli- 
nește o funcțiune bine determinată: bagheta și 
contrabagheta la selfactor, bagheta sau fuscelul 
la războiu, etc. 

18. Baghetă da prospaciiune [baguette des 
sourciers; Wünschelrute; divining rod; varázs- 
vessző; BoJrmeGubiii Wez]: Baghetă în formă 
de V, cu brațele situate în două plane 
paralele, pe care solomonarii o țin cu mâi- 
nile de cele două capete într'o poziție labilă 
şi despre care pretind că le permite să recu- 
noască (pe cale subiectivă) prezența în scoarța 
Pământului a anumitor zăcăminte miniere sau a 
apei. Metoda nu prezintă valoare științifică. 

19. Baguinos. Meteor. V. sub Perturbaţii at- 
mosferice. 

20. Bahnă [marais; Sumpf; marsh, bog, swamp; 
mocsár; vizenyős terület; ŐOJIOTO, TONb, TpA- 
cHHaj]: 1. Loc umed, unde a fost mai înainte 
baltă (Bucovina). — 2. Smârc în care crește pa- 
pură și stuf (Moldova). — 3. Loc întins, într'o 
regiune muntoasă, care ține apă (Transilvania). 

2. Bahnmetal [bahnmstal; Bahnmetall; bahn- 
metal; vasúti csapágy fém; ŐaH-MeTaJIJI (.-A.- 
MmerTaJijı)]. Metl.: Aliaj de plumb cu 0,7%/0 Ca, 
0,6% Na, 0,02°/o Al şi 0,04% Li, folosit ca ma- 
terial pentru căptușirea cusineților de osii la loco- 
motive și vagoane. Excepțional, se întrebuințează 
si la căptușirea cusineţilor de biele cuplare. 
Duritate Brinell cca 34 și rezistență la compre- 
siune de 1 750:::2 100 kg/cm?. 

22. Bahor (termen popular): Cârlig fixat la ca- 
pătul unui băț de lemn, cu care se apucă și se 
scot din apă peștii mari (sturioni, somni) prinși 
la pripoane și carmace. Sin. Bură, Buret. 

23. Băi [station balnéaire, ville d'eaux; Bade- 
ort, Bad; watering place, spa; fürdő; KypopT]. 
Urb.: Stațiune balneară. 

24. Băiaş. Mine: Miner (mai ales în Transilvania). 

25. Baibarac. Ind. țăr.: Haină țărănească, scurtă 
până la brâu, purtată în special de femei și copii. 

26. Baie [mine; Grube; mine; bánya; PYAHuE, 
KONb, maxTa). Mine: Mină (termen regional, 


dela care derivă nume de localităţi din ţară: 
Baia Mare, Baia Sprie, Baia de Aramă, etc.). 

1. Baie [bain; Bad; bath; fürdőkád; Banna]: 
1. Recipient de lemn, de metal sau alt material, în 
care se pune un lichid (apă, uleiu, metal sau 
săruri topite, soluții de lichide și săruri) și servește 
la îndeplinirea unei operațiuni industriale sau 
casnice. Ex.: baie de călit, de spălat, etc. — 2. 
Intr'o clădire, încăperea în care se găsește baia 
de spălat. — 3. Lichidul dintr'o baie. — 4. Sta- 


bilimentul de folosință publică având încăperi | 


cu instalaţii speciale de băi: calde sau reci, de 
abur sau aer cald, de cadă sau dușuri, piscine, 
etc. — In tehnică deosebim: 


2. Baie de apă 
1. [bain-marie; Was- 
serbad; water baih; 
vizfürdő;  BONANHaA 

BanHa, Oana). 
Chim.: Recipient 
pentru încălzirea va- 
selor de laborator 
(așezate deasupra 
lui) prin aburul apei 
fierte în el. -Este 
întrebuințat pentru a 
ridica temperatura 
soluțiilor și a lichi- 
delor cari nu su- 
portă încălzirea di- 
rectă sau tempera- 
turi peste 100°, ca 
și la unele evapo- 
rări (fig. 9). — 2. 
[bain d'eau; Wasser- 
bad; water bath; 
vizfird6;  Bonanaa 
Banna,OaHA).Metl.: 
Recipient cu apă 
folosit în tratamen-. 
tul termic al meta- 
lelor. Are de obi- 
ceiu un dispozitiv 
de răcire a conți- 
nutului, sau un dis- 
pozitiv de ameste- 
care, pentru unifor- 
mizarea temperaturii 
conținutului. V. şi Tratament termic. 

3. ~ de nisip [bain de sable; Sandbad; sand 
bath; homok fürdő; necounaa ana (Banna)). 
1. Chim.: Vas de metal, umplut cu nisip, între- 
buințat pentru încălzirea vaselor de laborator la 
temperaturi ce le pot depăși pe acelea pentru 
cari se folosește baia de apă. — 2. Metl.: Vas 
de metal, umplut cu nisip, folosit pentru încăl- 
zirea pieselor, peste temperatura ce se obține în 
baia cu apă, în vederea unui tratament termic. 
V. sub Tratament termic. 

4. ~ de săruri [bain de sels; Salzbad; bath 
with salts; sós fürdő; Banna C CONAMH). Metl.: 
Baie cu sare sau cu un amestec de săruri topite. 
Sărurile folosite de obiceiu sunt clorurile și. azo- 


c) baie de apă (obișnuită); 
e) vas pentru sterilizat; 


Fig. 9. Băi de apă întrebuințate în laborator. 
a) baie de apă pentru creuzete; b) baie de apă pentru sterilizare; 


d) baie de apă 
f) suport pentru eprubelele introduse 
în baia de apă. 
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taţii de bariu, de sodiu sau de potasiu, carbo- 
natul de bariu, boraxul și altele. Prezintă avan- 
tajul de a feri piesa tratată de contactul cu at- 
mosfera oxidantă sau carburantă a cuptorului, 
şi de a asigura o transmitere bună a căldurii 
între piesă și baie. Se pot realiza amestecuri cu 
temperaturi de topire variind între 180° și 950°, 
cari pot fi folosite în tratamentele termice ale 
oțelurilor speciale, piesa tratată putând avea 
temperaturi până la 1300”. 

s. ~ de uleiu [étuve à huile; Olbad; oil bath; 
olajfird6; Macnanaa Bana): 1. Chim.: Baie 
de încălzire, asemănătoare cu baia de apă, la 
care lichidul de încălzire este un uleiu mineral. 
— 2. Metl.: V. sub 
Normalizare, Reve- 
nire, Tratament ter- 
mic, Baie de călire 
cu uleiu. 

s. Baie metalică 
[bain ă metal; Me- 
tallbad; metal bath; 
fémfürdő; merai- 
JIHWeCckaA BaHHa]. 
Metl.: Baie cu me- 
tal sau cu amestec 
de metale topite, 
folosită în tratamen- 
tele termice ale 
anumitor oțeluri. Asi- 
gură răcirea sau în- 
călzirea uniformă și 
omogenă, și fereşte 
de oxidare supra- 
fața piesei încăl- 
zite. Metalul folosit 
este de  obiceiu 
plumbul (v. Baie de 
călire cu plumb), 
uneori mercurul (v. 
Baie de călire cu 
mercur) sau un a- 
mestec de plumb și 
cositor. Se foloseşte 
şi pentru călirea 
fracționată. 

7. Baie de meta- 
lizare la cald [bain 
de mestallisation à chaud; warmes Metallisierungs- 
bad; warm metallization bath; meleg fémesitő fürdő; 
BaHHAa JIA TOpAvueii MeTaJIJIH3AHHH]: Vas con- 
ținând un metal topit, în care se introduc anu- 
mite piese, pentru a le acoperi cu un strat din 
metalul topit (v. sub Metalizare). — Deosebim: 

s. ~ de cositorire [bain d'étamage; Verzin- 
nungsbad; tinning bath, tin plating bath; ónfürdő; 
BAHHa AIA JymenuA): Baie de metalizare la 
cald a pieselor de oțel, de fontă, cupru sau 
alamă, prin acoperirea cu un strat de cositor. 
Piesele sunt băițuite, spălate, tratate cu soluție 
concentrată de clorură de zinc şi amoniac, si in- 
troduse în baia de cositor la temperatura de 260°, 
apoi sunt șterse. V. Cositorire. 


peniru eprubete; 
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1. Baie de galvanizare [bain de galvanisation, 
bain de zingage; Galvanisierungsbad;  galvani- 
sing bath; galvanizâl6 fürdő; raJıbBaHH3aHOH- 
HaA BaHHa): Baie de metalizare la cald a pie- 
selor metalice, prin acoperirea cu un strat de 
zinc. Piesele sunt băiţuite și apoi introduse într'o 
baie cuprinzând zinc topit și un fondant (cu bază 
de clorură de zinc și amoniac) la temperatura 
de 450°. Galvanizarea este efectuată când piesa in- 
trodusă capătă o temperatură uniformă. V., sub 
Zincare. 

2, ~ de plumbuire [bain de plombage; Ver- 
bleiungsbad; lead bath, lead plating bath; ólom- 
fürdő; Banna AIA ocBHnHimţeBanta): Baie de 
metalizare la cald a pieselor de oţel sau de 
fontă, prin acoperirea cu un strat de plumb. Pie- 
sele sunt introduse într'o baie de plumb topit 
la 350°, cu un adaus de 5%/0 de antimoniu sau 
cositor. Adausul este necesar, fierul neavând afi- 
nitate pentru plumb. V. sub Plumbuire. 


3. Baie de metalizare prin electroliză [bain 
de metallisation par €lectrolyse; elektrolytisches 
Mettallisierungsbad; metallization bath by electroly- 
sis; elektrolitikus fe&mesit fürdő; ganHa JIA M€- 
TAJIJIH3AI{HH ƏJEKTpPOJIH3OM]: Vas cu o soluție 
dintr'un metal, în care se introduc anumite piese, 
pentru a le acoperi pe cale electrolitică cu un 
strat din metalul în soluție. Se bazează pe prin- 
cipiul că o sare a unui metal, străbătută de un 
curent electric se descompune, depunând metalul 
la catod. Piesele de metalizat sunt introduse în 
soluție și legate la catod, iar anodul este con- 
stituit dintr'o lamă din metalul cu care se metali- 
zează (v. sub Metalizare). — După metalul cu 
care se metalizează, deosebim: 


a ~ de alămire electrolitică [bain de lai- 
tonnage électrolytique; elektrolytisches Messin- 
gungsbad; electrolytic brassing bath; elektroliti- 
kus sárgarézfürdő; ƏJEKTpOJHTHYECKAA BAHHA 
JIJIA MOKphITHA JNaTyHbi0): Baie de alămire a 
pieselor prin introducerea lor într'o baie de cia- 
nură, conținând cantități echivalente de săruri de 
zinc și de cupru. Ex.: 12,2g sulfit de cupru, 
12,5g sulfit de zinc, 40g cianură de potasiu, 
1 litru de apă. Anodul este de alamă. 


3. ~ de arămire electrolitică [bain de cui- 
vrage €lectrolytique; elektrolytisches Kupferbad; 
electrolytic copper bath, electrolytic coppering 
bath; elektrolitikus rézfürdő; >nerrponnruuecraa 
BaHHa JIA OMEJHEHHA]: Baie pentru acoperirea 
unui metal, a ipsosului sau a lemnului, cu un strat 
subțire de cupru pe cale electrolitică. Obiectele 
de ipsos sau de lemn se ceruesc și se acoper cu 
plombagină, pentru a le da o față conductoare 
din punct de vedere electric. V. sub Galvano- 
plastie și sub Arămire. x 

6. ~ de arginlare electrolitică [bain d'argen- 
ture électrolytique; elektrolytisches Silberbad; 
electrolytic silver bath; elektrolitikus ezüstfürdő; 
ƏJEKTpPOJIHTHYECKAA BAHHA AIA cepeGenua]: 
Baie pentru acoperirea unui metal cu un strat subțire 
de argint, pe cale electrolitică. V. sub Argintare. 


7, ~ de aurire electrolitică [bain de dorure 
électrolytique; elektrolytisches Goldbad; eleciro- 
lytic gold bath; elektrolitikus aranyfirdă; ƏNeK- 
TpONHTHUECKAA BAHHA JUIA 30H0veHHA): Baie 
pentru acoperirea unui metal cu un strat subțire 
de aur, pe cale electrolitică. V. sub Aurire. 

s. ~ de cadmiere electrolitică [bain de cad- 
miage électrolytique; elektrolytisches Kadmium- 
bad; electrolytic cadmium bath; elektrolitikus 
kádmiumfürdő; ƏJEKTpPOJIHTHYECKAA BAHHa JIA 
K2AMHpOBaHHA): Baie pentru acoperirea unui 
metal cu un strat subțire de cadmiu, pe cale 
electrolitică. Cadmierea se face la rece, cu anod 
de cadmiu. V. sub Cadmiere. 

s. ~ de cobaltare electrolitică [bain de co- 
baltage électrolytique; elektrolytisches Kobaltbad; 
electrolytic cobalt bath; elektrolitikus kobalt- 
fürdő; ƏNEKTpOJIHTHYECKAA BAHHA JIA KOGaJIb- 
THpOoBaHHA]: Baie pentru acoperirea unui metal 
cu un strat subțire de cobalt, pe cale electro- 
litică. V. sub Cobaltare. 

19. ~ de cromare electrolitică [bain de chro- 
mage électrolytique; elektrolytisches Chrombad; 
electrolytic chrome bath, electrolytic chromate 
bath; elektrolitikus krómfürdő; ƏJEKTpOJIHTH- 
yecKkaf BAHHA JIA XPOMHpOBaAHHA]: Baie pentru 
acoperirea unui metal cu un strat subțire de crom, 
pe cale electrolitică. Cromarea se face pe un strat 
de cupru sau de nichel. V, sub Cromare. 

1. ~ de nichelare electrolitică [bain de ni- 
ckelage électrolytique; elektrolytisches Nickel- 
bad, elektrolytisches Vernickelungsbad; electroly- 
tic nickel bath; elektrolitikus nikkelfürdő; ƏJeK- 
TpOJIHTHYECKAA BAHHA JIA HHKEJHpPOBAHHA]: 
Baie pentru acoperirea unui metal cu un strat 
subțire de nichel, pe cale electrolitică. V. sub 
Nichelare. ë 

12, ~ de zincare electrolitică [bain de zin- 
gage élecłrolytique; elektrolytisches Verzinkungs- 
bad; electrolytic zincing bath; elektrolitikus czink- 
fürdő; DNeRTPOJNHTHUECKAA BAHHA JIA OHHKO- 
BaHHA): Baie pentru acoperirea unui metal cu un 
strat subțire de zinc, pe cale electrolitică. V. sub 
Zincare, 

13. Baie de tratament chimic [bain pour trai- 
tement chimique; Bad für chemische Behandlung; 
bath for chemical treatment; fürdő vegyi kezelés 
részére; BaHHa JJIA XHMHYECKOÏÄ OŐpaőoTKH]: 
Baie cu substanțe lichide sau cu o soluție, de con- 
stituție chimică variată, folosită pentru obținerea 
unor modificări în compoziția, fie chiar superfi- 
cială, a corpurilor tratate. Exemple: 

14. ~ da băiţuit [bain de decapage; Beizbad; 
pickling tub; păcfirdă; nporpaBounaa Banna): 
Soluţie întrebuințată la băiţuit și a cărei com- 
poziție depinde de natura suprafeţei care ur- 
mează să fie tratată. V. sub Bai. 

15. ~ de cositorire prin deplasare [bain d'éta- 
mage par déplacement, duclamisation; Bad für 
Austauschverzinnung; tinning bath by displace- 
ment; csere-ónfürdő; BaHHa JIA JIyuteHHA nepe- 
MenenueM]: Baie cu săruri complexe de staniu, 
folosită la metalizarea pieselor mici. Cositorirea se 


realizează pe cale chimică fără curent electric și 
fără agitarea băii, prin cufundarea pieselor în 
baia caldă. 

1. Baie de developare [bain de developpe- 
ment; Entwicklungsbad; developing bath; elő- 
hivófürdő; npoABHTeNbHaA BaHHa). Fot.: Soluție 
de săruri pentru developarea materialului sen- 
sibil fotografic, după ce a fost iluminat. Com- 
poziția băii variază după felul materialului pe 
care-l supunem operațiunii de developare, după 
rezultatele pe cari dorim să le obținem, cât şi 
după caracteristicele acestui material (plăci uscate 
ortocromatice, pancromatice, infraroșii; filme; 
plăci umede cu colodiu sau cu emulsie; hârtie, 
etc.). Constituentul principal al băii este develo- 
patorul respectiv (metol, hidrochinonă, sulfat de 
fier, etc.). V. sub Developare. 

2. ~ de fixare [bain de fixage; Fixierbad; 
fixing bath; rögzitő fürdő; puncam, Banna AIA 
BarpenneHHA]. Fot.: Soluție de săruri pentru 
fixarea materialului fotografic sensibil, după ce 
a fost iluminat și developat. Compoziţia băii 
variază după felul materialului întrebuințat (plăci 
umede, plăci uscate, hârtie, etc.), cât și după 
modul cum este întrebuințată baia: pentru ne- 
gative sau pozitive, vara sau iarna. Afară de 
hiposulfit de sodiu, soluția mai poate conține 
metabisulfit de potasiu, alaun de crom, bisulfit 
de sodiu, etc. V. sub Fixare. 

3 ~ de întărire [bain de durcissement; 
Härtebad; quenching bath, tempering bath; erő- 
sitő fürdő; Bamna AIA 3akpenneHHA). Fot.: 
Soluție pentru întărirea stratului de gelatino- 


bromură de argint al materialului fotografic ilu- | 


minat care a fost supus operațiunii de develo- 
pare — ca să nu se înmoaie prea mult și să se 
desfacă de pe suport, în timpul zilelor prea 
călduroase, la operațiunea următoare de fixare şi 


spălare. Este o soluție de formaldehidă în apă.| 


4. ~ de slăbire [affaiblisseur; Abschwăcher; 
reducer; gyengită fürdő; Banna A Ocaa6- 
JeHHA). Fot.: Soluție care produce efectul de 
slăbire a înnegririi. Compoziția băilor variază 
după felul materialului fotografic întrebuințat, 
cât şi după efectul urmărit. — Se întrebuin- 
țează: fericianură de potasiu și hiposulfit de 
sodiu (baie de slăbire universală, care dă cla- 
ritate și lasă contraste puternice); cianură de 
potasiu și fericianură de potasiu (pentru plăci 
umede cu colodiu și plăci cu emulsie); persulfat 
de amoniu, clorură de sodiu și sulfat de sodiu 
(pentru negative obișnuite, dând claritate mai 
mare, dar contraste mai dulci), cianură de sodiu 
și iod metalic (pentru plăci umede cu colodiu); 
permanganat de potasiu, acid sulfuric și metabi- 
sulfit de potasiu (baie de slăbire universală, lu- 
crând uniform și dând claritate mai mare, cu 
păstrarea acelorași gradații de alb și negru). 
V. sub Slăbire. 

s. Baie de tratamente termice [bain pour 
traitements thermiques; Bad fur thermische Be- 
handlungen; bath for heat treatments; termikus 
fémkezelő fürdő; Banna JIA TepMHyYeCKOÑ 


(ren.noBoii) oGpaGorku). Metl.: Vas 
stanță lichidă, solidă sau, uneori, gazoasă, 
călzit în cuptoare speciale (prin curent electric 
sau prin combustibili), la o anumită temperatură, 
e e dati tratamentului termic al unui metal sau 
aliaj. 

După felul tratamentului termic, deosebim: 

8. ~ de călire [bain de trempage; Hărtebad; 
hardening or quenching bath; edz6fird6; 3aka- 
JMOUHAA HJIH OXIAKAalOuaA Barna). Metl.: 
Baie care servește la răcirea bruscă a metalelor, 
în special a oțelurilor, în vederea călirii lor. 
Efectul de răcire depinde de conductibilitatea ter- 
mică, de căldura specifică, căldura de evapo- 
rare, viscozitatea (în cazul uleiurilor) şi tempe- 
ratura lichidului, ca și de diferența de tempera- 
tură dintre piesa tratată și baie. Efectul de ră- 
cire este uneori influențat și de acţiunea chimică 
a băii. Se folosesc trei grupuri de lichide. — 
După felul lichidului folosit, băile pot fi: 

7, ~ de călire cu apă [bain de trempage à 
l'eau;  Wasserhărtebad; water hardening or 
quenching bath; vizes edzőfürdő; BOMAHAA 34- 
KaAJIOYHaAA HJIH OXIKJAO MAA BaHna), în care 
lichidul de călire este apa; se întrebuințează 
pentru oțelurile cu un conținut mai mic de car- 
bon, când se urmărește o duritate mai mare, 
temperatura de călire nedepășind 840°. Apa de 
ploaie, de condensație și apele moi călesc mai 
bine decât apele dure. Prin adausuri se poate 
mări sau micșora efectul de răcire al băii cu apă. 


s. ~ de călire cu apă, cu adaus de acid 
sulfuric [bain de trempage à l'eau contenant de 
l'acide sulfurique; Wasserhărtebad mit Schwefel- 
săurezusatz; hardening bath with water with sul- 
phuric acid; edző vizfürdő kénsav hozzáadásá- 
val; BAHHaA JIA BaKaJKH BOAOIĂ C IPHMECbIO 
cepnoii KHCJIOTbI]: Baie de călire în care adau- 
sul de acid sulfuric mărește, prin acțiune chimică, 
efectul de răcire al apei. 

s. ~ de călire cu apă sărată [bain de trempage 
à l'eau salée; Salzwasserhărtebad; hardening bath 
with salt water; sósvizes edzőfürdő; satanounaa 
BaHHa C COJNEHOH BOO]: Baie folosită pentru 
a se căpăta o răcire mai uniformă. Se întrebuin- 
țează în aceleași cazuri ca și baia de călire cu 
apă. Baia de călire cu apă sărată cu adaus de 
acid sulfuric dă piesei o coloare cenușie argintie. 

10. ~ de călire cu emulsie de glicerină 
[bain de trempage à émulsion de glycerine; Härte- 
bad mit Glycerinemulsion; hardening bath with 
glycerine emulsion; glicerinemulzis edzâfurdă; 
BaRAJOUHAA BAHHA C TIIHILEPHHOBOĂ ƏMYJIb- 
cueii]: Baie în care lichidul de călire este un ames- 
tec de glicerină și apă, glicerina prezentând o 
miscibilitate nelimitată cu apa. Se pot realiza 
medii de călire cari permit să se obțină dife- 
rite vitese de răcire. 

11. ~ de călire cu emulsie de uleiu [bain de 
trempage à émulsion d'huile; Hărtebad mit Ol- 
emulsion; hardening bath with oil emulsion; 
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olajos edzâfirdă; saranounaa Bahna C Mac- 
JIAHOH 9MybcHeii], în care lichidul de călire 
este un amestec de uleiu cu apă; se întrebuin- 
“țează când se cere o duritate mai mare, la tem- 
peraturi de călire mijlocii, emulsia permiţând o 
călire mai dulce decât apa. 

1. Baie de călire cu glicerină [bain de trem- 
page à la glycerine; Hărtebad mit Glyzerin; har- 
dening bath with glycerine; glicerines edzâfirdă; 
TIHNEPHHOBaA 3akaJouHaA Banna): Baie în 
care lichidul de călire este glicerina; se între- 
buințează în cazuri speciale, când se cere o ră- 
cire mai dulce și uniformă. 

2, ~ de călire cu mercur [bain de trempage au 
mercure; Hărtebad mit Quecksilber; hardening 
bath with quicksilver; higganyos edzőfürdő; 
pTyTHaA 3akanounaA BAHHA]: Baie în care lichidul 
de călire este mercurul; se întrebuințează în 
cazuri speciale, când se urmăreşte o răcire ab- 
solut uniformă și omogenă, acesta fiind un mijloc 
de călire costisitor. 

s. ~ decălire cu petrol [bain de trempage au 
pétrole; Hărtebad mit Petroleum; hardening bath 
with kerosene; petroleumos edzâfirdă; 3anaJlou- 
Haf BaHHa C KepocHHOM): Baie în care lichidul 
de călire este petrolul; se întrebuințează rar, în 
aceleași cazuri ca și uleiul, când nu se cere o 
călire specială. 

4. ~ decălire cu plumb topit [bain de trem- 
page au plomb fondu; Hărtebad mit geschmol- 
zenem Blei; hardening bath with molten lead; ol- 
vasztott ólmos edzâfiird6; 3BaranounaA Banna C 
pacnaBJeHHbIM CBHHIIOM]: Baie în care li- 
chidul de călire este plumbul topit; se întrebuin- 
țează foarte rar, când structura metalului nu per- 
mite o răcire la temperatură mai scăzută. Permite 
o răcire omogenă și uniformă. Piesa trebue ținută 
în baie cu clește sau sub site metalice, 

s. ~ de călire cu uleiu [bain de trempage à 
l'huile; Hărtebad mit Ol; hardening bath with 
oil; olajfirdă; 3akanounaA Banna C MaCIIOM], 
în care lichidul de călire este uleiul mineral sau 
vegetal; se folosește pentru răcire mai lentă 
decât la cea cu apă. Efectul de răcire scade cu 
viscozitatea. Uleiul e preferat altor lichide, de- 
oarece acțiunea de călire se realizează mai uni- 
form, împiedecându-se astfel formarea micilor 
crăpături de călire. 

6. ~ de cementare [bain de cementation; 
Zementationsbad, Zementierungsbad; cementing 
bath, case-hardening bath; cementeză fürdő; 
BanHa JIA nemenranHu): Baie de săruri (v.) 
care conține și cianură de sodiu sau de potasiu. 
Cementarea se produce prin descompunerea cia- 
nurilor cu degajare de carbon și azot, cari di- 
fuzează în straturile dela suprafața piesei tratate. 
Se poate folosi ca, agent carburant și un gaz! 
bogat în hidrocart , parafinice. V. și sub Ce- 


mentare, Tratament termic. 


7, ~ de încălzire [bain d'echauffement, bain 
de calsfaction; Erwărmungsbad; warming bath, 
heating bath; melegită fürdő; nonorpeBarennaa 
Bania]: Baie folosită pentru a încălzi piesele 
supuse unui tratament termic la temperatura ce- 
rută. V, sub Tratament termic. 


s. ~ de nitrurare [bain de nitruration; Nitrier- 
bad; nitriding bath; ammoniâk fürdő; Banna JA 
HHTPHpOBaHHA, a30rH3anHH): Baie de amoniac 
folosită pentru călirea superficială a pieselor de 
oțel, prin acțiunea azotului conținut în amoniac. 
Nitrurarea prezintă avantajul folosirii unei tempe- 
raturi de tratament mai joase decât la cementare. 
V. sub Nitrurare, Tratament termic. 


9. ~ de normalizare [bain de normalisation; 
Normalisierungsbad; normalizing bath; normăli- 
záló fürdő; Bana AIA HOpMannsânnu): Baie 
folosită pentru încălzirea de normalizare. V. sub 
Normalizare, Tratament termic. 


10. ~ de revenire [bain pour faire revenir 
(l'acier); (Stahl-) Anlassbad; (steel) tempering 
bath, (steel) annealing bath; szinfürdő; Banna 
DIA OTrnycka, ormura (cTanH)]: Baie folosită 
pentru încălzirea la temperatura de revenire. V. 
sub Revenire, Tratament termic. 


1u. Baieră [ganse; Ose, Schlinge, Schleife; 
loop; hurok; neria]: 1. Ochiu de frânghie, de 
pripon sau de ștreang, care servește la facerea 
unui nod sau a unei legături. — 2. Ochiu de 
frânghie care trece prin gaura strapazanului unei 
bărci. (In baiera strapazanului se introduce lo- 
pata). — 3. Fundă de frânghie, care se face 
după executarea nodului, pentru ca, trăgând de 
capătul liber al baierii, nodul să se desfacă mai 
ușor. Ex.: nod cu baieră. 

12. Baikerinit [baiksrinite; Baikerinit;baikerinite; 
bâjkerinit; Gaiiepunu'T). Mineral.: Varietate de 
rășină fosilă din grupul chihlibarului. 

13. Bailag [cale; Beilage; intermediate layer; 
betét; npoknamka]. Mş.: Adausul pus între 
două piese, pentru evitarea sau micșorarea jocului 
dintre ele, și reglarea lui prin modificarea gro- 
simii adausului (termen impropriu). Se folosește, 
de ex.: între cele două jumătăți ale unui palier, 
pentru reglarea strângerii lui. Fără modificarea 
grosimii adausului, se poate obține o reglare a 
jocului dintre piese, numai creind mai multe 
interstiții. 

14. Baionetă [baionette; Bajonet; bayonet; 
szurony; ITIK]. Tehn. mil.: 1. Armă albă de îm- 
pungere, adaptabilă la capătul țevii puștii, așa 
ca să permită, în același timp, atât ochirea, cât 
şi tragerea cu pușca. Ea este alcătuită dintro 
lamă de oțel și dintr'un mâner. — 2. Fier scurt, 
ascuțit, de forma unei baionete de armă, montat, 
în lucrările de fortificație, la partea superioară a 
grilelor defensive de escarpă. — Mș.: Tăie- 
tură în formă de Z, practicată la inelele (seg- 


menții) pistoanelor, pentru a prezenta un spațiu de 
trecere redus, pentru scăpările de abur sau de gaze. 

1. Baire, clasele lui ~ [classesdeB.; B.-sche 
Klassen; B.'s classes; B.-fele osztályok; Banp- 
KIIaccbI]. An. mat.: Funcţiunile reale continue 
se numesc funcțiuni Baire de clasă zero; func- 
țiunile cari nu sunt continue, însă sunt limite ale 
unui șir convergent de funcțiuni continue, se 
numesc funcțiuni Baire de clasa întâi; în ge- 
neral, œ fiind un număr ordinal din clasa a doua, 
se numeşte funcțiune Baire de clasa « orice 
funcţiune care este limita unui șir convergent 
de funcțiuni Baire de clasă v<a, și nu aparține 
niciunei clase v<z. | 

2. Băișag. Ind. făr.: Meseria sau munca de! 
băiaș sau miner (Transilvania). | 

s. Baiț [mordant, mordant pour 
Beize; mordant, stain, tanner's mordant; | 
pác; IpoTpaBa, nHrMeHTHaa Kpacka]. Ind. 
chim. sp., Tehn.: Substanțe de obiceiu lichide 
sau în soluţie, de constituție chimică variată, 
întrebuințate în tehnică pentru obținerea unor 
modificări la suprafața corpurilor solide, cu 
scopul de a le curăți, colora sau a le imprima un 
aspect de obiect prelucrat. — 1. In industria 
metalurgică prelucrătoare, se înțeleg prin baițuri: 
lichide sau soluții acide cu ajutorul cărora se 
pregătește suprafața metalică pentru galvani- 
zare, colorare, emailare, lipire, etc.— 2. In industria 
prelucrătoare a lemnului sunt întrebuințați ca | 
baiţuri, de obiceiu, coloranți vegetali cunoscuți 
sub numele de băcan, cu ajutorul cărora esențe! 
de calitate inferioară pot căpăta aspectul esen- 
țelor superioare. — 3. In industria tăbăcăriei sunt | 
întrebuințate soluții ale acizilor diluați, sub 
numele de baiț de argăseală, cu ajutorul cărora 
„suprafața pielei este curățită de impurități și! 
pregătită pentru tăbăcire. — 4. In tehnica de 
prelucrare a obiectelor confecționate din corn 
şi materiale cornoase, se înțeleg prin baiţuri soluții 
diluate ale sărurilor de plumb sau de argint. — 
5. In industria textilă, în vopsitorie, prin baițuri 
(mordanți) se înțeleg substanțele cari ajută la 
fixarea colorantului pe fibră, datorită combina- 
țiilor insolubile cari se formează între com- 
ponenţi. Acestea sunt cunoscute sub numele de 
lacuri și iau naștere, de obiceiu, între coloranți 
și sărurile de aluminiu, de crom, fier, cupru şi 
staniu. — 6. In industria tutunului, prin baițuri se 
înțeleg substanţele cari pot să favorizeze fermen- 
tarea frunzei și desvoltarea aromei. — 7. in 
industria alimentară se înțelege prin bait un 
amestec de salpetru și sare, sub forma de soluție, 
cu care se unge carnea. 

4. Bajoaier. V. sub Doc și Ecluză. 

m Bajocian  [Bajocien;  Bajocien; Bajocian; 
Bajociân rétegek; Bamonnan). Geol.: Subdivi- 
ziunea inferioară a Jurasicului mediu (Dogger), 
alcătuită din calcare oolitice feruginoase, cu! 
Trigonia navis. 


tannerie; | 
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s. Bal [ballot; Ballen; bale, package; kâtes, 
bála; mor (raGana)]. Ind. tut.: Mod de împa- 
chetare întrebuințat în industria tutunului. — Se 
întâlnesc următoarele tipuri: 

7, ~ Smirna: Mod de ambalare a tutunurilor 
de calitatea întâi și a doua. Se face prin pre- 
sarea păpușilor în prese speciale și poate con- 
ține atât păpuși, cât și foi. Dimensiunea unui 
astfel de bal este de 70x55X37 cm; are o 
greutate de 45:::50 kg; 

s. ~ tip Marele Ardeal: Cel mai mare for- 
mat de ambalaj de tutun. Dimensiunea unui bal 
este de 80X80xX 80 cm, iar greutatea minimă de 
140:::150 kg; 

9. ~ tip Micul Ardeal: Mod vechiu de amba- 
lare a tutunurilor; astăzi nu se mai întrebuințează. 
Dimensiunile unui bal erau de 60X60Xx65 cm 
și greutatea de 70:::80 kg; 

19. ~ tip II: Mod de ambalare a tutunurilor 
inferioare (grupul 3); conține de obiceiu păpuși 
şi, într'o mică proporţie, foi din grupul respectiv 
cari s'au deslegat în timpul manipulării păpu- 
şilor. Are dimensiunile 75X 60X65 cm și o greu- 
tate minimă de 80:::90 kg; 

1 ~ tip II: Mod de ambalare a tutunurilor 
de calitate inferioară. Dimensiunile balului sunt 
de 100x70x65 cm, iar greutatea minimă de 
100-::110.kg. 

12. Balader [cuir à talons; Keder, Köder, Band- 
leder; heel-band; heel-leather; sarokbőr; Ka- 
GuyunaA Koma]. Ind. piel.: La încălțăminte, bu- 
cata de piele care umple golul de sub călcâiu. 

13. Balador [engrenage baladeur;  Schiebe- 
rădergetriebe; sliding change gear; csúszłató 
kerék-meghajtás; nepepaua nNOCcpeACcTBOM Ne- 
PeABHHOi mecrepuu). Mș.: Sistem de una 
sau mai multe roți 
dințate, montate 
pe același arbore, 
deplasabile axial, 
şi cari, angrenate 
pe rând cu roți 
calate pe alți ar- 
bori, pot realiza 
diferite raporturi 
de transformare a 
vitesei. Arborele și 
roțile au caneluri, 
iar deplasarea axi- 
ală se realizează 
prin schimbătorul de vitese (fig. 10). Sin. Tren 
balador. j 

14. Balama [penture, paumelle; Band; hinge; 
sarokpánt; neria, mapHap, nogBecka]. Cs.: 
Dispozitiv metalic servind să lege un panou de 
un cadru fix, astfel încât să permită panoului o 
mişcare de rotație în jurul ei axe paralele cu 
una din laturile cadrului și'tOarte apropiată de 


MT ESH Ah 
qim 


Fig. 10. Balador. r}, ra, r3) roți 
culisante; Ri, Ra, Ra, Ra) roți calate 


| aceasta, 


~ turband, Bom- 
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După formă şi destinaţie, se deosebesc urmă- 
toarele tipuri de balamale (fig. 11): 

1. Balama cu fus [paumelle à pivot; Dorn- 
band, Zapfenband; pivot plate; csapos pánt; 
CTEpXHEBaA, IOBOPOTHAA NETA), care se 


| partea din spre balustradă (la trecerea din por- 
| țiunea dreaptă în cea curbă și invers), să se 


| 


| 


facă progresiv, evitând astfel eventuale accidente 
pe parcurs din cauza schimbării brusce a lățimii 
scărilor, Se începe modificarea lățimii treptelor 


montează la colțurile panoului mobil. Se com- | și în porţiunea dreaptă a scărilor, pe o anumită 


pune dintrun colțar cu cep şi bucea, fixat pe 


| distanţă, astfel încât adâncimea treptelor să des- 


batant, iar în toc se fixează o plăcuță care are | crească progresiv până la mijlocul curburii, iar 


bucea, respectiv 
cep; 

2. ~ pentru 
uși batante [pen- 
ture de porte 
battante; Pendel- 


merband; swing 
door plate; csu- 
kl6s  ajtâpânt; 
- IpyKHHHAA 
NETIIA), alcătuită 
din trei piese 
cu două cepuri 
de pivotare; 

3. ~ șarnier 
[charniăre;Schar- 
nierband; joint- 
frame; joint-hin- 
ge; csukló spânt; 

IapHHpHaa 
NETIIHA), între- 
buințată la mo- 
bile şi capace 


ata Fig. 11. Diferite forme de balamale. 

a) balama obișnuită; b) balama pentru uși batante; c) balama cu platbande 

(aripioare lungi); d) balama decorativă; e şi g) balamale cu pivot; f) balama 
șşarnier. 


4 ~ simplă 
[fiche à vase, 
paumelle; Auf- 
satzband, Fitsche, 
Fischband; pin hinge; ablakpânt, ajtâpânt; npoc- 
TaA ABYCTBOPuaTaA NeTIIA), compusă din două 
piese articulate între ele și având fiecare câte o 
aripă prin intermediul căreia se prinde una de 
cadru, iar cealaltă de panoul mobil. 

5. Balansare [balancement; Schlingern, Schau- 
keln; rocking; ringâs; Kayka cymua]. Nav.: 
1. Legănarea unei nave din cauza valurilor, 
a hulei, vântului, sau chiar a manevrei proprii. 
Balansarea poate fi în jurul axei longitudinale și 
în acest caz se numește ruliu (v.), sau în jurul axei 
transversale, când poartă numele de tangaj (v.). Ba- 


m z AA | 
lansarea provoacă răul de mare. Navele mici 


sufer mai mult din cauza valurilor și au deci o 
balansare mai pronunțată; de aceea pe atari 
nave și răul de mare se manifestă mai puternic. 
— 2. Pregătirea unei mașini pentru manevră. Sin. 
Balans. 

e. Balansarea treptelor [balancement des es- 


caliers; Stiegenausmittlung; contrivance for a cir- | 
cular staircase; lépcsőbeosztłás; KoJeGenue CTy- | 
neneii JIecTHHIbI]. Cs.: Dispoziție constructivă | 


ce se ia la o scară compusă din porțiuni curbe 
şi drepte, pentru ca variația lăţimii treptelor în 


apoi să crească 
progresiv până 
la racordarea cu 
altă porțiune 
dreaptă (fig. 12). 
Sin. Minţirea 
treptelor. 

7. Balansier 
[balancier; 
Schwunghebel, 
Balancier, Aus- 
gleichhebel;wor- 
king beam; rez- 
gető, kiegyenlită 
emeltyi, himba; 
Ganancup, Ma- 
ATHHK,  KOpo- 
MBICJ10], Tehn.: 
Pârghie de pri- 
mul ordin, dreap- 
tă sau cotită, cu 
două brațe, și ar- 
ticulată la mij- 

loc. 

s. Balansier 
[appui à bas- 
cule, appui os- 
cillant; Kippla- 
ger; swing sup- 
port, pivoting bearing; mozgósarú; KauaromaAcA 
nognopka)]. Pod.: Piesă metalică turnată, alcă- 


Fig. 12. Balansarea treptelor. 
AB = A,B, =10 b; CD=A,C,. 


| tuind unul din elementele aparatului de reazem 
numit cu balansiere, și având de scop concentrarea 


reacţiunilor spre bulonul aparatului de reazem. 
Balansierele se întrebuințează la podurile de 
deschidere mare, pentru a 
fixa și transmite centric re- 
acțiunile (fig. 13). Se 
disting: 

1. Balansier inferior [selle 
d'appui; Lagerstuhl, Lager- 
bock; bearing stool; csap- 
ágyszék; HM@KHAA Kayar- fig. 13. Aparat de rea: 
maaca nmogmopKka, MOJ- zem cu balansier. 
IIHNHHK): Balansier situat a) balansier superior; 
sub bulonul de articulație: b) balansier inferior; 
la reazemele fixe, direct pe <)bulon de articulație. 
cusinet, iar la cele mobile, pe cărucior. 

2. ~ superior [balancier supérieur; Kippstiick, 
Satiel; saddle; mozgâsaru felső része; BepxHAA 
kauaionțaaca noanopra]: Balansier situat la 
partea superioară, deasupra bulonului „de arti- 
culație. 

3. Balansier. V. sub Ceasornic. 

a. Balansier  |balancier;  Pumpenschwengel; 
walking-beam, pump handle; kankalek, csapágyas 
furâridazat;  nacocHaa Tara, pbluar). Ind. 
petr.: Grindă oscilantă, sprijinită pe un palier, 
care transmite mișcarea alternativă, prin bielă, la 
tija polisată (în cazul pompajului canadian) sau 
la garnitura de foraj (în cazul forajului pensilvan), 
(fig. 14). 


Fig. 14. Balansierul instalațiilor de pompaj şi foraj. 


s. Balansier [appui par poulies; Seiltrag- 
rollen; rope pulleys; sodronykâteltart korong; 
XKEJIOŐYATÞIÄ (KAHATHbIÄ) UIKHB, JOK AULA 
KaHaTOB). Transp. t.: Dispozitiv cu 2:::4 scripeți 
pe care se reazemă frânghiile funicularelor mo- 
nocablu, 

s. Balansier compensator [balancier compen- 
sateur; Ausgleichhebel; equalizer, compensating 
beam; emelő, himba; KOMNEHCAHNHOHHDIÄ Ga- 
JaHCHp, KOPOMBICII0]. C. f.: Balansier cu bra- 
tele egale sau inegale, legat la fiecare capăt de 
câte un arc. Repartizează uniform, pe cele două 
arcuri, forța care altfel ar fi suportată numai 
de unul din ele. Obişnuit, se construește ca un 
solid de egală rezistență. 

Deosebim: 

7 ~ la aparatele de tracţiune [balancier 
pour appareil de traction; Ausgleichhebel für 
Zugvorrichtung; compensator lever for draw gear; 
vonókészülék himbâja; ypaBnnrebublii pbluar 
TAroBoro ycrpoiicrBa (annapara)]. C. f.: Ba- 
lansier aşezat transversal, lucrând într'un plan 
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orizontal și întrebuințat la aparatul de tracțiune 
al vehiculelor de cale ferată. Este legat la capete 
de tijele tampoanelor de ciocnire, iar la mijloc 
culisează într'o deschidere a barei cârligului de 
tracțiune. Exemplu: Balansierul dela unele apa- 
rate de tracțiune și ciocnire la vagoane (v. fig. 
sub Aparat de tracţiune); 

s. ~ la suspensiune [balancier pour suspen- 
sion; Ausgleichhebel für Federaufhängung; com- 
pensating lever for elastic suspension; rugóhimba; 
ypPaBHHTEJIÞHbIÄ pbraar JIA ƏNACTHYHOÄĞ 
cycnenH3uu): Balansier lucrând într'un plan verti- 
cal, folosit la suspensiunea unui vehicul, _ pentru 
repartizarea uniformă a sarcinilor pe osii. 

Exemple: 

s. ~ longitudinal [balancier de suspension 
longitudinal; Längshebel; longitudinal equalizer; 
kiegyenlită hosszirányú himba; npononbubrii Ga- 
nancup Barona]. C. f.: Balansier așezat pa- 
ralel cu axa lon- 
gitudinală a ve- 
hiculului, având 
articulată la fie- 
care capăt câte 
o tijă de sus- 
pensiune a arcu- 
rilor aparținând 
la două osii ală- 
turate (fig. 15). Bulonul de articulaţie este fixat 
în cadrul vehiculului, astfel încât momentele for- 
țelor cari acţionează la capete, față de axa bu- 
lonului, să fie egale. In repaus, balansierul este 
orizontal. La denivelările căii, etc., o osie des- 
cărcându-se brusc, încarcă prin inclinarea balan- 
sierului osia vecină care, inclinând balansierul 
în sens contrar, reincarcă f 
prima osie, restabilind 
echilibrul după o serie 
de oscilații. 

10. ~ transversal [ba- ! 
lancier transversal; Quer- 
hebel, Pendelwiege; swing bolster; kereszthimba; 
nonep&unbrii 6a- 
NaHCHp): Balan- 
sier transversal, lu- 
crând  într'un plan : 
vertical, care leagă +. 
două roți ale ace- 4 
leiași osii sau două 
puncte de sprijin 
dispuse  transver- 
sal. Servește pentru 
a repartiza în mod 
uniform pe ambele 
roți sarcinile cau- 
zate de neregulari- 
tățile căii (fig 16). 

11. ~ transver- 
sal de bisel [ba- 
lancier transversal 


Fig. 15. Balansier 
longitudinal (a). 


$i 
ug 
Fig. 16. Balansier transversal, 


Fig. 17. Balansier de bisel. 
de Bissel; Bissel- a) balansier transversal de bisel; 


sche Wiege, Bis- b) balansier longitudinal. 
selsche Pendelwiege; Bissel swing bolster; Bissel 


18 
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tengely kereszthimba; mounbra  (Ganatcup)). 
C. f.: Balansier transversal lucrând în plan ver- 
tical, legat la capete de suspensorii de arc ai 
sistemului de suspensiune a locomotivei, și arti- 
culat la mijloc de cadrul biselului. Servește ca 
rapel al osiei bisel (fig.17). V. și Bisel. 

După raportul brațelor de pârghie, poate fi: 

1 Balansier cu v 
brațe egale [ba- 
lancier à bras 
égaux; gleichar- 
miger Ausgleich- 
hebel; equalizer 
with equal arms; 
egyenlőkarú eme- 
lő; paBnonureuniăi 
Ganancup]: Ba- 
lansier compensa- 
tor, cu brațe egale 
care repartizează 
sarcinile în mod 
egal pe cele două 
osii alăturate, le- 
gate prin el (fig. 
18), 

2. ~ cu brațe 
inegale [balancier 
à bras inegaux; un- 
gleicharmiger Aus- 
gleichhebel; equalizer with unequal arms; egyen- 
l&tlenkari emelő; nepaBnonneunii Ganancup): 
Balansier compensator cu două brațe inegale, 
la care sarcinile se repartizează pe cele două 
osii alăturate, în raport invers cu lungimile bra- 
telor legate prin el (fig. 19). 


Fig. 18. Suspensiune cu arcuri și 
balansier longitudinal cu brațe egale. 
1) tijă de compresiune a arcului; 
2) arcuri de suspensiune; 3) cutii 
de unsoare; 4) balansier longitudinal 
cu brațe egale; 5) atârnătorul cutiei 
de unsoare; 6) brățara arcului; 7)ron- 
dea de articulație; 8) suspensor de 
rc; 9) foi de arc; 10) adaus; 
11) pană; 12) placă de articulaţie. 


Fig. 19. Balansier cu brațe inegale. a) suspensor de arc; 
b) balansier cu brațe inegale; c) axul balansierului. 


s ~ compensator cotit [levier compensateur 
en équerre; Ausgleich- i 
winkelhebel; bell 
crank equalizer; ki- 
egyelitő szögemelő; 
KOJICHYATÞIÄ AJAH- 
cup]. Mș.: Mecanism 
compensator format 
din două pârghii os- 
cilante cotite, cu axele 
paralele şi cu câte Fig. 20. Balansier compensator 
un capăt articulat la cotit. 
câte unul din capetele unei tije compensatoare 
(fig. 20). 


4. ~ul cilindrului de frână [balancier du cy- 
lindre de frein; Bremszylinderhebel; brake cy- 
linder lever; fékhenger emelskarja; Ganancup 
TOPMOBHOTO WHJHHApa). V. sub Pârghie de 
egalizare a frânei. 

s. Balansină. Nav. V. sub Manevre fixe. 

s. Balanță (balance; Waage; balance, weig- 
hing machine; mérleg; BecbI]. Fiz., Tehn.: Aparat 
care servește la măsurarea greutăţii, prin com- 
parație cu o forță cunoscută. După natura aces- 
teia, balanţele se împart în balanțe cu pârghii 
și balanțe cu resort. — Balanța cu pârghie: 
Corpul de greutate necunoscută acționează 
asupra uneia din extremitățile unei pârghii, care 
are o rezemare sau articulaţie fixă, iar asupra 
celeilalte extremități acționează greutatea cunos- 
cută a unor corpuri de comparație. Această ac- 
țiune se poate exercita fie direct (balanță pro- 
priu zisă), fie printr'un sistem intermediar de 
pârghii. Când acest sistem intermediar are un sin- 
gur etaj, aparatul se numește obișnuit cântar și 
se întrebuințează până la cca 300 kg, iar când 
sistemul de pârghii intermediar are mai multe 
etaje, se numește basculă și se întrebuințează 
pentru greutăți mai mari. Pârghia balanței poate 
fi cu brațe egale sau cu brațe de lungime 
într'un raport fix, în care caz se variază numai 
greutatea corpurilor de comparație, sau într'un 
raport variabil, în care caz se schimbă numai 
lungimea unuia din brațele pârghiei. Variația 
greutăţii sau a lungimii brațului de pârghie se 
face până ce momentul greutății necunoscute, 
în raport cu punctul de articulaţie, devine egal 
cu momentul greutăţii corpurilor de comparație, 
egalitatea fiind constatată prin revenirea pârghiei 
într'o poziție fixă, de obiceiu orizontală. In mă- 
sura în care câmpul de gravitație e uniform în 
regiunea ocupată de o balanță cu pârghii, 
aceasta poate qus 
servi şi la măsu- 
rarea masei cor- 
purilor.— La ba- 
lanţele cu resort, 
greutatea necu- 
noscută, atârnată 
de extremitatea 
inferioară a re- 
sortului sau așe- 
zată pe un pla- 
tan atârnat de a- 
cea extremitate, 
este echilibrată Ș 
de forțeleelastice & ă 
cari iau naștere. Fig. 21a. Balanţă analitică modernă. 
Se determină greutatea în funcțiune de defor- 
maţia produsă, balanţa fiind etalonată cu greutăți 
cunoscute. Balanţele de acest tip se numesc și 
'dinamometre (v.). — Balanţele cu pârghii sau cu 
resort pot servi la determinarea densițății lichide- 
lor sau a solidelor, prin metode bazate pe prin- 
cipiul lui Arhimede. 

Tipurile de balanțe întâlnite cel mai des sunt: 


1. Balanţă aerologică. V. sub Sondaj meteo- 
rologic. 

2. ~ analitică [balance analytique; analytische 
Waage; analytical balance; analitikai mérleg; 
aHaJIHTHYeECKHe BEChI]: Balanță cu pârghie cu 
brațele egale, de o sensibilitate care permite să 
se cântărească o anumită cantitate dintr'o sub- 
stanță, cu o precizie de o zecime de miligram. 
Este folosită în analiza chimică cantitativă 
(fig. 21 a). Sin. Balanţă de precizie. 

s. ~ de precizie. V. Balanţă analitică. 

4. ~ de torsiune [balance de torsion; Dreh- 
waage; torsion balance; forgó mérleg, torziós 
mérleg; KpyTHJIbHbIe BeCbI, Becbl KyJona]: 
Aparat în care momentul forței de măsurat, care 
poate să nu fie o greutate, este echilibrat prin 
cuplul de torsiune al unui fir de care este atâr- 
nat un echipaj mobil, supus acţiunii forței de 
măsurat. Se întrebuințează în microchimie, în 
determinări electrice și magnetice (v. Coulomb, 
balanța lui ~) sau în determinări geofizice (v. 
Eötvös, balanța lui ~). In acest din urmă caz 
se folosește o modificare a balanței clasice de 
torsiune, modificare care consistă, în principiu, 
în adăugirea unor prelungiri verticale la echi- 
pajul ei mobil. Acest aparat permite determi- 
narea gradientului orizontal al accelerației gra- 
vitației şi a mărimilor de curbură ale geoidului 
în punctul de stație. Se întrebuințează în pros- 
pecțiunea gravimetrică a subsolului. 
hidrostatică [balance hydrostatique; 
hydrostatische Waage; hydrostatical balance; hi- 
drosztatikus mérleg; rHApocraTrnueckHe BecbI]: 
Balanţă cu brațele egale, întrebuințată pentru 
determinarea densității solidelor și a lichidelor. In 
primul caz, solidul de studiat se atârnă de un 
cârlig așezat sub unul din talerele balanței și 
se cântărește, succesiv, în aer și cufundat în apă 
distilată. Fie pi și p2 valorile greutăților de echi- 
librare a balanței. Densitatea corpului solid este 

Pi 
d 1"Pe 
In cazul lichidelor, se cântărește un corp solid 
(atârnat de cârligul de sub unul din talere), suc- 
cesiv, în aer, în apă distilată și în lichidul de 
densitate necunoscută. Fie pı, p: și pa valorile 
greutăților de echilibrare. Densitatea lichidului 


este a-h, 


5. ~ 


A 


Pi — P 

6. ~ Jolly [balance de J.; J.-sche Federwaage; 
balance of J.; J.-féle mérleg; Becpr KoJum]: 
Aparat, întrebuințat pentru determinarea densi- 
tății solidelor, compus dintr'un resort vertical, 
care susține un platan de care este atârnată, cu 
un fir subțire, o bucată din corpul cu densitatea 
necunoscută. Se determină greutățile p, și Pa 
cari trebue să fie adăugite pe platan pentru ca 
dinamometrul să se întindă cu o anumită lun- 
gime, atât când corpul se găsește în aer, cât și 
când e cufundat în apă distilată. Se îndepărtează 


apoi corpul și se determină greutatea P care,| Beci (co3Be3ne)]. 
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mometrului. Densitatea căutată rezultă din: 
Pet sexi - 


Pa— Pi 

7, ~ Mohr-Westphal. V. Mohr-Westphal, ba- 
lanţă ~. 

s. ~ Roberval [balance de R.; R.s Waage; 
R.'s balance; R.-féle mérleg; Bech! PoGepBaxna]: 
Balanță cu brațele 
egale, la care pârghia 
este dublă şi se rea- 
zemă în punctele O 
și O' (fig. 21 b). Pla- 
tanele A și B sunt sus- 
ținute de două tije 
articulate în câte două puncte, la pârghiile CC' 
i DD'. Cu această dispoziţie, suprafețele platane- 
or rămân orizontale, când balanța se inclină. 
Frecările mari limitează sensibilitatea la ordi- 


Fig. 21 b. Balanţă Roberval. 


nul unui gram. Incărcarea maximă trece rar 
peste 10 kg. 
9 ~ romană [balance romaine; römische 


Waage, Laufgewichtswaage; sliding weight ba- 
lance; romai mérleg; PHMCKHe BeChI, BeCbI C 
nepepnBuunoii rupeii, Gesmen): Balanţă la care 
echilibrul se realizează 
cu o singură greutate 
etalonată, modificând 
lungimea braţului de 
pârghie pe care ac- 
ționează aceasta. Pâr- 
ghia este astfel gra- 
dată încât să se poată citi direct pe ea mărimea 
greutăţii cântărite, după poziția ocupată de greu- 
tatea etalonată (fig. 21 c). 

10, ~ samovar: Balanţă cu care se determină 
greutatea volumetrică a seminţelor. Poate avea 
capacitatea de 0,25, 0,50 sau 1,0 litri. 

u. ~ zecimală [bascule, balance décimale; 
Dezimalwaage; decimal weighing machine; tize- 
des mérleg; mecarnunbie Becbi]: Balanţă cu 
braţe inegale, care permite echilibrarea greutăți- 
lor de măsurat cu greutăţi etalonate de zece ori 
mai mici. Pârghia ei BAOA' este sprijinită 
în O, iar lungimile celor două braţe OA şi OA' 
sunt invers proporționale cu greutăţile pe cari 
le suportă. Platanul mare se sprijine pe cuțite în 
A, D şi D'. Ultimele două sunt purtate de 
pârghia dublă HH'C, mobilă în jurul axei 
fixe HH' şi susținută în C de extremitatea 
B a pârghiei principale. Prin realizarea con- 


Fig. 21 c. Balanţă romană. 


dițiunii: Oa 10, platanul mare rămâne ori- 
zontal, chiar când balanța se inclină. Acţiunea 
greutății pe care o su- „m 0 


portă rămâne aceeași 
ca şi când aceasta ar 
fi aplicată în A (fig. 
21 d). Sin. Decimal. 

12. Balanța [la Ba- 
lance; Waage; Libra, 
the Balance; Mérleg; 


LIRĂ 


re L] 
1.9 e 


Fig. 21 d. Balanţă zecimală. 


pusă pe platan, produce aceeași alungire a dina- | Astr.: 1. Constelaţie din emisfera australă, com- 


18% 
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pusă din două stele de mărimea a doua, o stea 
de mărimea a treia, o stea de mărimea a patra 
şi 53 de stele mai mici. — 2. Al patrulea semn 
al Zodiacului,. 

1. Balast [ballast; Bettung, Kiesbettung; ballast; 
kavicságy; GannacT). C. f.: Material alcătuit din 
piatră spartă sau din amestec natural de pietriș și 
nisip, întrebuințat ca pat pentru așezarea și fi- 
xarea traverselor unei linii ferate. 

2. Balast [ballast; Kiessand, Kiesschotter; bal- 
last, gravel sand, river sand; folyamkavics; 6aJı- 
JaCT, CMECb rpaBHA C NeCKOM}. Cs.: Amestec 
natural de pietriș și nisip, provenit din cariere 
sau din albia râurilor şi întrebuințat la diferite 
lucrări tehnice, ca prepararea betoanelor de re- 
zistență mică, umpluturi rutiere de grosime mică 
şi cari să nu dea ulterior tasări importante, ca 
strat filtrant, ca strat de egalizare, etc. 

s. ~ [poids mort; Ballastgewicht; dead load; 
kiegyenlită súly, holtsuly; mocroannaA Harpy3ta 
COĜCTBEHHbIM BeECOM]. Cs.: 1. Greutate moartă 
cu care se încarcă uneori panourile extreme ale 
grinzilor continue de pod, peniru a împiedeca 
ridicarea grinzilor de pe reazeme, când sarci- 
nile se găsesc în poziție defavorabilă. Acest dis- 
pozitiv se întrebuințează mai ales când panourile 
extreme sunt mici, și înlocuesc ancorajele verti- 
cale, astfel încât să se realizeze ipoteza liberei 
rezemări, făcută la proiectare. Balastul constă 
dintr'un masiv de zidărie, din beton, blocuri meta- 
lice (când este nevoie de greutate mare), etc., 
şi e așezat între grinzile principale ale podului 
(fig. 22). — 2. Greutate moartă (saci cu nisip, pie- 
triş, şine metalice, `- 
etc.) cu care se 4 
încarcă, static și 
temporar, un ele- 
ment de construcție 
(grindă, boltă), 
pentru a-i deter- 
mina deformaţiile şi a deduce din acestea rezis- 
tența construcţiei. — 3. Nav. a.: Sarcină fără va- 
loare, luată de balon pentru a i se putea regla 
altitudinea. Constă, de obiceiu, din saci plini cu 
nisip sau cu alt material greu și ieftin. Sin. Lest. 

4. Balast de apă [ballast d'eau; Wasser- 
ballast; water ballast; vizsúly; Bonuri ŐaJIACT]: 
Nav.: Rezervor cu apă din interiorul navelor, 
destinat a le mări pescajul, pentru a men- 
ține elicea sub apă, a micşora suprafața ex- 
pusă vântului și valurilor; sau a mări słabi- 
litatea navei. Uneori rezervoarele de balast se 
întrebuințează și ca rezervoare de combustibil. 
Ele sunt realizate fie prin compartimentarea du- 
blului fund, fie prin compartimente făcute în 
proră și pupă de ambele părţi ale axei longi- 
tudinale, putându-se astfel regla și asieta navei. 

5. ~, conductă de ~ [conduite pour ballast 
d'eau; Wasserballastleitung; pipe line for water 
ballast; vizsuly vezeték; TPyOOnpoBOA BOAHOTO 
Gannacra]: Conductă folosind la încărcarea sau 
descărcarea apei din rezervoarele de balast. 


Fig. 22. Grindă de pod cu trei 
deschideri, cu panourile extreme 
încărcate cu balast. 


s. Balastare [ballastage; Beschotterung, Schot- 
tern; ballasting; utkavicsolăs; GannacrupoBka]. 
Drum.: 1. Operaţiunea de punere în lucrare a 
balastului (în umpluturi și pe şosea). — 2. Ope- 
rațiunea de încărcare suplementară a cilindrilor 
compresori, pentru a le mări greutatea. In 
acest scop se umplu anumite cutii, sau tambu- 
rele roților, cu apă, nisip, balast, etc., sau se 
fixează pe roți greutăți adiționale formate din 
piese speciale de fontă. 

7. Balastieră [ballastière; Kiesgrube; ballast- 
hole, ballast-pit; kavicsgödör; GannacTrublă CJIOÑ, 
HOCTEJIbI]. Drum.: Depozit, de origine aluvială, 
din care se extrage nisip, pietriș sau ba- 
last. Se exploatează, de asemenea, depozitele 
din albiile râurilor (prundurile), de sub apă 
(prin dragaj), din albia majoră sau din albii 
părăsite. 

s. Balata [balata; Balata; balata; balata; 
Gaunara]. Chim.: Combinație macromoleculară, 
naturală, cu structură politerpenică de tipul 
(CsHs)n, asemănătoare cu cauciucul şi guta- 
perca. Gradul de polimerizare este de acelaşi 
ordin cu acela al cauciucului. Provine dintr'o 
plantă din familia sapotaceelor, originară din 
Antile. După cercetările făcute cu raze X, balata 
poate fi privită ca un isomer geometric al cau- 
ciucului. Este întrebuințată — între altele — la 
confecționarea curelelor de transmisiune. Nu se 
poate vulcaniza. 

s. Balata, curea de ~ [courroie de balata; 
Balata-Riemen; balata belt; balataszij; Ganara- 
pemenb]. V. sub Curea de Balata. 

10. Balaurul [le Dragon; Drache; Draco, the 
Dragon; Sárkány; cosBesmne /lpanona]. Astr.: 
Constelaţie din emisfera boreală, numită și Dra- 
gonul. V. Dragonul. 

11. Balbach, procedeul lui ~ pentru afinarea 
argintului [procédé B. pour l'affinage de l'argent; 
B.-sches Silberaffinationsverfahren; B.'s process 
for the refinina of silver; B.-fele ezüstfinomitási 
eljárás; cnoco6 BanrGaxa A apnnnpoBanua 
(ouumrenuA) cepeGpa]. Metl.: Procedeu, pentru 
afinarea electrolitică a argintului, care întrebuin- 
țează o soluție apoasă de azotat de argint, la 
care se adaugă o cantitate mică de acid azotic. 
Catodul este format din lame de grafit, așezate 
orizontal la fundul băii, în timp ce anozii — tot 
orizontali — sunt așezați pe un țesut filtrant, 
suspendat la suprafața electrolitului. Densitatea 
de curent este de 2,5 A/dm?, tensiunea de 
3,8 V, iar randamentul în cantitate de curent, de 
930/0. Baia este din porțelan. 


12. Balcașit [balkachite;  Balkaschitt; balka- 
shite;  bălkăsit; Gaumbxarmur): Masă de co- 
loare  cenușie-închisă, elastică, asemănătoare 


cauciucului. la naștere prin acțiunea bacteriilor 
aerobe asupra uleiurilor grase din algele Bo- 
triococcus Brauni K (alge cari acoper supra- 


